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Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia i.m. \ Poszcz Razem
Roboty termomodernizacyjne w budynku przy ul. Okrze i 12 w Kielcach
1 DOCIEPLENIE STROPU OFICYNY
1|Kalkulacja |Ocieplenie stropu - Ekofiber gr. 14cm m2
d.1\wiasna
<oficyna>75.5 m2 75.50
<lgcznik oficyny>4.74 m?2 4.74
RAZEM 80.24
2 DOCIEPLENIE STROPU NAD PRZEJAZDEM BRAMOWYM
2|Kalkulacja |Montaz ptyt OSB gr. 25mm do stropu tukowego m?2
d.2|whasna
15.3+13.2 m?2 28.50
RAZEM 28.50
3/KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt stryropianowych EPS 80-036 FASADA, (lambda = 0,036) o |m?2
d.2|0101-01 gr. 13cm cm od spodu stropu
analogia
poz.2 m?2 28.50
RAZEM 28.50
4/NNRNKB (z.VII) docieplenie $cian zewnetrznych budynkéw - mocowanie ptyt styropiano- |szt
d.2|202 2613-01 |wych przy uzyciu tagcznikbw mechanicznych
poz.2*6 szt 171.00
RAZEM 171.00
5/KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie m?2
d.2|0101-06
analogia
poz.2 m2 28.50
RAZEM 28.50
6/KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy barwiony w masie - wykonany m?2
d.2|0501-04 recznie od spodu stropu
analogia
poz.2+1.5 m2 30.00
RAZEM 30.00
7|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokosci kolumny do 4 m kol.
d.2|1612-05
8 kol. 8.00
RAZEM 8.00
3 DOCIEPLENIE SCIAN NADZIEMIA (BUDYNEK GLOWY | OFICYNA)
8|KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - oczyszczenie m2
d.3/2608-01 mechaniczne i zmycie
<Budynek gtéwny - elewacja zachodnia>(128)+(0.22*10.9)*2-(4.71*4)-(4.0*4)- |m?2 91.86
(6.10)
<Budynek gtéwny - elewacja wschodnia>120-(2.18*8)-(3.1*2)-(1.0) m?2 95.36
<Budynek gtéwny - elewacja p6tnocna>50.5 m2 50.50
<Budynek gtéwny - $ciana lokalu nr 1 w bramie przej$ciowej>(5.0*3.5) m?2 17.50
<Oficyna - elewacja potudniowa>(8.6+44.3)-(2.4*2)-(3.5*1) m?2 44.60
<Oficyna - elewacja p6tnocna>(3.8*16.10) m?2 61.18
<Oficyna - elewacja wschodnia>16.68 m?2 16.68
<Oficyna - elewacja zachodnia>13.6+(1.48*3.8)-(1.0*2.0) m?2 17.22
RAZEM 394.90
9/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.3/0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
analogia
poz.8*0.1 m?2 39.49
RAZEM 39.49
10|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. 11l o podtozach z cegly, pus- |m2
d.3/0726-01 takow, gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu )
poz.9 m2 39.49
<Oficyna - elewacja pétnocna>(1.6*12.66) m?2 20.26
RAZEM 59.75
11|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - gruntowanie pre- |m?2
d.3/2608-03 paratem wzmacniajgcym jednokrotnie
poz.8 m2 394.90
RAZEM 394.90
12|KNR 2-02 Docieplenie $cian petnych i z otworami z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy |m2
d.3/2601-01 siatki - powierzchnie betonowe, tynki, mozaika szklana (styropian EPS 80-036
FASADA, grubosci 14cm + tynk akrylowy baranek 2mm barwiony w masie)
poz.8 m2 394.90
RAZEM 394.90
13|NNRNKB (z.VII) docieplenie $cian zewnetrznych budynkéw - mocowanie plyt styropiano- |szt
d.3|202 2613-01 |wych przy uzyciu tacznikdw mechanicznych
poz.8*6 szt 2369.40
RAZEM 2369.40
14|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni zewnetrznych - tynkéw |m2
d.3/1505-10 gtadkich bez gruntowania
< gzyms - Budynek gtéwny - elewacja zachodnia>0.4%12.2 m?2 4.88
<gzyms - Budynek gtéwny - elewacja wschodnia>0.4*11.8 m?2 4.72




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
<gzyms - Oficyna - elewacja potudniowa>0.4*(3.44+11.66+1.45) m?2 6.62
<gzyms - Oficyna - elewacja zachodnia>0.4*(4.85+1.48) m2 2.53
RAZEM 18.75
15/KNR AT-31 |Ocieplenie (tynk akrylowy baranek 2mm); ptyty styropianowe gr. 2 cm na m?2
d.3/0202-06 osciezach
<Budynek gtéwny - elewacja zachodnia>0.3*[(2.0*2+2.05)*4+(2.0*2+2.05)*4] |m?2 14.52
<Budynek gtéwny - elewacja wschodnia>0.3*[(1.9*2+1.15)*8+(2.7*2+1.15)*2+ |m?2 16.70
(0.9%2+1.15)]
<Oficyna - elewacja potudniowa>0.3*[(1.9*2+1.26)*2+(1.9*2+1.86)] m2 4.73
<Oficyna - elewacja zachodnia>0.3*(1.0+2.05*2) m?2 1.53
RAZEM 37.48
16|{NNRNKB (z.VIl) docieplenie $cian zewn. budynkéw - ochrona naroznikéw wypuktych na |m
d.3|202 2608-08 |styropianie z dod. wzmocnieniem jedng warstwa siatki
<Budynek gtéwny - elewacja zachodnia>11.8*2+[(2.0*2+2.05)*4+(2.0*2+2.05)*|m 100.30
4]+3.25*2+10.9*2
<Budynek gtéwny - elewacja wschodnia>11.8*2+[(1.9*2+1.15)*8+(2.7*2+1.15) |m 101.05
*2+(0.9*2+1.15)]+10.9*2
<Oficyna - elewacja potudniowa>3.8+[(1.9*2+1.26)*2+(1.9*2+1.86)]+(3.44*2)+ |m 49.78
(11.66*2)
<Oficyna - elewacja wschodnia>3.6 m 3.60
<Oficyna - elewacja zachodnia>2.05*2+1.0 m 5.10
RAZEM 259.83
17|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich - parapetéw z blachy nie nadajacej sie do  |m2
d.3|0535-08 uzytku
<Budynek gtéwny - elewacja zachodnia>0.2*[(2.05)*4+(2.05)*4] m2 3.28
<Budynek gtéwny - elewacja wschodnia>0.2*[(1.15)*8+(1.15)*2+(1.15)+0.65] |m?2 2.66
<Oficyna - elewacja potudniowa>0.2*[(1.26)*2+(1.86) +(0.6)] m2 1.00
RAZEM 6.94
18|NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.3/202 0541-02 |cm - parapety zewnetrzne z blachy powlekanej
<Budynek gtéwny - elewacja zachodnia>0.4*[(2.05)*4+(2.05)*4] m?2 6.56
<Budynek gtéwny - elewacja wschodnia>0.4*[(1.15)*8+(1.15)*2+(1.15)+0.65] |m?2 5.32
<Oficyna - elewacja potudniowa>0.4*[(1.26)*2+(1.86) +(0.6)] m?2 1.99
RAZEM 13.87
19|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm |m?2
d.3|202 0541-01
<elewacja pétnocna budynku oficyny - obrébka docieplenia u géry>0.25*18 m2 4.50
<elewacja pétnocna budynku gtéwnego - obrébka docieplenia u gory>0.25*14 |m?2 3.50
<elewacja wschodnia budynku oficyny - obrébka docieplenia u géry>0.25%*6.2 |m?2 1.55
RAZEM 9.55
20|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 14 m - interpolacja m2
d.3(1604-01/02
<Budynek gtéwny - elewacja zachodnia>127 m?2 127.00
<Budynek gtéwny - elewacja wschodnia>127 m2 127.00
RAZEM 254.00
21|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 7.5 m - ekstrapolacja m2
d.3/1604-01/02
<Budynek gtéwny - elewacja p6tnocna>50.5 m?2 50.50
<Budynek gtéwny - $ciana lokalu nr 1 w bramie przej$ciowej>5*2.5 m?2 12.50
<Oficyna - elewacja potudniowa>75 m?2 75.00
<Oficyna - elewacja p6tnocna>4*16.1 m?2 64.40
<Oficyna - elewacja wschodnia>4*3 m?2 12.00
<Oficyna - elewacja zachodnia>23 m2 23.00
RAZEM 237.40
22|/KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.3|r.16 (poz.:8,9,10,11,12,13,15,16,17,18)
z.52.5.15
4 REMONT BALKONOW
23|/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  |m?2
d.4/0701-08 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia do 5
m2
<balkony -Budynek gtowny - elewacja zachodnia>[(2.45*1.2)*4]*0.5 m?2 5.88
<balkony -Budynek gtowny - elewacja wschodnia>[(2.15*1.2)*2]*0.5 m2 2.58
RAZEM 8.46
24|/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.4/0108-11 legtos¢ 10 km
0108-12
poz.23*0.01 m3 0.08
RAZEM 0.08
25/KNR 4-01 Uzupehienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. 11l o podtozach z betonéw m?2
d.4/0726-06 2zwirowych, bloczkéw (do 5 m2 w 1 miejscu )
<balkony -Budynek gtowny - elewacja zachodnia>[(2.45*1.2)*4] m?2 11.76
<balkony -Budynek gtowny - elewacja wschodnia>[(2.15*1.2)*2] m?2 5.16
<czofa balkonéw>[(2.45+1.2*2)*0.15]*4+[(2.15+1.2*2)*0.15]*2 m?2 4.28
RAZEM 21.20
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26|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy - wykonany recznie (balkony od |m2
d.4/0501-04 spodu)
analogia
<spéd balkonéw>11.76+5.16 m2 16.92
<czofa balkonéw>[(2.45+1.2*2)*0.15]*4+[(2.15+1.2*2)*0.15]*2 m?2 4.28
RAZEM 21.20
27|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 2
d.4|r.16 (poz.:23,25,26)
2.s2.5.15
5 DOCIEPLENIE COKOtU BUDYNKU GEOWNEGO
28|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebo- |m3
d.5/0102-02 kosci do 1.5 m w gruncie Kkat. Il
<Budynek gtéwny - elewacja zachodnia>(7.8+0.44)*0.5*0.5 m3 2.06
<Budynek gtéwny - elewacja wschodnia>(7.0*0.5*0.5) m3 1.75
RAZEM 3.81
29/ KNR 4-01 Zasypanie wykopéw ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.5/0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IlI
poz.28 m3 3.81
RAZEM 3.81
30|KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - oczyszczenie m2
d.5/2608-01 mechaniczne i zmycie
<Budynek gtéwny - elewacja zachodnia>(7.8+0.44)*0.7+(0.73+0.75)*0.5 m?2 6.51
<Budynek gtéwny - elewacja wschodnia>(7.0*1.0)+(0.75*1.0) m2 7.75
RAZEM 14.26
31/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m?2
d.5/0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
analogia
poz.30*0.05 m2 0.71
RAZEM 0.71
32/KNR 4-01 Uzupehienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. 11l o podtozach z cegly, pus- |m2
d.5/0726-01 takéw, gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu )
poz.31 m?2 0.71
RAZEM 0.71
33/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - gruntowanie pre- |m?2
d.5/2608-03 paratem wzmacniajgcym jednokrotnie
poz.30 m2 14.26
RAZEM 14.26
34/KNR 9-13 Ocieplenie $cian ptytami styropianowymi - przyklejenie piyt styrodur gr. 10cm |m2
d.5/0102-02 na $cianach
poz.30 m?2 14.26
RAZEM 14.26
35/KNR 9-13 Ocieplenie $cian ptytami styropianowymi - przyklejenie 2 warstw siatki na $cia-|m?2
d.5/0102-07 nach
Krotnos¢ = 2
poz.30 m?2 14.26
RAZEM 14.26
36/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm |m?2
d.5/202 0541-01
< obrébka docieplenia od géry>(0.25*9)+(0.25*7.5) m?2 4.13
RAZEM 4.13
37|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - gruntowanie pre- |m2
d.5/2608-03 paratem wzmacniajagcym jednokrotnie
poz.30 m?2 14.26
RAZEM 14.26
38/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni zewnetrznych - tynkéw |m2
d.5/1505-10 gtadkich bez gruntowania
poz.30 m2 14.26
RAZEM 14.26
39/NNRNKB (z.VII) docieplenie $cian zewn. budynkéw - ochrona naroznikéw wypuktych na |m
d.5/202 2608-08 |styropianie z dod. wzmocnieniem jedng warstwg siatki
0.5*9 m 4.50
RAZEM 4.50
6 MALOWANIE COKOLU BUDYNKU OFICYNY
40|KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - oczyszczenie m2
d.6/2608-01 mechaniczne i zmycie
<Oficyna - elewacja potudniowa>(1.95*0.5)+(11.7*1.22) m?2 15.25
<Oficyna - elewacja wschodnia>3.1*1.22 m2 3.78
<Oficyna - elewacja zachodnia>3.7*0.6 m?2 2.22
RAZEM 21.25
41|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.6/0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
analogia
poz.40*0.05 m?2 1.06
RAZEM 1.06
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42|KNR 4-01 Uzupehienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. 11l o podtozach z cegly, pus- |m2
d.6/0726-01 takéw, gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu )
poz.41 m?2 1.06
RAZEM 1.06
43|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - gruntowanie pre- |m?2
d.6/2608-03 paratem wzmacniajgcym jednokrotnie
poz.40 m2 21.25
RAZEM 21.25
44|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni zewnetrznych - tynkéw |m2
d.6/1505-10 gtadkich bez gruntowania
poz.40 m?2 21.25
RAZEM 21.25
7 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
45|KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- |m2
d.7/0930-08 dzielne z PCV o pow. do 1.5 m2
(0.95*1.15) m?2 1.09
RAZEM 1.09
46|KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- |m2
d.7/0930-10 dzielne z PCV o pow. do 2.5 m2
(1.15*1.9)*3+(2.0*2.05) m?2 10.66
RAZEM 10.66
47|KNR 2-02 Obsadzenie podokiennikéw z konglomeratu, diugosci ponad 1 m (L=1,15m) |szt
d.7|/0129-02
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
48|KNR 2-02 Obsadzenie podokiennikéw z konglomeratu, dtugosci ponad 1 m (L=2,0m) szt
d.7|/0129-02
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
8 WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ
49|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.8|0354-07
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
50|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe szt.
d.8|1016-05
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
51 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe wejsciowe petne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fa- |m?2
d.8/1019-01 brycznie wykonczone
(0.8*2.0)+(0.8*2.0) m?2 3.20
RAZEM 3.20
52|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe wejsciowe petne jednodzielne o powierzchni ponad 2.0 m2 |m2
d.8/1019-02 fabrycznie wykonczone
2.05*1.0 m?2 2.05
RAZEM 2.05
9 DOCIEPLENIE STROPU NAD OSTATNIA KONDYGNACJA BUDYNKU GEOWNEGO
53|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych EPS 200-036 POD- |m?2
d.9/0609-03 LOGA, IEmbdi= 0,036 [W/(m.K)] gr. 8cm. ; poliom[ (I wilrlchu kol Itrukcji
na sucho - jedna warstwa
126.0-15 m?2 111.00
RAZEM 111.00
54|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych EPS 200-036 POD- |m?2
d.9/0609-04 LOGA, IEmbdi= 0,036 [W/(m.K)] gr.5cm ; poliom(] (I wi'rlchu kol trukcji
na sucho - kazda nastepna warstwa
poz.53 m2 111.00
RAZEM 111.00
55/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.9/0607-01 ziome
poz.53 m?2 111.00
RAZEM 111.00
56|Kalkulacja |Wykonanie pomostu komunikacyjnego szer. 1m z ptyt OSB gr.25mm na kan- |m2
d.9|\wtasna téwkach 10x15cm
(10.0+2.0)*1.0 m?2 12.00
RAZEM 12.00
10 WYMIANA RUR SPUSTOWYCH
57 KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.10/0535-06
2*11 m 22.00
RAZEM 22.00
58 KNR 2-02 Rury spustowe okragte o ér. 12 cm - z blachy ocynkowane;j m
d.10/0510-03
2*11 m 22.00
RAZEM 22.00
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