DETAL DOLNEJ KRAWEDZI DOCIEPLENIA  PRZY ZASTOSOWANIU LISTWY STARTOWEJ
PRZEKROJ PIONOWY

SYSTEM OCIEPLEN OPARTY NA STYROPIANIE

wyprawa mineralna Ceresit CT137

IO IR

R K ST TR SR

podktfad tynkarski Ceresit CT16

zaprawa klejgca Ceresit ZU

siatka z widkna szklanego
w dwdch warstwach*

zaprawa klejgca Ceresit ZU

pfyta styropianu fasadowego A031

zaprawa klejgca Ceresit ZS
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dybel z trzpieniem metalowym

listwa startowa
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uszczelniacz silikonowy Ceresit CS11/CS29
wyprawa mineralna Ceresit CT137
podktfad tynkarski Ceresit CT16

zaprawa klejgca Ceresit ZU

siatka z widkna szklanego
w dwdch warstwach*

zaprawa klejgca Ceresit ZU
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ptyta styropianu o podwyzszonej woodoodpornosci
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* Nad cokofem i na cokole zaleca sie uzycie dwdéch warstw siatki
z wibkien szklanych, gdyz jest to fragment Scian parteru

w wiekszym stopniu narazony na uszkodzenia mechaniczne.
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