ZABEZPIECZENIE STALI ZBROJENIOWEJ - WYPEENIENIE UBYTKOW
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Odsfoniety, skorodowany pret zbrojeniowy

Warstwa kontaktowa z Ceresit CD 30
Wypetnienie gruboziarniste: Ceresit CD 25 / CD 26

Wyréwnanie wypefnienia przez wyszpachlowanie materiafem

Oczyszczony z produktdw korozji i odttuszczony pret zbrojeniowy

Mineralna ochrona przed korozjg (I warstwa) — Ceresit CD 30

Mineralna ochrona przed korozjg (Il warstwa) — Ceresit CD 30

drobnoziarnistym (przy gfgbokosci nierdwnosci do 5 mm) — Ceresit CD 24
Wierzchnia powfoka ochronna: Ceresit CT 44 lub Ceresit CR 166

Kielce ul. L. Wawrzynskiej 29

PRACOWNIA PROJEKTOWA ,,PORTAL"

OBIEKT: "
OSIEDLE "SZYDtOWEK" w KIELCACH

BUDYNEK MIESZKALNY, ul. Wisniowa 13

TYTUL RYSUNKU: BRANZA

Zabezpieczenie stali zbrojeniowej o HITEKTURA

wypetnienie ubytkéw ROJ.BUDOWLANY
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