IZOLACJA NA SCIANIE PIWNIC; OPASKA
PRZEKROJ PIONOWY

SYSTEM OCIEPLEN OPARTY NA STYROPIANIE

wyprawa mineralna Ceresit CT137
podktad tynkarski Ceresit CT16
zaprawa klejgca Ceresit ZU

siatka z widkna szklanego w dwdch warstwach*
zaprawa klejgca Ceresit ZU

piyta styropianu o podwyzszonej woodoodpornosci
zaprawa klejgca Ceresit 7S
powfoka bitumiczna Ceresit CP41+CP48 XPRESS

kostka brukowa — z demontazu

podsypka cement.—piaskowa 1:4—10cm
piasek stabiliz. cementem Rm=1,5MPa—10cm
grunt istniejqcy

obrzeze chodnikowe
z demontazu
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powfoka bitumiczna Ceresit CP41+CP48 XPRESS

1. Rozebra¢ istn. opaske z kostki betonowej wraz z podbudowg.

2. Na cokole i Scianach w gruncie przed przyklejeniem styropianu wykonaé izolacje
przeciwwilgociowa — powfokowq bitumiczng.

3. Sptywy z opaski w kierunku trawnikdw.

4. Ostateczng grubos¢ podsypki pod opaskq chodnikowg ustali¢ na etapie
wykonawstwa.

5. Uwzgledni¢ ewentualng niwelacje terenu po wykonaniu opaski
— na etapie wykonawstwa.
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