RZUT W POZIOMIE COKOtU (SCHEMAT) - ROBOTY PROJEKTOWANE
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RZUT W POZIOMIE KONDYGNACJI POWTARZALNEJ (SCHEMAT) - ROBOTY PROJEKTOWANE
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OZNACZENIA

docieplenie $cian ptytami styropianu
0 wspé6t. A=031 W/mK gr. 12 cm

docieplenie $cian ptytami styropianu
0 wsp6t. A=031 W/mK gr. 3 cm

docieplenie scian ptytami styropianu
o wsp6t. A=040 W/mK gr. 3 cm

docieplenie scian ptytami styropianu
0 wspé6t. A=031 W/mK gr. 8 cm .
Piyty klejone na istniejqcq izolacje

z plyt styropianu gr. 5cm
niepodlegajgca demontazowi

docieplenie cokotu ptytami styropianu

0 wspé6t. A=040 W/mK

o podwyzszonej wodoodpornosci gr. 5 cm
Izolacja do wykonania od linii coko tu

do okoto 30cm ponizej poziomu
nawierzchni opaski chodnikowej

istniejgca izolacja pozostaje bez zmian
$ciana - do malowania

ptyty balkonowe do renowacji metodg PCC
- wymiana barierek,
- nowe oktadziny posadzkowe.

Nad balkonami ostatniej kondygnacii
projekfowny montaz zadaszen

- konstrukcja stalowa z pokryciem

z poliweglanu dymnego.
Zadaszenia wg rys. DK-1i DK-2

Podane wymiary, fo wymiary przyblizone, okreslone
na podstawie domiaréw wybranych elementéw.
Wymiary podane sq z doktadnosciq wystarczajgcq
dla niniejszego zadania projektowego i nie mogq by¢
fraktowane jako wigzqce dla innych opracowan.
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