PLYTA BALKONU - PRZEKROJ PIONOWY
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ptytki gresowe antypos$lizgowe, mrozoodporne

spoinowane uelastycznionq zaprawq Ceresit CE 43
zaprawa klejgca do gresdw Ceresit CM11 PLUS
powfoka uszczelniajgca Crystaliser Ceresit CR 90

warstwa dociskowa — zaprawa szybkotwardniejqca Warstwy poming¢, jesli
Ceresit CN 87 miaty, by spowodowaé
warstwa poslizgowa z folii PE zasfonigcie otwordw
ptyty styropianu EPS100 040 gr. min. 2cm wentylacyjnych w stolarce

warstwa spadkowa — zaprawa szybkotwardniejgca
Ceresit CN 87

warstwa kontaktowa— gruntujgca (Ceresit CN 87
z dodatkiem emulsji CC 81

ptyta Zelbetowa balkonu ~gr.11cm po renowacji
wg metody PCC np. CERESIT

zaprawa klejowa Ceresit ZS

pfyty styropianu EPS 70 040 gr. 3cm

zaprawa klejgca z zatopiong siatkq zbrojgcq Ceresit ZU
podkfad tynkarski Ceresit CT 16

tynk mineralny Ceresit CT 137 “kamyczek” 1,5mm
farba silikonowa Ceresit CT 48

UWAGA.

1. Przed wykonaniem izolacji przeciwwigociowej i termicznej

pfyty balkonéw naprawi¢ wg metody PCC Ceresit.
Sprawdzi¢ przyczepnos¢ zaprawy klejowej.

2. Grubos¢ izolacji termicznej pod posadzkg z ptyt styropianu
EPS100 040 ostatecznie ustali¢ w trakcie robdt. Jezeli izolacja
nie zmieSci sig, to jg poming¢ i wykonaé powtoki izolacyjne
i warstwe spadkowg.

3. Wykonanie i montaz nowych barierek balkondw zleci¢
specjalistycznemu zakfadowi Slusarskiemu.

PRACOWNIA PROJEKTOWA ,,PORTAL"
Kielce ul. L. Wawrzynskiej 29

BT 3SIEDLE "SZYDEOWEK" w KIELCACH
BUDYNEK MIESZKALNY, ul. Wisniowa 13

TYTUL RYSUNKU: BRANZA o e TURA

Plyta balkonu- przekréj pionowy ST, SUDOWLANY
IMIE | NAZWISKO NR.UPR.  |PoDPIS | SKALA:

Projektowat: | mgr.inz.arch. W.CICHON |200,/82 DATA luty 2017

Opracowal: NR RYSUNKU:

Sprawdzit: DA'] 5

Zastrzega sig prawa autorskie do rozwiqzan projektowych!




