SYSTEM PCC - NAPRAWA KONSTRUKCJI ZELB

ETOWEJ

Uszkodzona powierzchnia System naprawy
betonu i stali
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Zakoficzenie _odkrywki/
Usunigcie skorodowanego betonu, / / Trwafy materiaf naprawczy,
odsfoniecie zbrojenia
Przygotowanie powierzchni betonu wym.
Oczyszczenie zbrojenia

Ochrona zbrojenia

System PCC - naprawa konstrukcii zelbetowej:  krawedz balkonu

Przekroj pionowy przez ptyte zelbetowg Widok z géry

piytki ceramiczne na Kleju CM 16/CM 17
elastyczna powtoka uszczelniajgca Ceresit CR 166

Szpachléwka do naprawy betonu Ceresit CD 24 ‘—ﬁ
Zaprawa do napraw betonu (gruboziarnista) Ceresit CD 26 /

Ceresit CD 30
Zaprawa do napraw betonu (drobnoziarnista) Ceresit CD 25 \
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Ceresit CD 26
Ceresit CD 25

Mineralna ochrona przed korozjq Ceresit CD 30
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Zaprawa do napraw betonu (drobnoziarnista) Ceresit CD 25 ‘ Ceresit CD 25
\
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22/ Ceresit_ CD_24

Ceresit CR 166

obrébka_blacharska
pokryta zywicq
Thomsit R 755/R 726
z posypkq piaskowq
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