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Okrzei 17A

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia ].m. \ Poszcz Razem
1 |Rusztowania
1 |KNR 2-02 Rusztowania zewngtrzne rurowe o wys.do 20 m m2
d.1 |1604-03
<elew. wschodnia> 12.92*(18.03+2.39) m?2 263.83
<elew. pétnocna> 12.92*12.52 m?2 161.76
<elew. zachodnia> 11.87*(17.22+1.30+5.42) m2 284.17
<elew. potudniowa> (12.73+11.80)*1.53*0.5+12.73*1.34+(15.72+12.73)*5.27*0.5+ m?2 230.83
(15.73+12.92)*8.38*0.5
RAZEM 940.59
2 |KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wys.do 20 m m?2
d.1 |1613-03
940.59 m?2 940.59
RAZEM 940.59
3 Czas pracy rusztowan grupy r-g
d.1
RAZEM 0.00
4 |NNRNKB 202 |(z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.1 [1622a-01
940.59 m?2 940.59
RAZEM 940.59
2 |Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
5 |KNR 4-01 Demontaz oswietlen na wysiegnikach szt.
d.2 |1306-01
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
6 Demontaz tablic reklamowych szt
d.2 |kalk. witasna
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
7 |KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2 |0535-06
13.22*3+12.12*2 m 63.90
RAZEM 63.90
8 |KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m?2
d.2 |0535-08
<gzyms nad parterem> 0.30*%(18.03+2.39+12.52+17.22+1.30) m?2 15.44
<parapety okienne> 0.38*(1.20*7+1.25*26+0.56*4) m2 16.39
RAZEM 31.83
9 |KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 1 m2 - okno nad drzwiami w ele- szt.
d.2 |0354-03 wacji wschodniej
0.75*1.15 szt. 0.86
RAZEM 0.86
10 |KNR-W 2-02 |Ostony okien i drzwi folig polietylenowg m2
d.2 |0923-01
2.02*1.20*6+0.85*1.25+2.05*1.25*25+0.56*2.10*4+0.80*1.20+2.20*1.20*6+2.85* m2 110.59
1.20*2+2.15*1.20
RAZEM 110.59
11 |KNNR9 Demontaz zwoddéw pionowych instalacji odgromowej - do ponownego uzycia m
d.2 |0601-06
71.88+12.92+11.87+12.12+12.92 m 121.71
RAZEM 121.71
12 |KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie bruzd w murze pod schowanie zwodéw i innych instalacji m3
d.2 |0361-01
0.04%0.04*(71.88+12.92+11.87+12.12+12.92) m3 0.19
RAZEM 0.19
13 |KNR-W 5-08 [Montaz rury sztywnej PCV RL 18 w wykutych bruzdach m
d.2 |0107-01
71.88+12.92+11.87+12.12+12.92 m 121.71
RAZEM 121.71
14 |KNNR5 Przewody instalacji odgromowej (zwody pionowe) - z demontazu m
d.2 |0601-03
121.71 m 121.71
RAZEM 121.71
15 |KNNR5 Montaz skrzynki kontrolnej - osadzenie szt.
d.2 |0305-01
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
16 |KNNR5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej piorunochronnej, pomiar pierwszy szt.
d.2 |1304-01
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
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17 |KNNR5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej - kazdy nastepny pomiar szt.
d.2 |1304-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
18 |KNR 4-01 Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, tynki luzno zwigzane | m?2
d.2 |0701-02 z podtozem - przyjeto 40% powierzchni
<elew. pétnocna> 11.62*(12.52+2.39)*0.40 m?2 69.30
<elew. wschodnia> 11.62*18.03*0.40 m2 83.80
<elew. zachodnia> 11.62*(17.22+1.30+5.42)*0.4 m?2 111.27
<minus otwory> -(1.95*1.10*6+0.75*1.15+1.95*1.15*25+0.46*2.0*4+0.70*1.10+ m2 -96.41
2.10*1.10*6+2.75*1.10*2+2.05*1.10)
RAZEM 167.96
19 |KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cianach m2
d.2 |0711-03
167.96 m?2 167.96
RAZEM 167.96
20 |KNR 4-01 Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej po obwodzie otworédw okiennych i m
d.2 |0702-05 drzwiowych, szer. osciezy okoto 21cm. - przyjeto 40% dtugosci wszystkich osciezy
((1.95*2+1.10*2)*6+(0.75*2+1.15*2)+(1.95*2+1.15*2)*25+(2.0*2+0.46*2)*4+(0.70*2+ | m 108.43
1.10*2)+(2.10*2+1.10*2)*6+(2.75*2+1.10*2)+(2.05*2+1.10*2))*0.40
RAZEM 108.43
21 |KNR 4-01 Wykonanie pasow tynku zwyk.kat.lll na o$ciezach otworéw okiennych i drzwiowych m
d.2 |0705-02
108.43 m 108.43
RAZEM 108.43
22 |KNR BC-02 |Czyszczenie powierzchni betonowych strumieniowe wodne wysokocisnieniowe pio- m2
d.2 |0204-05 nowych pokrytych powtokami malarskimi
<elew. pétnocna> 11.62*(12.52+2.39) m?2 173.25
<elewacja potudniowa> (12.55+11.62)*1.53*0.5+(12.55+12.53)*1.34*0.5+(15.32+ m?2 221.56
12.53)*5.27*0.5+(15.32+11.62)*8.38*0.5
<elew. wschodnia> 11.62*18.03 m?2 209.51
<elew. zachodnia> 11.62*(17.22+1.30+5.42) m2 278.18
<o$cieza otworéw> 0.21*((1.95*2+1.10*2)*6+0.75*2+1.15*2+(1.95*2+1.15*2)*25+ m?2 56.46
(2.0*2+0.46*2)*4+0.70*2+1.10*2+(2.10*2+1.10)*6+(2.75*2+1.10)*2+(2.05*2+1.10))
RAZEM 938.96
3 |Termomodernizacja $cian zewn etrznych
23 |KNR 0-17 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza (3% pow. losowo) m2
d.3 |2608-05
938.96*0.03 m?2 28.17
RAZEM 28.17
24 |KNR 0-17 Przygotowanie podioza - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym jednokrotnie + m?2
d.3 |2608-03 oscieza otworow
analogia
<elew. pétnocna> 11.62*(12.52+2.39) m?2 173.25
<elewacja potudniowa> (12.55+11.62)*1.53*0.5+(12.55+12.53)*1.34*0.5+(15.32+ m2 221.56
12.53)*5.27*0.5+(15.32+11.62)*8.38*0.5
<elew. wschodnia> 11.62*18.03 m2 209.51
<elew. zachodnia> 11.62*(17.22+1.30+5.42) m?2 278.18
<minus otwory> -(1.95*1.10*6+0.75*1.15+1.95*1.15*25+0.46*2.0*4+0.70*1.10+ m2 -96.41
2.10*1.10*6+2.75*1.10*2+2.05*1.10)
<oscieza otworéw> 0.21*((1.95*2+1.10)*6+(0.75*2+1.15)+(1.95*2+1.15)*25+(2.0*2+ | m2 48.18
0.46)*4+(0.70*2+1.10)+(2.10*2+1.10)*6+(2.75*2+1.10)*2+(2.05*2+1.10))
RAZEM 834.27
25 |KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrobkg obsadzenia o pow. do 1.0 | m2
d.3 |1023-03 m2
0.75*1.15 m?2 0.86
RAZEM 0.86
26 |ZKNR C-1 Montaz listew startowych 123mm m
d.3 |0104-03
5.42+17.22+1.30+12.52+2.39+18.03 m 56.88
RAZEM 56.88
27 |KNR 0-17 Docieplenie $cian ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg wraz z przyg. podfo- | m2
d.3 |2610-03 za i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej mieszanki. Styro-
pian EPS 70 grub.12cm.
<elew. pétnocna> 11.62*(12.52+2.39) m?2 173.25
<elew. wschodnia> 11.62*18.03 m2 209.51
<elew. zachodnia> 11.62*(17.22+1.30+5.42) m?2 278.18
<minus otwory> -(1.95*1.10*6+0.75*1.15+1.95*1.15*25+2.0*0.46*4+0.70*1.10+ m2 -96.41
2.10*1.10*6+2.75*1.10*2+2.05*1.10)
RAZEM 564.53
28 |KNR 0-28 Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki do wysokosci okoto 2,0m od linii cokotu w g6-| m2
d.3 |2621-06 re
2.0%(5.42+17.22+1.30+12.52+2.39+18.03) m?2 113.76
RAZEM 113.76
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29 |KNR 0-17 Docieplenie osciezy otwordw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg wraz z m2
d.3 |2610-03 przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. mieszan-
ki. Styropian EPS 100 grub.2cm.; bez kotkowania; do zatarcia "na gtadko"
0.33*((1.95*2+1.10*2)*6+(0.75*2+1.15*2)+(1.95*2+1.15*2)*25+(2.0*2+0.46*2)*4+ m?2 88.73
(0.70*2+1.10*2)+(2.10*2+1.10)*6+(2.75*2+1.10)*2+(2.05*2+1.10))
RAZEM 88.73
30 |KNR 0-17 Docieplenie gzymsoéw nad parterem ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra m?2
d.3 |2610-03 wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got.
suchej mieszanki. Styropian EPS 70 grub.10cm.; bez kotkowania; do zatarcia "na
gtadko".
0.30%(17.22+12.52+2.39+18.03) m?2 15.05
RAZEM 15.05
31 |KNR0-17 Ochrona naroznikow wypuktych naroznikiem z siatkg m
d.3 |2610-10
<$ciany budynku> 11.62*6 m 69.72
<oscieza otworéw> (1.95*2+1.10*2)*6+(0.75*2+1.15*2)+(1.95*2+1.15*2)*25+(2.0*2+| m 268.88
0.46*2)*4+(0.70*2+1.10*2)+(2.10*2+1.10)*6+(2.75*2+1.10)*2+(2.05*2+1.10)
RAZEM 338.60
32 |KNR 0-28 Wykonanie powtok malarskich farbg silikonowg m?2
d.3 |2630-06
<elew. pétnocna> 11.62*(12.52+2.39) m?2 173.25
<elewacja potudniowa> (12.55+11.62)*1.53*0.5+(12.55+12.53)*1.34*0.5+(15.32+ m2 221.56
12.53)*5.27*0.5+(15.32+11.62)*8.38*0.5
<elew. wschodnia> 11.62*18.03 m2 209.51
<elew. zachodnia> 11.62*(17.22+1.30+5.42) m?2 278.18
<minus otwory> -(1.95*1.10*6+0.75*1.15+1.95*1.15*25+0.46*2.0*4+0.70*1.10+ m2 -96.41
2.10*1.10*6+2.75*1.10*2+2.05*1.10)
<oscieza otworéw> 0.33*((1.95*2+1.10)*6+(0.75*2+1.15)+(1.95*2+1.15)*25+(2.0*2+ | m2 75.72
0.46)*4+(0.70*2+1.10)+(2.10*2+1.10)*6+(2.75*2+1.10)*2+(2.05*2+1.10))
RAZEM 861.81
33 |KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy - parapety m2
d.3 |0923-04
0.33*(1.10*7+1.15*26+0.46*4) m?2 13.02
RAZEM 13.02
34 |NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej m?2
d.3 |0541-02
<parapety> 0.45*(1.20*7+1.25*26+0.56*4) m?2 19.41
<gzyms nad parterem> 0.40%(17.22+12.52+2.39+18.03) m2 20.06
RAZEM 39.47
35 |KNR 2-02 Rury spustowe okragte z blachy powlekanej m
d.3 |0510-04
13.22*3+12.12*2 m 63.90
RAZEM 63.90
36 Montaz tablic reklamowych szt
d.3 |kalk. wtasna
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
4 |Lukarny szt.=4
37 |KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajacej sie do uzytku m?2
d.4 |0535-08
<$ciany> 1.82*3.52*0.5*8+(1.87*1.82+0.47*0.94*0.5*2-1.35*1.35)*4 m2 33.72
<parapety> 0.40*1.45*4 m2 2.32
RAZEM 36.04
38 |KNR 4-01 Zerwanie ze $cian plyt styropianowych m?2
d.4 |0426-04
analogia
<boki> 1.82*3.52*0.5*8 m2 25.63
<fronty> (1.82*1.87+0.47*0.94*0.5*2-1.35*1.35)*4 m?2 8.09
RAZEM 33.72
39 |KNR 4-01 Uzupetienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat.lll o podtozach z z cegly - przy-| m?2
d.4 |0728-01 jeto 20% pow.
33.72*0.2 m?2 6.74
RAZEM 6.74
40 |KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - oczyszczenie mecha- | m2
d.4 |2608-01 niczne i zmycie
33.72 m?2 33.72
RAZEM 33.72
41 |KNR 0-17 Przygotowanie podioza - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym jednokrotnie + m?2
d.4 |2608-03 oscieza otworéw
analogia
<$ciany> 2.91*8+3.85*4 m2 38.68
<minus otwory> -1.35*1.35*4 m?2 -7.29
<oscieza otworéw> 0.21*1.35*4*4 m?2 4.54
RAZEM 35.93
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42 |KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy - parapety m2
d.4 |0923-04
0.21*1.35*4 m?2 1.13
RAZEM 1.13
43 |KNR 0-17 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza m?2
d.4 |2608-05
33.72 m?2 33.72
RAZEM 33.72
44 |KNR 0-17 Ocieplenie $cian lukarn z cegly ptytami styropianowymi EPS 70 grub.12cm metodg m?2
d.4 |2610-02 lekkg-mokrg wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarst-
wowej z got. suchej mieszanki
33.72 m?2 33.72
RAZEM 33.72
45 |KNR 0-17 Ocieplenie osciezy z cegly ptytami styropianowymi EPS 100 grub.3cm metodg lekkg-| m?2
d.4 |2610-08 mokrg wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z
got. suchej mieszanki
0.33*1.35*4*4 m?2 7.13
RAZEM 7.13
46 |KNR 0-17 Ochrona naroznikéw katownikiem metalowym m
d.4 |2610-10
<$ciany> (1.82*2+1.06*2)*4 m 23.04
<oscieza> 1.35*4*4 m 21.60
RAZEM 44.64
47 |NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - m2
d.4 |0541-02 parapety
0.45*1.45*4 m?2 2.61
RAZEM 2.61
48 |KNR 0-28 Wykonanie powtok malarskich farbg silikonowg m?2
d.4 |2630-06
33.72 m?2 33.72
RAZEM 33.72
5 |Wykusz - rozbiorka
49 |KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.5 |0535-04
2.45*2 m 4.90
RAZEM 4.90
50 |KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
d.5 |0519-04
1.90*2.45*2 m?2 9.31
RAZEM 9.31
51 |KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m?2
d.5 |0519-05
9.31 m?2 9.31
RAZEM 9.31
52 |KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk m?2
d.5 |0430-02
1.90*2.45*2 m?2 9.31
RAZEM 9.31
53 |KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - krokwie m
d.5 |0430-10
2.0*4 m 8.00
RAZEM 8.00
54 |KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich na scianach drewnianych z blachy nie nadajgcej m?2
d.5 |0535-08 sie do uzytku
1.0*(2.65+2.21*2) m?2 7.07
RAZEM 7.07
55 |KNR 4-01 Rozebranie $cianek z 2 warstw desek nieotynkowanych wraz z oknami m?2
d.5 |0427-07
2.95%(2.65+2.21*2) m?2 20.86
RAZEM 20.86
6 |Balkon z wykuszem - modernizacja
56 |KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zapr.cem. z istniejgcego balkonu m?2
d.6 |0811-07
2.60*1.20 m?2 3.12
RAZEM 3.12
57 |KNR 4-01 Skucie cokolika przysciennego wys.15cm z istniejgcego balkonu m
d.6 |0812-03
analogia
2.60+1.20 m 3.80
RAZEM 3.80
58 |KNR-W 4-01 |Demontaz balustrady balkonowej stalowej, h=0,90m, I=2,60m szt.
d.6 |1306-01
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
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59 |KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu na wierzchu plyty, na bokach i od spodu ptyty balkonowej | m?2
d.6 |0211-02 - przyjeto 15% powierzchni
((2.65*2.20+2.60*1.20)*2+(0.20+0.40)*2.20*0.5*6+(0.20+0.40)*1.20*0.5*4+0.13* m2 3.66
(2.20+2.65+1.0+2.60))*0.15
RAZEM 3.66
60 |KNR BC-02 |Czyszczenie reczne poziomych powierzchni betonowych - wierzch piyty balkonowej | m2
d.6 |0201-01
2.60*1.20+2.65*2.20 m?2 8.95
RAZEM 8.95
61 |KNR BC-02 |Czyszczenie reczne sufitowych powierzchni betonowych - spéd plyty balkonowej + m?2
d.6 |0201-03 krawedzie
2.65*2.20+(0.20+0.40)*2.20*0.5*6+2.60*1.20+(0.20+0.40)*1.20*0.5*4+0.13*(2.20+ m?2 15.45
2.65+1.0+2.60)
RAZEM 15.45
62 |KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni konstrukcji betonowych za- m?2
d.6 |0210-04 prawg cementowo - polimerowg - wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach
poziomych konstrukcji zelbetowych - wierzch ptyty balkonowej i wykusza - przyjeto
20% powierzchni
<wierzch piyty balkonowej> (2.65*2.20+2.60*1.20)*0.20 m2 1.79
RAZEM 1.79
63 |KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni konstrukcji betonowych za- m?2
d.6 |0210-05 prawg cementowo - polimerowsg - wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach
pionowych konstrukcji zelbetowych - przyjeto 30% powierzchni
<boki ptyt balkonowych> 0.13*(2.20+2.65+1.0+2.60)*0.3 m?2 0.33
<konstr.wsporcza pod piyty> ((0.20+0.40)*2.20*0.5*6+(0.20+0.40)*1.20*0.5*4)*0.3 m?2 1.62
RAZEM 1.95
64 |KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni konstrukcji betonowych za- m?2
d.6 |0210-06 prawg cementowo - polimerowg - wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach
sufitowych konstrukcji zelbetowych - spod ptyty balkonowej i wykusza - przyjeto 20%
powierzchni
<spad ptyty balkonowej> (2.65*2.20+2.60*1.20)*0.20 m2 1.79
RAZEM 1.79
65 |KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na m?2
d.6 [1102-02 gtadko - warstwa spadkowa 1,5%
2.65*2.20+2.60*1.20 m?2 8.95
RAZEM 8.95
66 |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji as- | m2
d.6 |0602-01 falt.- pierwsza warstwa
2.70*1.30+2.65*2.30 m?2 9.61
RAZEM 9.61
67 |KNR 0-17 Ocieplenie ptyty balkonowej od spodu ptytami styropianowymi EPS 70 grub.5cm me-| m?2
d.6 |2610-03 toda lekka-mokrg wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienko-
warstwowej z got. suchej mieszanki
2.65*2.20+2.60*1.20 m?2 8.95
RAZEM 8.95
68 |KNR 0-17 Ochrona naroznik6w katownikiem metalowym z siatkg m
d.6 |2610-10
<ptyta balkonowa i wykusza> (2.20+2.65+1.0+2.60)*2 m 16.90
<belki pod ptytami> (0.20*2+0.30+2.65*2)*3+(0.20*2+0.30+1.20*2)*2 m 24.20
RAZEM 41.10
69 |NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 20cm na | m?2
d.6 |0541-02 krawedzi ptyt balkonowych
0.35%(2.20*2+2.65+2.60) m?2 3.38
RAZEM 3.38
70 |KNR 0-28 Wykonanie powtok malarskich farbg silikonowg - ptyta balkonowa od spodu m?2
d.6 |2630-06
2.65*2.20+(0.20+0.40)*2.20*0.5*6+0.30*0.20*3+2.60*1.20+(0.20+0.40)*1.20*0.5*4+ | m2 14.65
0.30*0.20*2
RAZEM 14.65
71 |KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm ukfadane na klej metodg m?2
d.6 |1118-08 zwyktg
2.20*2.65+1.20*2.60 m?2 8.95
RAZEM 8.95
72 |KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm uktadane na m
d.6 [1120-04 klej z przecinaniem plytek - przygotowanie podtoza
2.65+2.60 m 5.25
RAZEM 5.25
73 |ZKNR C-1 Wklejenie taSmy uszczelniajgcej na styku ptyta-sciana m
d.6 |0309-06
2.65+2.60 m 5.25
RAZEM 5.25
74 |KNR 2-02 Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym malowane natryskowo, h=1,10m m
d.6 |1209-01
2.20+2.65+1.0+2.60 m 8.45
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RAZEM 8.45
75 |KNR 2-02 Dostarczenie i montaz daszku z poliwegglanu m2
d.6 |1220-05
1.10*2.85 m?2 3.14
RAZEM 3.14
7 |Balkony - pozostate szt.= 6
76 |KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zapr.cem. z istniejgcego balkonu m2
d.7 |0811-07
2.10*1.10*6 m?2 13.86
RAZEM 13.86
77 |KNR 4-01 Skucie cokolika przysciennego wys.15cm z istniejgcego balkonu m
d.7 |0812-03
analogia
2.10*6 m 12.60
RAZEM 12.60
78 |KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu na wierzchu plyty, na bokach i od spodu ptyty balkonowej| m?2
d.7 10211-02 - przyjeto 15% powierzchni
(2.10*1.10*2+(0.20+0.40)*1.10*0.5*4)*6*0.15 m?2 5.35
RAZEM 5.35
79 |KNR BC-02 |Czyszczenie reczne poziomych powierzchni betonowych - wierzch ptyt balkonowych | m2
d.7 |0201-01
2.10*1.10*6 m?2 13.86
RAZEM 13.86
80 |KNR BC-02 |Czyszczenie reczne sufitowych powierzchni betonowych - spéd plyt balkonowych + m?2
d.7 |0201-03 krawedzie
(2.10*1.10+(0.20+0.40)*1.10*0.5*4+0.13*(2.10+1.10*2))*6 m?2 25.13
RAZEM 25.13
81 |KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni konstrukcji betonowych za- m?2
d.7 |0210-04 prawg cementowo - polimerowg - wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach
poziomych konstrukcji zelbetowych - wierzch ptyt balkonowych - przyjeto 20% po-
wierzchni
<wierzch piyt balkonowych> 2.10*1.10*6*0.20 m2 2.77
RAZEM 2.77
82 |KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni konstrukcji betonowych za- m?2
d.7 0210-05 prawg cementowo - polimerowsg - wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach
pionowych konstrukcji zelbetowych - przyjeto 30% powierzchni
<boki ptyt balkonowych> 0.13*(1.10*2+2.10)*6 m?2 3.35
<konstr. wsporcza pod pityty> (0.20+0.40)*1.10*0.5*4*6 m2 7.92
RAZEM 11.27
83 |KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni konstrukcji betonowych za- m?2
d.7 |0210-06 prawg cementowo - polimerowg - wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach
sufitowych konstrukcji zelbetowych - sp6d ptyt balkonowych - przyjeto 20% powierz-
chni
<spad ptyt balkonowych> 2.10*1.10*6*0.20 m2 2.77
RAZEM 2.77
84 |KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na m?2
d.7 1102-02 gtadko - warstwa spadkowa 1,5%
2.10*1.10*6 m?2 13.86
RAZEM 13.86
85 |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji as- | m2
d.7 |0602-01 falt.- pierwsza warstwa
2.10*1.20*6 m?2 15.12
RAZEM 15.12
86 |KNR 0-17 Ocieplenie ptyty balkonowej od spodu ptytami styropianowymi EPS 70 grub.5cm me-| m?2
d.7 |2610-03 toda lekka-mokrg wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienko-
warstwowej z got. suchej mieszanki
2.10*1.10*6 m?2 13.86
RAZEM 13.86
87 |KNR 0-17 Ochrona naroznik6w katownikiem metalowym z siatkg m
d.7 |2610-10
<ptyty balkonowe> (2.10+1.10*2)*2*6 m 51.60
<belki pod ptytami> (0.20*2+0.30+2.10*2)*2*6 m 58.80
RAZEM 110.40
88 |NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 20cm na | m2
d.7 |0541-02 krawedzi ptyt balkonowych
0.35*(2.10+1.10*2)*6 m?2 9.03
RAZEM 9.03
89 |KNR 0-28 Wykonanie powtok malarskich farbg silikonowg - ptyty balkonowe od spodu m?2
d.7 |2630-06
2.10*1.10*6+(0.20+0.40)*1.10*0.5*4*6+0.30*0.20*2*6 m?2 22.50
RAZEM 22.50
90 |KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm ukfadane na klej metoda m2
d.7 |1118-08 zwyktg
2.10*1.10*6 m?2 13.86

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




Okrzei 17A

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
RAZEM 13.86
91 |KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm uktadane na m
d.7 1120-04 klej z przecinaniem plytek - przygotowanie podtoza
2.10*6 m 12.60
RAZEM 12.60
92 |ZKNR C-1 Wklejenie taSmy uszczelniajgcej na styku ptyta-Sciana m
d.7 |0309-06
2.10*6 m 12.60
RAZEM 12.60
93 |KNR 0-28 Wykonanie powtok malarskich farbg silikonowa - ptyty balkonowe od spodu m2
d.7 |2630-06
(2.10*1.10+(0.20+0.40)*1.10*0.5*4+0.20*0.30*2)*6 m?2 22.50
RAZEM 22.50
94 |KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci konstrukcji | m2
d.7 |0101-02 kratowych - balustrady
1.10%(2.10+1.10*2)*6 m?2 28.38
RAZEM 28.38
95 |KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji kratowych - balustrady m?2
d.7 |0105-02
28.38 m?2 28.38
RAZEM 28.38
96 |KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji kratowych - ba- m?2
d.7 |0201-02 lustrady
28.38 m?2 28.38
RAZEM 28.38
97 |KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji krato- | m?2
d.7 |0209-02 wych - balustrady
28.38 m?2 28.38
RAZEM 28.38
8 [Cokét
98 |KNR 2-31 Rozebranie ptyt chodnikowych betonowych 50x50x7cm na podsypce piaskowej od m?2
d.8 |0815-02 strony zachodniej - gruzowanie ptyt
0.50%(17.22+1.30+5.42) m?2 11.97
RAZEM 11.97
99 |KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce pias- m?2
d.8 |0805-01 kowej od strony potnocnej i wschodniej - kostka kamienna do ponownego uzytku
0.50%(12.52+2.39+18.03) m?2 16.47
RAZEM 16.47
100 |KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$é do 10m (kat.gr.lll) - od- m3
d.8 |0307-02 kopanie cokotu na gtebokos¢ 40cm
0.40*0.50*(5.92+1.80+17.72+13.02+2.39+19.03) m3 11.98
RAZEM 11.98
101 |KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubi- | m3
d.8 |0105-02 ciem warstwami co 15 cm w gr.kat. Ill
0.40%0.40*(5.92+1.80+17.72+13.02+2.39+19.03) m3 9.58
RAZEM 9.58
102 |KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. 111 m3
d.8 |0108-06
11.98-9.58 m3 2.40
RAZEM 2.40
103 |KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.8 |0108-08 Krotnosé = 19
2.40 m3 2.40
RAZEM 2.40
104 |KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.lI-IV - 10 cm glebok.koryta | m2
d.8 |0102-01
0.50*(5.42+1.30+17.22+12.52+2.39+18.03) m?2 28.44
RAZEM 28.44
105 |KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w | m2
d.8 |0103-02 gr.kat.Ill-1V
28.44 m?2 28.44
RAZEM 28.44
106 |KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zaggszczeniem rgcznym - 3 cm grub.warstwy po za- m2
d.8 |0105-05 geszcz.
28.44 m?2 28.44
RAZEM 28.44
107 |KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 8 cm na podsypce m?2
d.8 |0302-04 cementowo-piaskowej - kostka kamienna z odzysku
0.50*(12.52+2.39+18.03) m?2 16.47
RAZEM 16.47
108 |KNR 4-01 Pomosty dla pieszych nad wykopem m2
d.8 |0107-08
0.50*1.50*2 m?2 1.50
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RAZEM 1.50
109 |KNR 2-25 Zadaszenia drewniane nie ostoniete $cianami bocznymi - budowa m2
d.8 |0206-01
1.50*1.0*2 m?2 3.00
RAZEM 3.00
110 |KNR 2-25 Zadaszenia drewniane nie ostonigte Scianami bocznymi - rozebranie m?2
d.8 |0206-02
1.50*1.0*2 m?2 3.00
RAZEM 3.00
111 |KNR 4-01 Wykucie z muru siatek ostaniajgcych okna piwniczne szt.
d.8 |0354-13
analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
112 |KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 1 m2 - okna piwniczne szt.
d.8 |0354-03
0.78*0.78*4 szt. 2.43
RAZEM 243
113 |KNR 4-01 Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, tynki luzno zwigzane | m?2
d.8 |0701-02 z podtozem - przyjeto 40% powierzchni
<elew. zachodnia> ((0.80+0.55)*17.22*0.5+0.55*(1.30+5.42))*0.40 m2 6.13
<elew. pétnocna> ((0.95+1.60)*12.52*0.5+(1.60+1.80)*2.39*0.5)*0.40 m?2 8.01
<elew. wschodnia> ((1.80+1.90)*18.03*0.5-0.78*0.78*4)*0.40 m?2 12.37
RAZEM 26.51
114 |KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cianach m?2
d.8 |0711-03
26.51 m?2 26.51
RAZEM 26.51
115 |KNR 4-01 Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej po obwodzie otworéw okiennych, m
d.8 |0702-05 szer. osciezy okoto 16cm. - przyjeto 40% dtugosci wszystkich osciezy
0.78*4*4*0.40 m 4.99
RAZEM 4.99
116 |KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyk.kat.lll na o$ciezach otworéw okiennych m
d.8 |0705-02
4.99 m 4.99
RAZEM 4.99
117 |KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych miejsc w $cianach z cegiet - przyjeto 20% powierzchni m?2
d.8 |0308-06
<elew. zachodnia> ((0.80+0.55)*17.22*0.5+0.55*(1.30+5.42))*0.20 m2 3.06
<elew. pétnocna> ((0.95+1.60)*12.52*0.5+(1.60+1.80)*2.39*0.5)*0.20 m?2 4.01
<elew. wschodnia> ((1.80+1.90)*18.03*0.5-0.78*0.78*4)*0.20 m?2 6.18
RAZEM 13.25
118 |KNR-W 2-02 |Ostony okien folig polietylenowg m?2
d.8 |0923-01
0.88*0.88*4 m?2 3.10
RAZEM 3.10
119 |KNR BC-02 |Czyszczenie powierzchni betonowych strumieniowe wodne wysokocisnieniowe pio- m?2
d.8 |0204-05 nowych pokrytych powtokami malarskimi
<elew. zachodnia> (0.80+0.55)*17.22*0.5+0.55*(1.30+5.42) m2 15.32
<elew. pétnocna> (0.95+1.60)*12.52*0.5+(1.60+1.80)*2.39*0.5 m?2 20.03
<elew. wschodnia> (1.80+1.90)*18.03*0.5-0.78*0.78*4 m2 30.92
<os$cieza otworéw> 0.16*0.78*4*4 m?2 2.00
RAZEM 68.27
120 |KNR 0-17 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do poditoza (3% pow. losowo) m2
d.8 |2608-05
68.27*0.03 m?2 2.05
RAZEM 2.05
121 |KNR 0-17 Przygotowanie podioza - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym jednokrotnie + m?2
d.8 |2608-03 oscieza otworow
analogia
<elew. zachodnia> (0.80+0.55)*17.22*0.5+0.55%(1.30+5.42) m?2 15.32
<elew. pétnocna> (0.95+1.60)*12.52*0.5+(1.60+1.80)*2.39*0.5 m2 20.03
<elew. wschodnia> (1.80+1.90)*18.03*0.5 m?2 33.36
<minus otwory okienne> -0.78*0.78*4 m?2 -2.43
<os$cieza otworéw> 0.16*0.78*4*4 m?2 2.00
RAZEM 68.28
122 |KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrobkg obsadzenia o pow. do 1.0 | m2
d.8 |1023-03 m2
0.78*0.78*4 m?2 243
RAZEM 2.43
123 |KNR 0-17 Docieplenie $cian ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg wraz z przyg. podto- | m2
d.8 |2610-03 za i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej mieszanki. Styro-
pian ekstrudowany grub.10cm.
<elew. zachodnia> (0.80+0.55)*17.22*0.5+0.55*(1.30+5.42) m2 15.32
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<elew. pétnocna> (0.95+1.60)*12.52*0.5+(1.60+1.80)*2.39*0.5 m2 20.03
<elew. wschodnia> (1.80+1.90)*18.03*0.5 m?2 33.36
<minus otwory okienne> -0.78*0.78*4 m2 -2.43
RAZEM 66.28
124 |KNR 0-28 Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na cokole m?2
d.8 |2621-06
63.84 m?2 63.84
RAZEM 63.84
125 |KNR 0-17 Docieplenie osciezy otwordw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg wraz z m2
d.8 [2610-03 przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. mieszan-
ki. Styropian EPS 100 grub.2cm.; bez kotkowania; do zatarcia "na gtadko"
0.26*0.78*4*4 m?2 3.24
RAZEM 3.24
126 |KNR 0-17 Ochrona naroznikow wypuktych naroznikiem z siatkg m
d.8 |2610-10
<$ciany cokotu> 0.55*2+0.80+0.95+1.60+1.80+1.90 m 8.15
<os$cieza otworéw> 0.78*4*4 m 12.48
RAZEM 20.63
127 |KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy - parapety m2
d.8 |0923-04
0.26*0.78*4 m?2 0.81
RAZEM 0.81
128 |NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej m?2
d.8 |0541-02
0.38*0.88*4 m?2 1.34
RAZEM 1.34
129 |KNR 2-02 Ulozenie warstwy ochronnej z folii kubetkowej na gtgebokos¢ 30cm ponizej terenu m?2
d.8 |0607-02
0.30*(5.42+17.22+1.30+12.52+2.39+18.03) m?2 17.06
RAZEM 17.06
130 |KNR 4-01 Umocowanie folii kubetkowej do podtoza m?2
d.8 |0703-01
17.06 m?2 17.06
RAZEM 17.06
131 |KNR 0-23 Montaz profilu zamykajgcego foli¢ kubetkowg m
d.8 |2612-09
5.42+17.22+1.30+12.52+2.39+18.03 m 56.88
RAZEM 56.88
132 |KNR 0-28 Wykonanie powtok malarskich farbg silikonowg m?2
d.8 |2630-06
<elew. zachodnia> (0.50+0.25)*17.22*0.5+0.25%(1.30+5.42) m?2 8.14
<elew. pétnocna> (0.65+1.30)*12.52*0.5+(1.30+1.50)*2.39*0.5 m2 15.55
<elew. wschodnia> (1.50+1.60)*18.03*0.5-0.78*0.78*4 m?2 25.51
<oscieza otworéw> 0.26*0.78*3*4 m?2 243
RAZEM 51.63
9 |Opaska chodnikowa + koryto  sciekowe betonowe
133 |KNR 2-31 Rozebranie chodnika z ptyt betonowych 50x50x7cm na podsypce piaskowej - gruzo- | m?2
d.9 |0815-02 wanie ptyt
<elew. zachodnia> 1.30*16.0 m?2 20.80
RAZEM 20.80
134 |KNR 2-31 Rozebranie obrzezy betonowych 6*20cm - obrzeza do ponownego uzytku m
d.9 |0813-03
<elew. potudniowa> 14.50+0.50*2 m 15.50
RAZEM 15.50
135 |KNR 2-31 Rozebranie chodnika z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej - piyty m?2
d.9 |0815-02 chodnikowe do ponownego uzytku
<elew. potudniowa> 0.50*14.50 m2 7.25
RAZEM 7.25
136 |KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat.ll-1V - 10 cm m?2
d.9 |0102-05 gtebok.koryta
<elew. zachodnia> 1.30*17.22 m?2 22.39
<elew. potudniowa> 0.50*14.50 m2 7.25
RAZEM 29.64
137 |KNR 2-31 Woykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat.ll-1V - za kazde dalsze | m2
d.9 |0102-06 5 cm gtebok.koryta (taczna gleb. = 35cm)
Krotnosé =5
29.64 m?2 29.64
RAZEM 29.64
138 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o grub.po zaggszcz. 8 cm m?2
d.9 |0114-03
29.64 m?2 29.64
RAZEM 29.64
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Okrzei 17A

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
139 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm grub.po | m?2
d.9 |0114-04 zageszcz. (fgczna grub. = 15¢cm)
Krotnosé = 7
29.64 m?2 29.64
RAZEM 29.64
140 |KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zaggszczeniem rgcznym - 3 cm grub.warstwy po za- m2
d.9 |0105-05 geszcz.
29.64 m?2 29.64
RAZEM 29.64
141 |KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm m?2
d.9 |0105-06 grub.warstwy po zageszcz. (tgczna grub. = 10cm)
Krotnosé =7
29.64 m?2 29.64
RAZEM 29.64
142 |KNR 2-31 Scieki z pref.betonowych 50*50*15cm na podsypce cem.piaskowej m
d.9 |0606-03
<elew. zachodnia> 17.22 m 17.22
<elew. potudniowa> 15.0 m 15.00
RAZEM 32.22
143 |KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawg m
d.9 |0407-01 cem. - obrzeza z odzysku
<elew. zachodnia> 15.50 m 15.50
RAZEM 15.50
144 |KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawg m
d.9 |0407-01 cem. - obrzeza nowe
<elew. zachodnia> 17.22-15.50 m 1.72
RAZEM 1.72
145 |KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin m?2
d.9 |0502-04 zapr.cem. - plyty z odzysku
<elew. zachodnia> 7.25 m?2 7.25
RAZEM 7.25
146 |KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin m2
d.9 |0502-04 zapr.cem. - ptyty nowe
<elew. zachodnia> 1.0*17.22-7.25 m?2 9.97
RAZEM 9.97
10 |Prace porz adkowe
147 |KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i me- m3
d.10 |1105-01 chanicznym roztadowaniu na odl.do 1 km
<ptyty chodnikowe> 0.007*(11.97+20.80) m3 0.23
<tynk> 0.003*(167.96+0.21*108.43+26.51+0.16*4.99) m3 0.65
RAZEM 0.88
148 |KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i me- m3
d.10 |1105-02 chanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotnosé = 19
0.88 m3 0.88
RAZEM 0.88
149 |KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i ztozenie za- | m3
d.10 |0101-01 nieczyszczen w pryzmy + 10% na inne
(0.00055*(36.04+0.04+7.07+2*3.14*0.075*59.90+36.86)+0.10*33.72+0.003*9.31*2+ | m3 5.04
0.03%9.31+0.04*0.10*8.0+0.03*20.86+0.008*(3.12+3.80*0.15+13.86+12.60*0.15))*
1.1
RAZEM 5.04
150 |KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie zanie- m3
d.10 |0101-04 czyszczen samochodami na odlegtos¢ do 1.0 km
5.04 m3 5.04
RAZEM 5.04
151 |KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie zanie- m3
d.10 |0101-05 czyszczen samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km
Krotnosé = 38
5.04 m3 5.04
RAZEM 5.04
152 Utylizacja materiatdw z rozbidrki i $mieci usuwanych z placu budowy m3
d.10 |wycena indy-
widualna
0.88+5.04 m3 5.92
RAZEM 5.92
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