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Wojska Polskiego 39A

KOSZTORYS SLEPY

Lp. Podstawa Opis Jed llosé Cena Warto ¢
wyceny n. zt zt
mia- (5x86)
y
1 2 3 4 5 6 7
1 |STROPODACH
1.1 |Docieplenie stropodachu
1 Roboty wstepne - usuniecie ewentualnych zanieczyszczen z po- kpl 1
d.1.1 |kalk. wiasna |wierzchni stropodachu, wykonanie niezbednych przeku¢ w scian-
kach azurowych z ich uzupetnieniem po wykonaniu ocieplenia
2 Woyciecie otworéw technologicznych w dachu, do wdmuchiwania izo-| szt 4
d.1.1 |kalk. wtasna |lacji
3 |KNR 9-12 Izolacje cieplne stropodachéw, wykonywane granulatem z wetny ce- | m?2 149
d.1.1 |0303-04 lulozowej Ekofiber o grubosci 20cm metodg wdmuchiwania do prze-
analogia strzeni poziomych.
4 |KNR-W 2-02 |Zabezpieczenie otworu technologicznego blachg gr. 4mm o wym. szt. 4
d.1.1 |1215-02 400 x 400mm
analogia
5 |KNNR 2 Pokrycie papg termozgrzewalng dwuwarstwowe - zabezpieczenia m2 1.96
d.1.1 |0507-02 otworu technologicznego - kwadraty 700 x 700mm. Wsp. R,M,S=1,3
Razem dziat Docieplenie stropodachu
1.2 |Odgromienie i instalacje inne
6 |KNR 4-03 Demontaz przewodéw odgromienia poziomego - nie nadajagcych sie | m 108
d.1.2 |1140-07 do ponownego uzycia
7 |KNR 4-03 Wymiana wspornikéw mocujgcych instalacje odgromowa na dachu i | szt. 36
d.1.2 |701-05 kominach
8 |KNR 4-03 Montaz przewodoéw instalacji odgromowej na uprzednio zamocowa- m 108
d.1.2 |0704-03 nych wspornikach - roboty w budowlach na wys.12-24m
9 |KNNR9 Demontaz zwodow pionowych instalacji odgromowej - nie nadaja- m 52
d.1.2 |0601-06 cych sie do ponownego uzycia (bednarka uziemiajgca - do przetoze-
niania w bruzde)
10 |KNR BO-12 |Mechaniczne wycigcie bruzd pod schowanie zwodéw m3 0.09
d.1.2 |0361-01
11 |KNR BO-12 |Mechaniczne wyciecie bruzd dla kabli monitoringu +25% na inne m3 0.11
d.1.2 |0361-01
12 |KNR-W 5-08 [Montaz rury sztywnej PCV RL 28 w wykutych bruzdach odgromienia | m 122.5
d.1.2 |0107-01 + inne 25%
13 Przewody inne - przetozenie i badanie sprawnosci kpl 1
d.1.2 wycena indy-
widualna
14 |KNNR5 Przewody instalacji odgromowej (zwody pionowe) - drut aluminiowy m 52
d.1.2 |0601-03 $r.8mm
15 |KNNR5 Montaz skrzynki kontrolnej - osadzenie szt. 3
d.1.2 |0305-01
analogia
16 |KNNR5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej piorunochronnej, pomiar szt. 1
d.1.2 |1304-01 pierwszy
17 |KNNR5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej - kazdy nastepny pomiar szt. 2
d.1.2 |1304-02
Razem dziat Odgromienie i instalacje inne
1.3 |Kominy
18 |KNR 2-02 Zabezpieczenie pokrycia dachowego - przyjeto 30% powierzchni m2 44.7
d.1.3 |0607-01
19 |KNR 2-17 Demontaz nasad wentylacyjnych do ponownego uzycia szt. 4
d.1.3 |0208-01
analogia
20 |KNR 2-17 Demontaz nasad wentylacyjnych nienadajgcych sie do ponownego | szt. 5
d.1.3 |0208-01 uzycia
analogia
21 |KNR 4-01 Rozbidrka betonowych czapek kominowych - gruzowanie m2 7.87
d.1.3 |0212-04
22 |KNR 4-01 Nadmurowanie kominéw cegtg ceramiczng na zapr. cem. m3 3.27
d.1.3 |0304-01
23 |KNR-W 4-01 |Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej - czapki kominéw | m 41.25
d.1.3 |0201-10
24 |KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia czapek siatkami stalowymi z pre- t 0.07
d.1.3 |0259-01 téw 4,5mm o oczkach 5x5cm
25 |KNR-W 4-01 |Przygotowanie masy betonowej - beton zwirowy C25/30 m3 0.61
d.1.3 |0214-04
26 |KNR-W 4-01 |Wylewanie czapek kominowych grub. 6cm z betonu monolitycznego | m3 0.61
d.1.3 |0203-12 C25/30
analogia
27 |KNR 2-02 Wykonanie elastycznej powtoki uszczelniajgcej na czapkach + 15% | m2 11.69
d.1.3 |0602-03 na krawedzie
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Wojska Polskiego 39A

KOSZTORYS SLEPY

Lp. Podstawa Opis Jed llosé Cena Warto $¢
wyceny n. zt zt
mia- (5x6)
y
1 2 3 4 5 6 7
28 |KNR 0-17 Przygotowanie podioza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2 11.69
d.1.3 |2608-01
analogia
29 |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome na czapkach | m2 11.69
d.1.3 |0602-01 kominowych - pierwsza warstwa
30 |KNR 2-02 Usztywnianie pod obroébki - blacha ocynkowana grub.0,70mm m2 4.58
d.1.3 |0506-02
31 |NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej na kominach; szer.w | m2 7.64
d.1.3 |0541-02 rozwinieciu 25cm
32 |KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng - czapki kominéw m2 7.64
d.1.3 |0504-03
33 |KNR 2-17 Montaz nasad kominowych uzupetnionych o przedtuzki z rury ocyn- | szt. 4
d.1.3 |0152-02 kowanej - nasady kominowe z odzysku
analogia
34 |KNR 2-17 Montaz nasad kominowych - nowe szt. 5
d.1.3 |0152-02
analogia
35 |KNR 4-01 Demontaz wywiewek kanalizacyjnych (zeliwo) - ztomowanie szt. 2
d.1.3 |1306-02
analogia
36 |KNR 4-01 Montaz wywiewek kanalizacyjnych z PCV szt. 2
d.1.3 |1306-02
analogia
37 |KNR 4-01 Demontaz/odcigcie oktadziny z papy na trzonach kominéw m2 10.65
d.1.3 |0519-06
38 |KNR 0-17 Przygotowanie podioza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2 31.64
d.1.3 |2608-01
analogia
39 |KNR 0-17 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza m2 31.64
d.1.3 | 2608-05
40 |KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw z betonu ptytami styropianowymi metodg| m?2 31.64
d.1.3 |2610-03 lekka-mokrg wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elewacyj-
nej cienkowarstwowej z gotowej mieszanki siloksanowej SXK Quick-
mix. Styropian Plus Fasada EPS-70 031 gr. 5 cm. Kominy
41 |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome | m2 4.58
d.1.3 |0609-01 na wierzchu konstr.na lepiku - kliny
42 |KNR-W 2-02 |Ochrona naroznikdw wypukiych na styropianie - kominy m 22
d.1.3 |2601-08
analogia
43 |KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki komindw z papy m2 16.8
d.1.3 |0504-03 nawierzchniowej - powigkszono o 10% na dodatkowe
44 |KNR 4-01 Montaz siatek z stali ocynk. przeciw ptakom m2 4
d.1.3 |0322-02
analogia
Razem dziat Kominy
1.4 |Zabezpieczenie antykorozyne rynien i obrébek nadac  hu
45 |KNR 2-02 Uszczelnienie rynien i obrébek masa trwale plastyczng przyjeto 15% | m 16.5
d.1.4 |kalk. wtasna |dtugosci do uszczelnienia
46 |KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia| m?2 42.23
d.1.4 |0103-02 czystosci konstrukcji stalowych - petnosciennych
47 |KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych m2 42.23
d.1.4 |0105-02
48 |KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji m2 42.23
d.1.4 |0201-02 petnosciennych
49 |KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi konstrukcji petnos- m2 42.23
d.1.4 /0209-02 ciennych
Razem dziat Zabezpieczenie antykorozyne rynien i ob  rébek na dachu
Razem dziat STROPODACH
2 |ELEWACJE - PARTER, I, II, i lll P ETRO
2.1 |Rusztowania
50 |KNR 2-02 Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci 17 m - interpolacja m2 783.72
d.2.1 [1604-02/03
51 |KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przyscien- m2 783.72
d.2.1 |1613-03 nych wysokosci do 20 m
52 |INNRNKB 202 |(z.VIll) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2 783.72
d.2.1 [1622a-01
53 Czas pracy rusztowan grupy
d.2.1

Razem dziat Rusztowania

2.2 \Roboty rozbiérkowe i inne
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KOSZTORYS SLEPY

Lp. Podstawa Opis Jed llosé Cena Warto ¢
wyceny n. zt zt
mia- (5x86)
y
1 2 3 4 5 6 7
54 |KNR-W 2-02 |Ostony okien i drzwi folig polietylenowg + 10% na inne m2 146.48
d.2.2 0923-01
55 |KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nienadajacej sie do uzyt- | m2 18.02
d.2.2 |0535-08 ku
56 |KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m 40.5
d.2.2 |0545-06
57 |KNR 2-02 Rury spustowe okragte o ér. 12cm z blachy powlekanej m 40.5
d.2.2 |0510-02
58 |KNR-W 4-01 |Skucie tynku (muru) po obwodzie otworéw okiennych i drzwiowych m 148.19
d.2.2 |0702-08 na gteb. ok. 3cm, szer. osciezy okoto 18cm (przyjeto 60% dtugosci
analogia wszystkich osciezy)
59 |KNR 4-01 Skucie odspojonego tynku/betonu z powierzchni $cian do mycia po m2 13.89
d.2.2 |0211-01 zdjeciu izolacji - przyjeto 2% powierzchni
Razem dziat Roboty rozbiérkowe i inne
2.3 |Termomodernizacja $cian zewn etrznych
60 |KNR 0-25 Mycie powierzchni elewacji wodg pod cisnieniem m2 694.74
d.2.3 |0101-01
61 |KNR 4-01 Uzupetienie ubytkéw tynku/betonu w miejscach sku¢ zaprawg wy- m2 14.51
d.2.3 |0711-07 réwnujgca + 5% na inne
62 |KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkdw) powierzchni konstrukcji m2 21.46
d.2.3|0210-01 betonowych zaprawg cementowo - polimerowg - wykonanie warstwy
sczepnej - gzyms okapowy
63 |KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkdw) powierzchni poziomej m2 4.29
d.2.3 |0211-01 konstrukcji betonowych zaprawg cementowo-polimerowa; wielkos¢
ubytkéw 5 mm; przyjeto 20% powierzchni gzymsu
64 |KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkdw) powierzchni konstrukcji m2 4.29
d.2.3|0211-04 betonowych zaprawg cementowo-polimerowa; dodatek za kazde 5
mm wielkosci ubytku - tgczna $r. grub. warstwy 10 mm;
65 |KNR 0-17 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza m2 69.47
d.2.3 |2608-05
66 |KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej (startowej) z aluminium szer.153mm | m 52.78
d.2.3 |2612-09 lub kapinosowej z pcv
67 |KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw z betonu ptytami styropianowymi metodg| m?2 1
d.2.3 |2610-03 lekkg-mokrg wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. Styropian Fasada
EPS 038 gr. 15cm. - wypetnienie wnek itp.
68 |KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw z betonu ptytami styropianowymi metodg| m?2 590.75
d.2.3 |2610-03 lekka-mokrg wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elewacyj-
nej cienkowarstwowej z gotowej mieszanki siloksanowej SXK Quick-
mix. Styropian Fasada EPS 038 gr. 15cm.
69 |KNR 0-17 Docieplenie osciezy o szer. 18cm plytami styropianowymi Fasada m2 81.51
d.2.3 |2610-03 (grafit) 031 gr. 3 cm - przy uzyciu kleju poliuretanowego wraz z
przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z gotowej mieszanki -
tynk siloksanowej SXK Quick-mix
70 |KNR 0-17 Docieplenie $cian ptytami styropianowymi Fasada (grafit) 031 gr. 3 m2 59.53
d.2.3 |2610-03 cm - przy uzyciu kleju poliuretanowego wraz z przyg. podtoza i recz-
ne wyk. wyprawy elew. z gotowej mieszanki - tynk siloksanowej SXK
Quick-mix
71 |KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym z doklejo- m 365.2
d.2.3 |2612-08 ng siatka
72 |KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych naroznikiem z kapinosem PCV m 55.82
d.2.3 |2612-08
73 |KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw z betonu ptytami styropianowymi metodg| m?2 130.73
d.2.3 |2610-03 lekkg-mokrg wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elewacyj-
nej cienkowarstwowej z gotowej mieszanki siloksanowej SXK Quick-
mix z pominieciem klejenia piyt styropianu
74 |KNR 0-28 Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki - pas szer.1,0m (od linii coko-| m2 42.48
d.2.3 |2621-06 tu pod okna parteru z pominigciem elewacji potudniowej)
75 |NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,55 mm o szer.w| m?2 31.35
d.2.3 |0541-02 rozwinieciu 55cm - parapety zewnetrzne
76 Dostawa i montaz nawiewnikéw higrosterownych EMM Aereco szt 1
d.2.3 |kalk. wiasna
77 Przetozenie plafon6w oswietlenia szt 1
d.2.3 |wycena indy-
widualna
78 Tablica adresowa - przetozenie szt 1
d.2.3 |kalk. wiasna
79 Przetozenie gazetnikow szt 1
d.2.3 |wycena indy-
widualna
80 Montaz kratek wentylacyjnych z stali nierdzewnej - pod okna kuchni | szt 7
d.2.3 |kalk. wiasna
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KOSZTORYS SLEPY

Lp. Podstawa Opis Jed llosé Cena Warto ¢
wyceny n. zt zt
mia- (5x86)
y
1 2 3 4 5 6 7
Razem dziat Termomodernizacja $cian zewn etrznych
2.4 |Balkony
81 Wymiana rurek odwodnienia balkonéw - do osadzenia rurki z stali szt 24
d.2.4 |kalk. wlasna |nierdzewnej
82 |KNR BC-02 |Wykonanie powtoki uszczelniajgcej z dwuskiadnikowej elastycznej m2 18.54
d.2.4 |0301-04 zaprawy na powierzchniach pionowych - cokolik 10cm; grubosé¢ war-
stwy 2,00 mm
83 |KNR 2-02 Uszczelnienie cokolika na potgczeniu z posadzkg $ciany i ostony be-| m 123.6
d.2.4 11913-01 tonowej - masa trwale plastyczna
analogia
84 |KNR 0-12II |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych - gres mrozoodporny, anty- m 123.6
d.2.4 |1120-03 poslizgowy - cokoliki 10 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek
metodg kombinowang
85 |NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej ; szer.w rozwinieciu m2 8.57
d.2.4 |0541-02 <25cm - balkony parteru
86 |KNR 7-12 Czyszczenie konstrukcji petnosciennych - obrébki balkonow m2 6.43
d.2.4 |0101-01
87 |KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych m2 6.43
d.2.4 |0105-01
88 |KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji m2 6.43
d.2.4 |0201-01 petnosciennych
89 |KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi m2 6.43
d.2.4 |0209-01 konstrukcji petnosciennych
90 |KNR 7-12 Czyszczenie konstrukcji kratowych - barierki powiekszono o 3% na m2 13.24
d.2.4 |0101-02 inne
91 |KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji kratowych m2 13.24
d.2.4 |0105-02
92 |KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji m2 13.24
d.2.4 |0201-02 kratowych
93 |KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi m2 13.24
d.2.4 |0209-02 konstrukcji kratowych
Razem dziat Balkony
2.5 |Zdaszenie wej $cia do klatki
94 |KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowa- | m 2
d.2.5 |0505-05 nych z blachy powlekanej - rynny dachowe poétokragte $r. 8 cm
analogia
95 |KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowa- | m 2.9
d.2.5 |0505-05 nych z blachy powlekanej - rury spustowe pé6tokragte $r. 6cm
analogia
96 |NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej ; szer.w rozwinieciu m2 9.07
d.2.5 |0541-02 >25cm
97 |KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng m2 34
d.2.5 |0504-03
98 |KNR BO-12 |Mechaniczne $ciecie muru scianki przy drzwiach wej$ciowych na m3 0.34
d.2.5 |0361-01 gtebokos¢ max. 10cm
99 Woycieraczka do obuwia - przetozenie szt 1
d.2.5 |kalk. wtasna
100 |KNR 2-02 Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin schodowych - na- m2 2.8
d.2.5|0811-01 prawa rys i spekan na schodkach z lastryko
analogia
101 |KNR AT-22 |Okfadziny z pltytek ceramicznych, antytposlizgowych na zaprawie m2 2.8
d.2.5 |0301-01 klejowej cienkowarstwowej Quick-mix - schodki
102 |KNR 0-1211  |Cokoliki ptytkowe wys. min.10 cm ukfadane na klej z przecinaniem m 4.2
d.2.51120-03 ptytek metodg kombinowang
103 |KNR 2-02 Uszczelnienie cokolika na potaczeniu z posadzka i $ciang - masa m 8.4
d.2.5 |1913-01 trwale plastyczna
analogia
Razem dziat Zdaszenie wej $cia do klatki
2.6 |Drzwi wej $ciowe do klatki
104 |KNR 7-12 Czyszczenie konstrukcji petnosciennych - drzwi drewniane obustron-| m?2 3.88
d.2.6 |0101-01 nie
105 |KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych m2 3.88
d.2.6 |0105-01
106 |KNR 2-02 Lakierowanie pedzlem konstrukcji petnosciennych drewnianych m2 3.88
d.2.6 |1111-08
analogia
Razem dziat Drzwi wej $ciowe do Klatki
Razem dziat ELEWACJE - PARTER, |, Il, i lll PI ETRO
3 |SCIANY PIWNIC

3.1

Wymiana okien piwnic/zamurowania
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KOSZTORYS SLEPY

Lp. Podstawa Opis Jed llosé Cena Warto ¢
wyceny n. zt zt
mia- (5x86)
y
1 2 3 4 5 6 7
107 |KNR 4-01 Demontaz krat okien piwnic - likwidacja szt. 1
d.3.1 |0354-06
analogia
108 |KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nienadajacej sie do uzyt- | m2 0.63
d.3.1 |0535-08 ku - parapety
109 |KNR 4-01 Demontaz okienek drewnianych m2 15
d.3.1 |0354-05
analogia
110 |KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o pow. do 0.6 m2 | m2 1.25
d.3.11018-01 Umax 1,8W/m2K dla catosci okna
111 |KNR 4-01 Zamurowanie otworu w $cianie grub. 1cegly po zdemontowanym m3 0.03
d.3.1 |0304-01 oknie; na zaprawie cementowo-wapiennej ( 1 szt okna do zamuro-
wania)
112 |KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na zamurowaniach + m2 2.13
d.3.1 |0711-02 15% na inne
113 |KNR AT-27 |Gruntowanie jednokrotne pod malowanie na o$ciezach i zamurowa- | m2 2.13
d.3.1 |0103-05 niach (powiekszono o 25%)
114 |KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- m2 2.13
d.3.1 |1505-01 nych
Razem dziat Wymiana okien piwnic/zamurowania
3.2 |Sciany piwnic- przygotowanie podio  za
115 |KNR-W 2-02 |Ostony okien i drzwi folig polietylenowg + 10% na inne m2 9.88
d.3.2 |0923-01
116 |KNR 4-01 Skucie odspojonego tynku z powierzchni $cian fundamentowych nad| m?2 6.22
d.3.2 |0211-01 gruntem - przyjeto 10% powierzchni
117 |KNR 4-01 Skucie odspojonego tynku z powierzchni $cian fundamentowych po- | m?2 11.75
d.3.2 |0211-01 nizej poziomu gruntu na gteboko$¢ max 50cm - przyjeto 50% po-
wierzchni
118 |KNR-W 4-01 |Skucie tynku (muru) po obwodzie otworéw okiennych i drzwiowych m 11.31
d.3.2 |0702-08 na gteb. ok. 3cm, szer. osciezy okoto 18cm (przyjeto 80% dtugosci
analogia wszystkich osciezy)
119 |KNR 0-17 Czyszczenie i zmycie podioza m2 87.33
d.3.2 |2608-01
120 |KNR 0-26 Uzupetnienie ubytkdw w betonie o grub.Srednio 2cm cementowg m2 13.73
d.3.2 |0635-07 masg szpachlowg BRS Quick-mix
analogia Krotnos¢ = 2
Razem dziat Sciany piwnic- przygotowanie podio  za
3.3 |lzolacja $cian fundamentowych
121 |KNR 0-17 Przygotowanie podtoza $cian piwnic - impregnacja grzybobdjcza m2 87.33
d.3.3 |2608-02
122 |KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych pod uszczelnienia - grunto- m2 25.85
d.3.3 |0637-01 wanie rozcienczonym BAT Quick-mix- pow. o0 10% na dodatkowe
123 |KNR 0-29 Izolacja powierzchni pionowych - uszczelnienie bitumiczng powtokg | m2 25.85
d.3.3 |0641-02 BD2K Quick-mix
124 Uszczelnienie przej$¢ instalacji przez $ciany piwnic m 15
d.3.3 |wycena indy-
widualna
125 |KNR 2-02 Izolacja z plyt styropianowych Fundament 038 grub.14cm mocowa- | m2 25.85
d.3.3 |0609-08 na za pomocg BD2K Quick-mix
126 |KNR 2-02 Ulozenie warstwy ochronnej z folii kubetkowej; pow. zwigkszona o m2 28.44
d.3.3 |0607-02 10% na inne
127 |KNR 4-01 Umocowanie folii kubetkowej do podtoza m2 28.44
d.3.3 |0703-01
128 |KNR 0-23 Montaz profilu zamykajgcego foli¢ kubetkowg m a7
d.3.3 |2612-09
129 |KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkdéw z betonu ptytami styropianowymi metodg| m?2 1
d.3.3 |2610-03 lekkg-mokrg wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. Styropian Fasada
EPS 038 gr. 14cm. - wypetnienie wnek itp.
130 |KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw z betonu ptytami styropianowymi metodg| m?2 50.87
d.3.3 |2610-03 lekka-mokrg wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elewacyj-
nej cienkowarstwowej z gotowej mieszanki siloksanowej SXK Quick-
mix. Styropian Fasada EPS 038 gr. 14cm.
131 |KNR 0-17 Docieplenie $cian ptytami styropianowymi Fasada (grafit) 031 gr. 3 m2 13.2
d.3.3 |2610-03 cm - przy uzyciu kleju poliuretanowego wraz z przyg. podioza i recz-
ne wyk. wyprawy elew. z gotowej mieszanki - tynk siloksanowej SXK
Quick-mix - fragment $ciany przy wejsciu
132 |KNR 0-23 Przyklejenie dwéch warstw siatki z widkna szklanego na izolacje z m2 50.87
d.3.3 |2612-06 plyt styropianu - nad poziomem gruntu
133 |KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym z doklejo- m 31.98
d.3.3 |2612-08 na siatka
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y
1 2 3 4 5 6 7
134 |KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw z betonu ptytami styropianowymi metodg| m?2 3.5
d.3.3 |2610-03 lekka-mokrg wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elewacyj-
nej cienkowarstwowej z gotowej mieszanki siloksanowej SXK Quick-
mix z pominieciem klejenia ptyt styropianu
135 |NNRNKB 202 |(z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,55 mm o szer.w| m2 2
d.3.3 |0541-02 rozwinieciu 50cm - parapety zewnetrzne
136 Montaz drzwiczek rewizyjnych ze stali nierdzewnej z kluczem kpl 1
d.3.3 |wycena indy-
widualna
137 Montaz kratek wentylacyjnych z stali nierdzewnej szt 2
d.3.3 |kalk. wtasna
138 |KNR 4-01 Demontaz/przetozenie poreczy po zabezpieczeniu antykorozyjnym szt 1
d.3.3 |1301-01
analogia
139 |KNR 4-01 Przetozenie czerpni szt 1
d.3.3 |1301-01
analogia
Razem dziat Izolacja $cian fundamentowych
3.4 |Skrzynka "gaz"
140 |KNR 7-12 Czyszczenie konstrukcji petnosciennych m2 1.27
d.3.4 |0101-01
141 |KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych m2 1.27
d.3.4 |0105-01
142 |KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji m2 1.27
d.3.4 |0201-01 petnosciennych
143 |KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi m2 1.27
d.3.4 |0209-01 konstrukcji petnosciennych
Razem dziat Skrzynka "gaz"
3.5 |Brama gara zowa
144 |KNR 7-12 Czyszczenie konstrukcji petnosciennych m2 4.79
d.3.50101-01
145 |KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych m2 4.79
d.3.5 |0105-01
146 |KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji m2 4.79
d.3.5 |0201-01 petnosciennych
147 |KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi m2 4.79
d.3.5 |0209-01 konstrukcji petnosciennych
Razem dziat Brama gara zowa
Razem dziat SCIANY PIWNIC
4 |OPASKA/CHODNIK
4.1 |Przygotowanie terenu
148 |KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej - obrzeza do m 75
d.4.1 |0814-01 ponownego uzycia - przyjeto okoto
149 |KNR 2-31 Rozebranie $ciekéw betonowych na podsypce piaskowej - do po- m 3
d.4.1 |0814-01 nownego uzycia - przyjeto okoto
150 |KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw na podsypce piaskowej - gruzowanie m 2
d.4.1
151 |KNR 2-31 Rozebranie opaski/chodnika z ptytek chodnikowych 50x50x7cm - m2 52
d.4.1 |0807-01 ptytki do ponownego uzycia
152 |KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z trylinki przy kraweznikach - do ponowne- | m2 3
d.4.1 |0807-01 go uzycia
153 |KNR 2-01 Reczne wykorytowania/wykopy jamiste ze skarpami o szer.dna do m3 31
d.4.1 |0310-02 1.0 m i gtebokosci $redniej do 0,50m ze ztozeniem urobku na odktad
(kat.gr.111)
154 |KNR 2-25 Pomosty tymczasowe nad wykorytowaniem - wejscie do budynku m3 0.27
d.4.1 |0416-02
155 |KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.I-1ll z m3 18.6
d.4.1 |0501-01 przerzutem na odl.do 3 m
156 |KNR 2-01 Reczne zageszczenie gruntu dla j.w m3 18.6
d.4.1 |0320-02
Razem dziat Przygotowanie terenu
4.2 |Podbudowa i nawierzchnia
157 |KNR 2-31 Podbudowa wyk.recznie z gruntu stabilizowanego cementem - gru- m2 31
d.4.2 |0113-01 bos¢ warstwy po zageszczeniu 10cm, (opaska/chodnik) - przyjeto
50% nowej podbudowy na wymiane
158 |KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zaggszczeniem rgcznym - 3 cm m2 31
d.4.2 |0105-05 grub.warstwy po zageszczeniu - przyjeto 50% nowej podsypki
159 |KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dal- | m2 31
d.4.2 |0105-06 szy 1 cm grub.warstwy po zageszcz. (tgczna grub.= 10cm)
Krotnosé = 7
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160 |KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z m 6
d.4.2 |0407-01 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - obrzeza nowe na uzupet-
nienie ewentualnych uszkodzonych
161 |KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z m 75
d.4.2 |0407-01 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - obrzeza z odzysku
162 |KNR 2-31 tawa betonowa pod kraweznik- beton C12/15 m3 0.12
d.4.2 |0402-04
163 |KNR 2-31 tawa betonowa pod Scieki betonowe- beton C12/15 m3 0.18
d.4.2 |0402-04
164 |KNR 2-31 Scieki betonowe na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin za- m 3
d.4.2 |0407-01 prawg cementowg - z odzysku
165 |KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypce m 2
d.4.2 |0403-01 piaskowej
166 |KNR 2-31 Uzupetnienie nawierzchni z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsyp-| m?2 52
d.4.2 |0502-04 ce cem.piaskowej z wyp.spoin zapr.cem.; piyty z odzysku
167 |KNR 2-31 Uzupetnienie nawierzchni z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsyp-| m?2 5
d.4.2 |0502-04 ce cem.piaskowej z wyp.spoin zapr.cem.; ptyty nowe na uzupetnie-
nie ewentualnych uszkodzonych
168 |KNR 2-31 Nawierzchnie z trylinki na podsypce piaskowej grub.3cm - trylinkaz | m2 3
d.4.2 |0511-01 odzysku
Razem dziat Podbudowa i nawierzchnia
Razem dziat OPASKA/CHODNIK
5 |ROBOTY PORZADKOWE
169 |KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebra- | m3 2.41
d.5 |0101-01 nie i zZtozenie zanieczyszczen w pryzmy + 15% na inne
170 |KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu; pas szer.1,0m m2 60
d.5 |0505-01
171 |KNR 2-21 Obsianie mieszankg traw - teren plantowany m2 60
d.5 |0401-01
analogia
172 |KNR 2-01 Zatadowanie i wywiezienie na odlegto$¢ dol km ziemi zmagazyno- m3 6.2
d.5 |0211-05 wanej w haldach (zniszczone podbudowy)
173 |KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 m3 6.2
d.5 ]0214-02 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach grun-
towych ziemi kat.l1l-1V
Krotnosé = 38
174 |KNR 4-04 Transport ptyt styropianowych i innych materiatéw z rozbiérki samo- | m3 241
d.5 |1105-02 chodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i mechanicz-
nym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
(taczna odlegtos¢ = 15km)
Krotnosé = 14
175 |KNR 4-04 Transport ptyt styropianowych i innych materiatéw z rozbiérki samo- | m3 241
d.5 |1105-01 chodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i mechanicz-
nym roztadowaniu na odlegtosé 1km
176 Utylizacja materiatéw z rozbidrki m3 2.41
d.5 |wycena indy-
widualna

Razem dziat ROBOTY PORZ ADKOWE

Ogétem warto $¢ kosztorysowa rob6t

Stownie:
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Lp. Indeks ETO Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $¢€
1./-020 drzwiczki rewizyjne ze stali nierdzewnej szt 1.0000
2./-020 nawiewniki higrosterowne EMM Aereco szt 1.0000
3.]-020 tarcze szlifierskie szt 36.0000
4.1-020 zakonczenia parapetéw szt 184.0000
5.1-020 kotnierz fi 140mm z blachy nierdzewnej szt 4.0000
6./-020 kominek wentylacyjny z blachy ocynk. szt 4.0000
7.1-020 kratki z stali nierdzewnej, prostokgtne z siatkg szt 9.0000
8.1-020 rurka z stali nierdzewnej fi 25mm szt 24.0000
9./-020 sztucer 12cm szt 3.0000

10.]-020 kolanka 12cm szt 9.0000
11./-020 uchwyty do rur 12cm szt 21.0000
12./-020 trzpieh mocujacy szt 21.0000
13./-020 nasada kominowa z blachy ocynkowanej szt 5.0000
14./-020 wywiewka kanalizacyjna z PCV szt 2.0000
15./-033 klej poliuretanowy do styropianu kg 15.4240
16./-040 MU mata uszczelniajgca m 1.5000
17./-050 blacha ocynkowana 0,70mm m2 5.6334
18./-050 siatka zgrzewana ocynk. 0 oczku 25mm z drutu 1,8mm m2 4.0800
19.]-060 utylizacja materiatéw z rozbidrki m3 2.4100
20./-066 preparat gruntujgcy dm3 0.5325
21.|0_25001-066 |detergent dms3 138.9480
22./1020100-033  |gaz propan-butan kg 10.5792
23./1040600-033 lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco kg 8.0150
24./1040600-033 masa trwale plastyczna kg 44.5500
25./1050099-066 benzyna do ekstrakciji dm3 9.3285
26./1050199-066 benzyna do lakieréw dm3 0.3515
27./1101300-034 |siatka stalowa z pretéw gtadkich $r. 4,5mm o oczkach 5x5cm t 0.0701
28./1120099-033 bednarka ocynkowana 20x3 mm kg 0.1567
29./1120300-040 rura spustowa fi 12cm z blachy powlekanej m 41.3100
30./1120300-050 blacha powlekana ptaska grub.0,55mm m2 72.1149
31./1120604-033  |drut stalowy okragty 3 mm kg 7.0535
32./1121399-040 prety stalowe ocynkowane m 168.0000
33./1200299-033  |spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.1328
34./1220200-040 profil zamykajgcy folie kubetkowg m 49.3500
35.11220299-040 listwa cokotowa startowa z aluminium szer. 153mm m 55.4190
36./1330400-033  |gwozdzie budowlane okragte gote kg 3.0036
37./1330700-033  |dyble do folii kg 5.6880
38./1340399-033 haki do muru kg 9.4046
39./1341099-020 kotwy elastyczne kpl. szt. 15.7500
40.11341299-033 klamry ciesielskie kg 0.5049
41.11352700-040 rynny z blachy stalowej powlekanej ér. 8 cm m 2.0600
42.11352700-040 rury spustowe z blachy stalowej powlekanej $r. 6 cm m 2.9870
43.11369999-020 blacha gr. 4mm o wym. 400 x 400mm szt. 4.0000
44.11412370-066 preparat przeciwgrzybowy do podtozy mineralnych dm3 8.7330
45.11470999-066 pianka poliuretanowa dm3 0.6625
46./1478101-033  |silikon kg 0.0125
47.11478201-033 Quick-mix BD2K - bitumiczna powtoka uszczelniajgca kg 96.9375
48.11480402-066 Quick-mix BAT - cienkowarstwowa powtoka uszczelniajgca dm3 0.7755
49./1510100-066 |farba olejna nawierzchniowa ogdélnego stosowania dm3 9.6342
50./1510210-066 |farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania dm3 0.0640
51./1510899-066  |farba emulsyjna dm3 0.6158
52./1511699-066  |farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna dm3 9.0170
53./1522499-066 lakier chemoutwardzalny na drewno dm3 1.3580
54./1530514-066 rozcienczalnik do wyrobéw olejnych dm3 0.8383
55./1530600-066 utwardzacze do wyrobéw chemoutwardzalnych na drewno dm3 0.1397
56./1552320-066 Quick-mix GTA - podktad tynkarski z dodatkiem kwarcu dm3 288.5190
57./1552326-066 preparat wzmacniajgcy podtoze dm3 192.7460
58./1554100-033  |zaprawa klejowo-szpachlowa sucha do ptyt styropianowych kg 9879.3633
59./1554299-033 Quick-mix FX 900 Super Flex - wysokoelastyczna zaprawa klejgca  |kg 82.1360
60./1560399-050 |folia ostonowa m2 59.9328
61./1560412-050 |folia kubetkowa m2 36.9720
62./1560412-050 |folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm m2 53.6400
63./1562600-060 piyty styropianowe EPS-70 040 grub.10cm m3 0.0253
64./1562600-060 piyty styropianowe Fasada EPS 038 gr. 15cm. m3 93.6444
65./1562600-060 piyty styropianowe Fasada (grafit) EPS 031 gr. 3cm. m3 4.8817
66./1562600-060 piyty styropianowe Fasada EPS 038 gr. 14cm. m3 7.6612
67./1562600-060 piyty styropianowe Fasada (grafit) EPS 031 grub.5cm m3 1.6690
68./1562699-060 kliny z ptyt styropianowych m3 0.4580
69./1562699-060 piyty styropianowe Fundament 038 grub.14cm m3 3.8180
70./1564999-050 |okna z ksztattownikéw PCV m2 1.2500
71./1566003-040 kgtownik aluminiowy z siatkg z wiékna szklanego m 558.6000
72./1590603-020 | zaciski stalowe ocynkowane do tgczenia przewodéw szt 0.1567
73./1601899-060 piasek do betonéw zwykty m3 0.2629
74./1601899-060 piasek zwykly m3 9.5748
75./1602003-060 piasek do zapraw m3 1.5662
76./1602599-060 | zwir do betonéw zwyktych wielofrakcyjny m3 0.4526
77./1700301-033  |cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 409.5100

-10 -
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78./1700301-034  |cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 2.5930
79./1701100-034  |cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0996
80./172-060 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0929
81./1720200-033  |wapno suchogaszone kg 113.8500
82./1800199-020  |cegta ceramiczna petna o wym. 25*12*6,5cm szt 336.8100
83./1800199-020  |cegta budowlana petna szt 11.1600
84./2 21005-033 nasiona traw kg 1.2000
85./202x088-050 siatka na rusztowaniach m?2 110.1127
86./2220803-040  |obrzeza betonowe 20x6 cm m 6.1200
87./2221403-020 piyty chodnikowe 50x50x7cm szt 20.4000
88./2223041-040 krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 2.0400
89./2300199-033  |emulsja asfaltowa izolacyjna kg 3.5070
90./2301499-033 roztwér asfaltowy do gruntowania kg 19.5578
91./2305530-050 papa termozgrzewalna podktadowa Polbit m2 2.9302
92./2305560-050 papa termozgrzewalna nawierzchniowa Polbit m2 36.9714
93./2311811-050 |granulat Ekofiber m2 894.0000
94./2350070-033 Quick-mix SXK - tynk siloksanowy baranek 1,5mm kg 2404.3250
95.12370699-060 beton zwykly C12/15 m3 0.3120
96./2380699-033  |Quick-mix FF 911 - szybkowigzgca elastyczna zaprawa do fugowa- |kg 18.9760

nia
97./2380802-060 |zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0.0501
98./2380803-060 |zaprawa cementowo-wapienna M 30 m3 0.0064
99./2380806-060 |zaprawa cementowo-wapienna M 50 m3 0.0062

100./2380807-060 |zaprawa cementowa M 20 m3 0.0299

101./2380807-060 |zaprawa cementowa M 80 m3 0.0334

102./12380824-033 | Quick-mix BRS - cementowa masa szpachlowa kg 466.8200

103./2520199-050 |gres mrozoodporny, antyposlizgowy m?2 22.1100

104./12600105-060 |bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KL.II m3 0.0125

105./12600618-060 |deski iglaste obrzynane gr. 25 mm KL.II m3 0.1442

106./2600619-060 |deski iglaste obrzynane gr.25 mm KL.III m3 0.1514

107.12600999-060 |krawedziaki iglaste Kl.II m3 0.0155

108./2640102-060 |bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone 50-75 mm KI.II m3 0.1242

109./12791299-050  |ptyty komunikacyjne dtugie m?2 0.3135

110./2791299-050  |ptyty komunikacyjne krétkie m?2 0.1567

111./12791399-050 |plyty pomostowe robocze m?2 11.8812

112./3900600-050 |siatka z wtdkna szklanego m?2 1257.1649

113./3930000-060 |woda z rurociggu m3 9.2722

114./3950001-060 |drewno okrggte na stemple budowlane m3 0.1863

115./5031346-040  |rura stalowa $r. 48.3x3.2 mm (zwdd pionowy) m 0.3919

116./7540499-020  |skrzynka kontrolna szt 3.0000

117./7580099-040  |rury sztywne PCV RL 28 m 127.4000

118./7580499-020  |zigczki do rur PCV szt 50.2250

119./7590599-020  |wsporniki dachowe szt 36.3600

120./8990400-090  |kotki rozporowe z wkretami kpl 136.1724

121./8990499-020  |kotki do styropianu szt. 2669.1392

122./18990499-020  |krgzki do styropianu szt. 2669.1392

123./8990499-020  |kotki do styropianu krétkie szt. 131.6224

124./9 00004-020 |wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt. 1008.4360

125./bc02018-033  |dwusktadnikowa zaprawa uszczelniajgca kg 65.8170

126./bc02029-033  |mineralna powtoka antykorozyjna kg 43.5638

127./bc02031-066  |mineralna warstwa sczepna dm3 8.7087

128./bc02033-033  |zaprawa naprawcza cementowo-polimerowa kg 87.0870

129./0000000-147  |materialy pomochicze zt
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Wojska Polskiego 39A

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Indeks ETO Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $¢€
1./09606-148 myjka ci$nieniowa na gorgcg wode 20 MPa m-g 6.9474
2.111162-148 koparka ggsienicowa 0.4 m3 m-g 0.3224
3.134312-148 wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 10.9961
4.135111-148 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 7.3299
5.139000-148 $rodek transportowy m-g 33.0185
6./39116-148 ciggnik kotowy 37-50 KM m-g 0.0816
7./139511-148 samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0.6947
8.139611-148 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.0816
9./39811-148 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 6.4979

10./43211-148 betoniarka wolnospadowa elektryczna 150dm3 m-g 3.1436
11./45100-148 wibrator powierzchniowy m-g 0.3900
12./48100-148 rusztowanie rurowe m-g 133.2324
13./48999-148 czas pracy rusztowania m-g 629.0136
14./71210-148 gietarka do pretéw m-g 0.2821
15./71230-148 nozyce do pretéw m-g 0.3325
16./71250-148 prosciarka do pretéw m-g 0.2520
17.|71921-148 pita tarczowa m-g 0.0486
18./75200-148 pita do ciecia kostki m-g 0.0750
19.|77220-148 agregat do wdmuchiwania granulatu m-g 15.3619
20./84000-148 elektronarzedzia m-g 18.4626
RAZEM
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