Obliczenia cieplno-wilgotnosciowe
przegréd budowlanych

Lista przegroéd - zestawienie

Ceretherm

(-]

SYSTEM

]
Nazwa przegrod T rzegrod
przegroay Yp przegrody [W/(m2-K)]
Sciana zew. z cegly petnej gr. 42cm stan istn. |Sciana o budowie 1.404
jednorodnej ’
D001 EPLONA piytai styropian 038 gr. 15m 561212 0 budowie 0.215
Py yrop or. jednorodnej ’
Sciana zew. piwnic z cegty petnej gr. 51cm Sciana o budowie 1.135
stan istn. jednorodnej )
Sciana zew. piwnic z cegty petnej gr. 51cm Lo .
Sciana o budowie
DOCIEPLONA ptytami st i 038 gr. 14 0.220
ptytami styropianu gr cm jednorodnej
Stropodach wentylowany stan. istn. Strop nad c_)statnla 0.910
kondygnacjg
Stropodach z Dociepl. Ekofiber 20cm Strop nad (?statnla 0.164
kondygnacjg

Uzytkownik programu ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za wyniki obliczeri i ich zastosowanie.
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Obliczenia cieplno-wilgotnosciowe
przegréd budowlanych

Ceretherm

Wynik obliczen dla przegrody: Sciana zew. z cegly petnej gr. 42cm stan

Opis przegrody

Nazwa przegrody

Sciana zew. z cegly petnej gr. 42cm stan istn.

Typ przegrody

Sciana o budowie jednorodnej

Potozenie przegrody

Przegroda zewnetrzna

Kierunek przenikania ciepta

poziomy

Warstwy (w kierunku srodowiska zewnetrznego)

Materiat A g
[W/(m-K)] [cm]

Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0.820 2.00

Mur z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapiennej 0.770 38.00

(bez tynku)

Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna 0.820 2.00

Wyniki obliczen

Wsp6étczynnik przenikania ciepta przegrody

1.404 [W/(m2-K)]

przegrody

Suma poprawek wspétczynnika przenikania ciepta

0.000 [W/(m2-K)]

Skorygowany wspétczynnik przenikania ciepta przegrody

1.404 [W/(m2-K)]

Suma dodatkéw do wspétczynnika przenikania ciepta
przegrody ze wzgledu na mostki termiczne

0.000 [W/(m2K)]

Catkowity wspotczynnik przenikania ciepta przegrody

1.404 [W/(m2-K)]

Wynik obliczen dla przegrody: Sciana zew. z cegly petnej gr. 42cm

Opis przegrody

Nazwa przegrody

Sciana zew. z cegly petnej gr. 42cm DOCIEPLONA

ptytami styropianu 038 gr. 15cm

Typ przegrody

Sciana o budowie jednorodnej

Potozenie przegrody

Przegroda zewnetrzna

Kierunek przenikania ciepta

poziomy

Warstwy (w kierunku $srodowiska zewnetrznego)

Materiat 3 -
[W/(m-K)] [cm]

Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna 0.820 2.00

Mur z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapiennej 0.770 38.00

(bez tynku)

Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0.820 2.00

Uzytkownik programu ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za wyniki obliczeri i ich zastosowanie.
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Ceretherm Ceretherm
Obliczenia cieplno-wilgotnosciowe E Obliczenia cieplno-wilgotnosciowe
przegrod budowlanych e przegrod budowlanych

Styropian Fasadowy 038 0.038 15.00 Wyniki obliczen cieplno-wilgotnoéciowych dla przegrody: $ciana zew. z

W obliczeniach nie uwzgledniono poprawki ze wzgledu na wystepowanie liniowych mostkéw
termicznych.
Stacja meteorologiczna Kielce Sukéw
Wspétczynnik przenikania ciepta przegrody 0.215 [W/(m2:-K)]
Suma poprawek wspotczynnika przenikania ciepta 0.000 [W/(m2-K)] Warunki zewngtrzne Warunki wewnetrzne
BieyIoy = : - — Miesigc ?’E; ¢_e [OOEI] @_i
Skorygowany wspétczynnik przenikania ciepta przegrody 0.215 [W/(m2-K)] -
Styczen -1.20 0.857 -1.20 0.857
Suma dodatkéw do wspolczynnl.ka prz.enlkanla ciepta 0.000 [W/(m2K)] Luty -2.10 0.831 -2.10 0.831
przegrody ze wzgledu na mostki termiczne Marzec 0.50 0.831 0.50 0.831
Catkowity wspétczynnik przenikania ciepta przegrod 0.215 [W/(m2-K
ty wspdtezy B 22 g ey tw7( ] Kwiecien 7.50 0.831 7.50 0.831
Maj 13.00 0.831 13.00 0.831
Czerwiec 15.20 0.831 15.20 0.831
Lipiec 17.70 0.831 17.70 0.831
Sierpien 16.00 0.831 16.00 0.831
Wrzesien 12.70 0.831 12.70 0.831
Pazdziernik 8.50 0.862 8.50 0.862
Listopad 2.30 0.862 2.30 0.862
Grudzien 0.00 0.862 0.00 0.862
Maksymalna dopuszczalna wilgotno$c 0.800
wzgledna powierzchni )
Sposo6b opisu warunkéw Zmienne warunki wewnetrzne odpowiadajace przyjetej
wewnetrznych klasie wilgotnosci
Klasa wilgotnosci pomieszczenia Mieszkania z matg liczbg mieszkancow
Czesé d t ornej strefi
Rodzaj i usytuowanie przegrody w ze . przegr.o Yy usy u0\_/vana W gornej S ref ¢
. . pomieszczenia (np. okolice narozy pod sufitem, lub
pomieszczeniu . . .
Sciana zastonieta kotarg, zastonaq itp.)
R_si 0.250 [(m2-K)/K]
Wartos$¢ wspoétczynnika f_Rsi przegrody 0.946
Wartos$¢ wspétczynnika f_Rsi dla miesiecy krytycznych 0.780
Wartosci minimalnego czynnika f_Rsi,min w poszczeg6lnych miesigcach
Miesiac f_Rsi,min Miesigc f_Rsi,min
Styczen 0.765 Lipiec 0.674
Luty 0.749 Sierpien 0.591
Uzytkownik programu ponosi catkowitg odpowiedzialnos$¢ za wyniki obliczeri i ich zastosowanie. Uzytkownik programu ponosi catkowitg odpowiedzialnos$¢ za wyniki obliczeri i ich zastosowanie.
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Obliczenia cieplno-wilgotnosciowe
przegréd budowlanych

Ceretherm

Marzec 0.762 Wrzesien 0.583
Kwiecien 0.649 Pazdziernik 0.666
Mayj 0.581 Listopad 0.747
Czerwiec 0.580 Grudzien 0.780

Przegroda jest wolna od wewnetrznej kondensacji

kondensacja

Liczba powierzchni stykowych, na ktérych wystapita

Wynik obliczen dla przegrody: Sciana zew. piwnic z cegly petnej gr. 51cm

Obliczenia cieplno-wilgotnosciowe
przegréd budowlanych

Ceretherm

Wyniki obliczen cieplno-wilgotnosciowych dla przegrody: Sciana zew.

Stacja meteorologiczna Kielce Sukéw

Nazwa przegrody

Sciana zew. piwnic z cegty petnej gr. 51cm stan istn.

Typ przegrody

Sciana o budowie jednorodnej

Potozenie przegrody

Przegroda zewnetrzna

Kierunek przenikania ciepta

poziomy

termicznych.

Wsp6étczynnik przenikania ciepta przegrody

Materiat A d
[W/(m-K)] [cm]

Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna 0.820 2.00

Mur z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapiennej 0.770 51.00

(bez tynku)

Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0.820 2.00

W obliczeniach nie uwzgledniono poprawki ze wzgledu na wystepowanie liniowych mostkow

1.135 [W/(m2-K)]

przegrody

Suma poprawek wspétczynnika przenikania ciepta

0.000 [W/(m2-K)]

Skorygowany wspétczynnik przenikania ciepta przegrody

1.135 [W/(m2-K)]

przegrody ze wzgledu na mostki termiczne

Suma dodatkéw do wspétczynnika przenikania ciepta

0.000 [W/(m2-K)]

Catkowity wspétczynnik przenikania ciepta przegrody

1.135 [W/(m2-K)]

Maksymalna dopuszczalna wilgotno$c
wzgledna powierzchni

Warunki zewnetrzne Warunki wewnetrzne
Miesigc e ¢_e e @_i
[°C] [°C]

Styczen -1.20 0.857 -1.20 0.857
Luty -2.10 0.831 -2.10 0.831
Marzec 0.50 0.831 0.50 0.831
Kwiecien 7.50 0.831 7.50 0.831
Maj 13.00 0.831 13.00 0.831
Czerwiec 15.20 0.831 15.20 0.831
Lipiec 17.70 0.831 17.70 0.831
Sierpien 16.00 0.831 16.00 0.831
Wrzesien 12.70 0.831 12.70 0.831
Pazdziernik 8.50 0.862 8.50 0.862
Listopad 2.30 0.862 2.30 0.862
Grudzien 0.00 0.862 0.00 0.862

0.800

Sposo6b opisu warunkéw

wewnetrznych klasie wilgotnosci

Zmienne warunki wewnetrzne odpowiadajace przyjetej

Klasa wilgotnosci pomieszczenia

Rodzaj i usytuowanie przegrody w
pomieszczeniu

Mieszkania z matq liczbg mieszkancow

Czes$¢ przegrody usytuowana w gornej strefie
pomieszczenia (np. okolice narozy pod sufitem, lub
Sciana zastonieta kotarg, zastona itp.)

R_si

0.250 [(m2-K)/K]

Uzytkownik programu ponosi catkowitg odpowiedzialnos$¢ za wyniki obliczeri i ich zastosowanie.
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Wartos$¢ wspoétczynnika f_Rsi przegrody 0.716

Wartos$¢ wspétczynnika f_Rsi dla miesiecy krytycznych 0.780

Wartosci minimalnego czynnika f_Rsi,min w poszczeg6lnych miesigcach

Miesiac f_Rsi,min Miesigc f_Rsi,min
Styczen 0.765 Lipiec 0.674
Luty 0.749 Sierpien 0.591

Uzytkownik programu ponosi catkowitg odpowiedzialnos$¢ za wyniki obliczeri i ich zastosowanie.
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Ceretherm Ceretherm

Obliczenia cieplno-wilgotnosciowe

Obliczenia cieplno-wilgotnosciowe
przegréd budowlanych

przegréd budowlanych

Marzec 0.762 Wrzesien 0.583 Wyniki obliczen cieplno-wilgotnosciowych dla przegrody: Sciana zew.
Kwiecien 0.649 Pazdziernik 0.666
Mayj 0.581 Listopad 0.747
Czerwiec 0.580 Grudzien 0.780

Stacja meteorologiczna Kielce Sukéw

Przegroda jest wolna od wewnetrznej kondensacji

Liczba pow_lerzchnl stykowych, na ktérych wystapita 0 Warunki zewnetrzne Warunki wewnetrzne
kondensacja
Miesigc Ee ¢_e o ®_i
) ) ) , o ) [°C] - [°C] —
Wynik obliczen dla przegrody: Sciana zew. piwnic z cegly petnej gr. 51cm Styczen -1.20 0.857 -1.20 0.857
Luty -2.10 0.831 -2.10 0.831
Marzec 0.50 0.831 0.50 0.831
Nazwa przegrody Sciana zew. piwnic z cegly petnej gr. 51cm DOCIEPLONA Kwiecien 7.50 0.831 7.50 0.831
ptytami styropianu 038 gr. 14cm Mayj 13.00 0.831 13.00 0.831
Typ przegrody Sciana o budowie jednorodnej Czerwiec 15.20 0.831 15.20 0.831
Potozenie przegrody Przegroda zewnetrzna Lipiec 17.70 0.831 17.70 0.831
Kierunek przenikania ciepta poziomy Sierpien 16.00 0.831 16.00 0.831
[Warstwy (w kierunku $rodowiskazewnetrznego) | Wrzesiet 12.70 0831 12.70 0.831
Materiat A d Pazdziernik 8.50 0.862 8.50 0.862
. [W/(m-K)] [cm] Listopad 2.30 0.862 2.30 0.862
Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0.820 2.00 —
— - _ — Grudzien 0.00 0.862 0.00 0.862
o iy ) Peinel 2 zaprawe ementonowepiennel | _a7ro | stoo [Warunkiwigotnosoiowe ]
(bez tynku)
Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna 0.820 1.00 Maksymalna dopuszczalna wilgotnosc 0.800
- wzgledna powierzchni
Styropian Fasadowy 038 0.038 14.00 - - ~ - - - - .
Sposoéb opisu warunkéw Zmienne warunki wewnetrzne odpowiadajace przyjetej
[Dodatki ze wzgledu na liniowe mostiitermiczne | wewnetrznyeh Kiasie wilgotnosci
W obliczeniach nie uwzgledniono poprawki ze wzgledu na wystepowanie liniowych mostkow Klasa wilgotnosci pomieszczenia Mieszkania z matg liczbg mieszkancéw

termicznych.

Czes$¢ przegrody usytuowana w gornej strefie
pomieszczenia (np. okolice narozy pod sufitem, lub
Suma poprawek wspétczynnika przenikania ciepta 0.000 [W/(m2K)] $ciana zastonieta kotarg, zastong itp.)

przegrody R_si 0.250 [(m2-K)/K]
Skorygowany wspétczynnik przenikania ciepta przegrody

Rodzaj i usytuowanie przegrody w
pomieszczeniu

Wspétczynnik przenikania ciepta przegrody 0.220 [W/(m2:-K)]

0.220 [W/(m2-K)]

- - - —— Wartos$¢ wspotczynnika f_Rsi przegrody 0.945

Suma dodatkéw do wspétczynnika przenikania ciepta 0.000 [W/(m2-K)] = = - : e

przegrody ze wzgledu na mostki termiczne : Wartos$¢ wspétczynnika f_Rsi dla miesiecy krytycznych 0.780

Catkowity wspotczynnik przenikania ciepta przegrody 0.220 [W/(m2:K)] —
Wartosci minimalnego czynnika f_Rsi,min w poszczegélnych miesigcach
Miesigc f_Rsi,min Miesigc f_Rsi,min
Styczen 0.765 Lipiec 0.674

Uzytkownik programu ponosi catkowitg odpowiedzialnos$¢ za wyniki obliczeri i ich zastosowanie. Uzytkownik programu ponosi catkowitg odpowiedzialnos$¢ za wyniki obliczeri i ich zastosowanie.
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Obliczenia cieplno-wilgotnosciowe
przegréd budowlanych

Ceretherm Ceretherm
E Obliczenia cieplno-wilgotnosciowe
AT przegrod budowlanych

Luty 0.749 Sierpien 0.591 Wyniki obliczen cieplno-wilgotnosciowych dla przegrody: Stropodach
Marzec 0.762 Wrzesien 0.583
Kwiecien 0.649 Pazdziernik 0.666
Maj 0.581 Listopad 0.747 - - - =
- Stacja meteorologiczna Kielce Sukéw
Czerwiec 0.580 Grudzien 0.780

Warunki zewnetrzne Warunki wewnetrzne
Przegroda jest wolna od wewnetrznej kondensacji o oi
R e 1 -
Liczba powierzchni stykowych, na ktérych wystapita o Miesiac [OE] ¢_e [OE] Gy
kondensacja Styczen -1.20 0.857 -1.20 0.857
Luty -2.10 0.831 -2.10 0.831
Wynik obliczen dla przegrody: Stropodach wentylowany stan. istn. Marzec 0.50 0.831 0.50 0.831
Kwiecien 7.50 0.831 7.50 0.831
Nazwa przegrody Stropodach wentylowany stan. istn. May 13.00 0.831 13.00 0.831
- X Czerwiec 15.20 0.831 15.20 0.831
Typ przegrody Strop nad ostatnig kondygnacjq
Lipiec 17.70 0.831 17.70 0.831
Sierpien 16.00 0.831 16.00 0.831
Materiat 3 . —
[W/(m-K)] [cm] Wrzesien 12.70 0.831 12.70 0.831
Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna 0.820 1.50 Pazdziernik 8.50 0.862 8.50 0.862
Strop DMS 0.500 24.00 Listopad 2.30 0.862 2.30 0.862
Zuzel paleniskowy (1000) 0.280 10.00 Grudzien 0.00 0.862 0.00 0.862
Chudy beton 1.050 3.00 Maksymalna dopuszczalna wilgotno$c 0.800
2 x papa na lepiku 0.180 0.50 wzgledna powierzchni
[Dodatki ze wrgledu na liniowe mostitermiczne ] oty aste wlpmmotel o edalace PravIeE
- - - - - — - wewnetrznych klasie wilgotnosci
W obillczenlach nie uwzgledniono poprawki ze wzgledu na wystepowanie liniowych mostkéw Klasa wilgotnogci pomieszczenia Mieszkania z mata liczba, mieszkancow
ORI Usywowanieprzegrosy ]
Wspétczynnik przenikania ciepta przegrody 0.910 [W/(m2-K)] Rodzaj i usytuowanie przegrody w CZQS.C przegr.ody usytquvana W gornej strgfle
= : : — omieszczeniu pomieszczenia (np. okolice narozy pod sufitem, lub
Suma poprawek wspétczynnika przenikania ciepta 0.000 [W/(m2-K)] p $ciana zastonieta kotarg, zastong itp.)
BIZEHRY R_si 0.250 [(M2K)/K]

Skorygowany wspétczynnik przenikania ciepta przegrody 0.910 [W/(m2K)]

Suma dodatkéw do wspétczynnika przenikania ciepta Wartos¢ wspétczynnika f_Rsi przegrody 0.772

przegrody ze wzgledu na mostki termiczne

0.000 [W/(m2-K
twr¢ ] Wartos$¢ wspétczynnika f_Rsi dla miesiecy krytycznych

Uzytkownik programu ponosi catkowitg odpowiedzialnos$¢ za wyniki obliczeri i ich zastosowanie.
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Catkowity wspétczynnik przenikania ciepta przegrody 0.910 [W/(m2K)] 0.780
Wartosci minimalnego czynnika f_Rsi,min w poszczeg6lnych miesigcach
Miesiac f_Rsi,min Miesigc f_Rsi,min
Styczen 0.765 Lipiec 0.674
Luty 0.749 Sierpien 0.591

Uzytkownik programu ponosi catkowitg odpowiedzialnos$¢ za wyniki obliczeri i ich zastosowanie.
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Ceretherm

Obliczenia cieplno-wilgotnosciowe
przegréd budowlanych

Ceretherm
E Obliczenia cieplno-wilgotnosciowe
SYSTEM przegrod budowlanych

Marzec 0.762 Wrzesien 0.583 Wyniki obliczen cieplno-wilgotnosciowych dla przegrody: Stropodach z
Kwiecien 0.649 Pazdziernik 0.666
Mayj 0.581 Listopad 0.747
Czerwiec 0.580 Grudzien 0.780

Stacja meteorologiczna Kielce Sukéw

Przegroda jest wolna od wewnetrznej kondensacji . .
Warunki zewnetrzne Warunki wewnetrzne
Liczba powierzchni stykowych, na ktérych wystapita 0 o oi
kondensacja Miesigc o_e ¢_e o—' @_i
[°C] [°C]
Styczen -1.20 0.857 -1.20 0.857
Wynik obliczen dla przegrody: Stropodach z Dociepl. Ekofiber 20cm Luty 210 0.831 210 0.831
Marzec 0.50 0.831 0.50 0.831
Nazwa przegrody Stropodach z Dociepl. Ekofiber 20cm Kwiecien 7.50 0.831 7.50 0.831
Typ przegrody Strop nad ostatnig kondygnacjg May 13.00 0.831 13.00 0.831
Czerwiec 15.20 0.831 15.20 0.831
Lipiec 17.70 0.831 17.70 0.831
Materiat S . —
[W/(m-K)] [cm] Sierpien 16.00 0.831 16.00 0.831
Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0.820 1.50 Wrzesien 12.70 0.831 12.70 0.831
Strop DMS 0.500 24.00 Pazdziernik 8.50 0.862 8.50 0.862
Zuzel paleniskowy (1000) 0.280 10.00 Listopad 2.30 0.862 2.30 0.862
Ekofiber 0.040 20.00 Grudzien 0.00 0.862 0.00 0.862
Chudy beton 1.050 3.00 Maksymalna dopuszczalna wilgotno$c 0.800
2 x papa na lepiku 0.180 0.50 wzgledna powierzchni

Zmienne warunki wewnetrzne odpowiadajace przyjetej
klasie wilgotnosci
Mieszkania z matq liczbg mieszkancow

Sposo6b opisu warunkéw
wewnetrznych
Klasa wilgotnosci pomieszczenia

W obliczeniach nie uwzgledniono poprawki ze wzgledu na wystepowanie liniowych mostkéw
termicznych.

Czes$¢ przegrody usytuowana w gornej strefie
pomieszczenia (np. okolice narozy pod sufitem, lub
Sciana zastonieta kotarg, zastona itp.)

R_si 0.250 [(M2-K)/K]

Wspétczynnik przenikania ciepta przegrody 0.164 [W/(m2-K)] Rodzaj i usytuowanie przegrody w

pomieszczeniu

Suma poprawek wspétczynnika przenikania ciepta
przegrody
Skorygowany wspétczynnik przenikania ciepta przegrody

0.000 [W/(m2-K)]

0.164 [W/(m2-K)]

Suma dodatkéw do wspétczynnika przenikania ciepta Wartos¢ wspétczynnika f_Rsi przegrody 0.959

przegrody ze wzgledu na mostki termiczne

0.000 [W/(m2-K
twr¢ ] Wartos$¢ wspétczynnika f_Rsi dla miesiecy krytycznych

Uzytkownik programu ponosi catkowitg odpowiedzialnos$¢ za wyniki obliczeri i ich zastosowanie.

11714

Catkowity wspétczynnik przenikania ciepta przegrody 0.164 [W/(m2K)] 0.780
Wartosci minimalnego czynnika f_Rsi,min w poszczeg6lnych miesigcach
Miesiac f_Rsi,min Miesigc f_Rsi,min
Styczen 0.765 Lipiec 0.674
Luty 0.749 Sierpien 0.591

Uzytkownik programu ponosi catkowitg odpowiedzialnos$¢ za wyniki obliczeri i ich zastosowanie.
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Ceretherm Ceretherm

Obliczenia cieplno-wilgotnosciowe
przegréd budowlanych

Obliczenia cieplno-wilgotnosciowe
przegréd budowlanych

Marzec 0.762 Wrzesien 0.583
Kwiecien 0.649 Pazdziernik 0.666
Mayj 0.581 Listopad 0.747 gc
Czerwiec 0.580 Grudzien 0.780 bl
W przegrodzie wystepuje wewnetrzna kondensacja pary wodnej, ale przewiduje sie wyparowanie
catego kondensatu podczas miesiecy letnich. 0.0148
Liczba powierzchni stykowych, na ktérych wystapita 1 miesiace
kondensacja
- - - -0.0710
Opis powierzchni stykowych
Powierzchnia stykowa 3
Maksymalna kondensacja 0.05040 [kg/m?] -0.1570
Miesigc Styczen
Kondensacja wystaplita pomiedzy warstwami Zelbet i Ekofiber .0.2429
Miesigc 9_¢ MEa -0.3289
[kg/mz] [kg/mz] Listopa Styczern  Luty  Marze Ma ~ Czerwiec Lipiec Sierpier Pazdziernil
Listopad 0.02396 0.02396 Grudzie Kwiecier Wrzesiel
Styczen 0.05040 0.12274 N
_a
Luty 0.04139 0.16413 kg/m?] A
Marzec 0.03056 0.19469
Kwiecien -0.05267 0.14202
Maj -0.13415 0.00787 03115
Czerwiec -0.16445 0.00000
Lipiec 0.00000 0.00000 0.2336
Sierpien 0.00000 0.00000
Wrzesien 0.00000 0.00000
0.1557
Pazdziernik 0.00000 0.00000
0.0778
0.0000
Listopar Styczeri  Luty Marze: Ma  Czerwiec Lipiec Sierpier Pazdziernil miesigce
Grudzie Kwiecier Wrzesiel
Uzytkownik programu ponosi catkowitg odpowiedzialnos$¢ za wyniki obliczeri i ich zastosowanie. Uzytkownik programu ponosi catkowitg odpowiedzialnos$¢ za wyniki obliczeri i ich zastosowanie.
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