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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

450.0.0.0 OST WYMAGANIA OGOLNE

SST 01/01 451.1.0.000-1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE — ROZBIORKI

B.01.01.01 Demontaz parapetow i obrobek blacharskich - ztomowanie

B.01.01.02 Demontaz rur spustowych — ztomowanie

B.01.01.03 Demontaz instalacji odgromowej — do wymiany

B.01.01.04 Demontaz elementow mocowanych do elewacji, dachu — likwidacja, wymiana lub przetozenie
B.01.01.05 Rozebranie nawierzchni opaska/chodnik — do ponownego uzycia

SST 01/02 452.6.2.310-7 ZBROJENIE
452.6.2.311-4 BETONOWANIE KONSTRUKCIJI
452.6.2.522-6 ROBOTY MURARSKIE

B.01.02.01 Nadmurowanie komin6éw, betonowanie czapek

SST 01/03 452.6.2.100-2 ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAN
452.6.2.110-5 DEMONTAZ RUSZTOWAN

B.01.03.01 Montaz i demontaz rusztowan

SST 01/04 453.2.1.000-3 ROBOTY IZOLACJI TERMICZNEJ GRANULATEM CELULOZOWYM

B.01.04.01 Ocieplenie stropodachu metodg nadmuchu

SST 01/05 453.2.0.000-6 ROBOTY IZOLACYJNE (SCIANY ZEWNETRZNE)
B.01.05.01 Przygotowanie podtoza — Sciany zewnetrzne
B.01.05.02 I1zolacja cieplna- styropian — $ciany zewnetrzne
B.01.05.03 Tynkowanie —cienkowarstwowa wyprawa tynkarska
SST 01/06 452.6.0.000-7 ROBOTY POKRYWCZE — OBROBKI BLACHARSKIE, SYSTEM
ODWODNIENIA Z BLACHY
B.01.06.01 Podokienniki (parapety) i obrobki blacharskie z blachy
B.01.06.02 Montaz orynnowania
SST 01/07 454.2.1.125-6 INSTALOWANIE OKIEN Z TWORZYW SZTUCZNYCH
B.01.07.01 Okna piwnic - wymiana

SST 01/09 453.2.0.000-6 ROBOTY IZOLACYJNE PRZECIWWILGOCIOWE | TERMICZNE

(SCIANY PIWNIC)
B.01.08.01 Przygotowanie podtoza
B.01.08.02 I1zolacja przeciwwilgociowa
B.01.08.03 I1zolacja cieplna -styropian

B.01.08.04 Tynki cienkowarstwowe

SST 01/09  453.1.7.000-2 INNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE — INSTALACJA ODGROMOWA



B.01.09.01  Odtworzenie instalacji odgromowej

SST01/10  452.3.3.222-1 ROBOTY W ZAKRESIE UKELADANIA CHODNIKOW

B.01.10.01  Opaska/chodnik - wymiana nawierzchni i podbudowy

SST01/11  454.3.0.000-0 POKRYWANIE PODLOG I SCIAN

45431000-7 KELADZENIE PLYTEK
45262512-3 KAMIENIARSKIE ROBOTY WYKONCZENIOWE

B.01.11.01 Przygotowanie podloza
B.01.11.02 Oktadzina z plytek
SST 01/12 RENOWACYINE ELEMENTOW STALOWYCH

45442190-5 USUWANIE WARSTWY MALARSKIE]
45442200-9 NAKEADANIE POWLOK ANTYKOROZYJNYCH
45442300-0 ROBOTY W ZAKRESIE OCHRONY POWIERZCHNI

B.01.12.01 Przygotowanie podioza
B.01.12.02 Zabezpieczenie antykorozyjne

B.01.12.03 Malowanie nawierzchniowe



OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST) - NR 01
450.0.0.000 WYMAGANIA OGOLNE

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia

Przedmiotem zamowienia sg prace og6lnobudowlane zwigzane z nadbudowa kominéw oraz termomodernizacja budynku
mieszkalnego w Kielcach przy ul. Wojska Polskiego 39A.

1.2. Uczestnicy procesu

1. Inwestor/Uzytkownik — Wspdlnota Mieszkaniowa Budynku ul. Wojska Polskiego 39A w Kielcach
2. Inspektor Nadzoru — osoba wskazana w Umowie przez Inwestora

B WWKONAWEA. . ..ot

1.3. Charakterystyka przedsiewzigecia
1.3.1. Przeznaczenie obiektu i rozwigzania funkcjonalno-uzytkowe

Budynek mieszkalny, wielorodzinny, czteroklatkowy, podpiwniczony wolnostojacy, nieogrodzony znajduje si¢ w Kielcach
przy ul. Wojska Polskiego 39A (nr ewid. dziatki 1318/6, 1318/22, 1318/23, 1279 obreb 0017 Kielce).
Budynek czterokondygnacyjny z jedng klatka schodowa, podpiwniczony. Rzut budynku na planie prostokata.
Dojazd/dojscie do budynku od ul. Wojska Polskiego.

Planowana inwestycja zaktada docieplenie stropodachu, $cian zewnetrznych kondygnacji mieszkalnych, $cian zewnetrznych
piwnic, nadbudowe kominéw oraz niezb¢dne roboty towarzyszace.

1.3.2.Zakres robdt przewidzianych do wykonania
Przedsigwzigcie obejmuje swoim zakresem roboty ogoélnobudowlane. Zakres robot do wykonania okreslony zostat w projekcie
budowlanym.

1.4. Dokumentacja techniczna
- Projekt budowlany - cze$¢ budowlana

- Szczegbdtowe specyfikacje techniczne
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc¢ i prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng i specyfikacjami technicznymi.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty $cisle wedlug otrzymanej dokumentacji technicznej.

1.5. Okreélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i 0znaczaja:

roboty budowlane - wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem prac izolacyjnych zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

procedura - dokument zapewniajacy jako$¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczegdlne operacje

robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,

ustalenia projektowe - dane opisujgce przedmiot i wymagania dla okre$lonego obiektu lub opisujace roboty niezbedne do jego

wykonania,

BSO — Bezspoinowy System Ocieplenia - jest wyrobem budowlanym zgodnie z art. 2 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach

budowlanych. Dokumentami dopuszczajacymi BSO do obrotu sa:

¢ narynku europejskim (w tym polskim — krajowym) — Europejska Aprobata Techniczna udzielana w oparciu 0 ETAG 004

e narynku krajowym — Krajowa Ocena Techniczna ITB udzielana w oparciu o odpowiedni ZUAT lub ETAG / EAD.

wyrob budowlany — nalezy rozumie¢ rzecz ruchoma, bez wzglgdu na stopien jej przetworzenia, przeznaczong do obrotu, wytworzong

w celu zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzang do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw

wyrobow do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowiacym integralng calos¢ uzytkowa i majaca wptyw na speknienie

wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz.U. z 2003 r. Nr

207, poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41)”. Z podanej wyzej definicji wynika, ze wyroby budowlane nalezy stosowa¢ zgodnie z

wydang aprobatg, — jesli dotyczy ona catego systemu (ktorego sktadniki wyspecyfikowane sa w aprobacie), to nalezy bezwzglednie

przestrzega¢ wytycznych aprobaty i skompletowac wiasciwy zestaw. Przypadki zamiany poszczegoélnych sktadnikow systemu sa

niedopuszczalne.

podioze - pod pojeciem “podloze” rozumiana jest warstwa, na ktora naktadany jest kolejny materiat (sktadnik zestawu wyroboéw

do wykonywania ocieplen), mierzona od powierzchni kontaktu na minimalng glteboko$¢ majaca wptyw na skuteczno$¢ zamocowania.

I tak np.:

o dla operacji klejenia izolacji cieplnej — podtozem jest warstwa przegrody w stanie przed zamocowaniem ocieplenia, od lica do
glebokosci ewentualnego zniszczenia podczas odrywania stwardnialej masy klejacej o minimalnej wymaganej wytrzymatosci,



e dla operacji mechanicznego mocowania izolacji cieplnej za pomocg tacznikow kotwigcych — podtozem jest warstwa przegrody w
stanie przed osadzeniem tacznikow, od lica izolacji cieplnej do glgbokosci zakotwienia (osadzenia) tacznikow, zapewniajacej ich
wymagang no$nos¢,

o dla operacji wykonywania warstwy zbrojonej — podtozem jest warstwa przegrody (tu: izolacji cieplnej) w stanie przed
nalozeniem masy szpachlowej, od lica izolacji cieplnej do glgbokosci,

e ewentualnego zniszczenia podczas odrywania stwardniatej masy szpachlowej 0 minimalnej,

e wymaganej wytrzymatosci, itd.,

szczeliny dylatacyjne - wykonane migdzy dwiema czg¢$ciami budynku, budowli lub migdzy polami podtoza. Pozwalaja na akomodacje

odksztatcen lub wzajemnych ruchow poszczegodlnych czesci budowli.

faseta — wyoblenie z zaprawy cementowej z dodatkiem preparatu ASOPLAST-MZ wykonane na potaczeniu powierzchni pionowych i

poziomych,

warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierdéwnosci lub rdznic pozioméw powierzchni podtoza,

warstwa wygladzajgca - Cienka warstwa wykonana w celu uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.

2. PROWADZENIE ROBOT.

2.1. Ogdlne zasady prowadzenia robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i ciste przestrzeganie harmonogramu robét oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatdw, wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z wymaganiami specyfikacji technicznych

i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.2. Teren budowy
2.2.1. Charakterystyka terenu budowy.

Teren budowy jest w dyspozycji Wspolnoty Mieszkaniowej Budynku ul. Wojska Polskiego 39A.

Przeszkoda w prowadzeniu rob6t moze by¢ stan zamieszkania oraz lokalizacja obiektu w zabudowie miejskiej przy ciagu
komunikacyjnym ul. Wojska Polskiego.

2.2.2. Przekazanie terenu robot

Zamawiajacy protokolarnie przekaze teren robdt w czasie i na warunkach okre$lonych w umowie. Zamawiajacy umozliwi
Wykonawcy nieodptatne korzystanie z mediow takich jak woda i prad.

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong terenu budowy oraz wszystkich materiatow, elementdw wyposazenia uzytych
do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do chwili odbioru robét.

2.2.4. Ochrona wilasnosci i urzadzen

Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji znajdujacych si¢ w obrebie robot takich jak rurociagi i kable.
W przypadku, gdy nastapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen w granicach prowadzonych robét. Wykonawca ma
obowigzek poinformowania Inspektora Nadzoru o zamiarze rozpoczecia takich prac. Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora
Nadzoru

o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych instalacji.

2.2.5. Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowac si¢ do przepisow zawartych we wszystkich regulacjach
prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji robot wykonawca bedzie unika¢ dziatan szkodliwych dla innych
uzytkownikdw wystepujacych w obrebie robot w zakresie hatasu i zanieczyszczen.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca zapewni wyposazenie i odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na terenie robot. Wykonawca bedzie
stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale
utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci.

3. MATERIALY [ URZADZENIA

Wszystkie wbudowane materiaty w trakcie wykonywania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych
szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Inspektor nadzoru moze okresowo kontrolowaé¢ dostarczone na budowe materiaty, aby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami
szczegdtowych specyfikacji technicznych.

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegbtowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczonych
na budoweg materiatow musi posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

4. SPRZET I TRANSPORT

Sprzgt uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w kosztorysie naktadczym lub przedmiarze robot.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym

i gotowosci do pracy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot i jakos¢ materiatow.



Wykonaweca dostarczy Inwestorowi $wiadectwa, mowiace o tym , ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja
wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm.

6. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt ma za zadanie okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robot wg stanu na dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna
uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach
technicznych.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po uprzednim powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksigzki
obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru.

Obmiary bgda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem Robot, a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej
przerwy w Robotach.

Obmiar Robo6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢
przed ich zakryciem.

7. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI
Zasady odbioru robot i ptatnosci za ich wykonanie okre§la umowa.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce normami i normatywami. W Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych ( SST) podano podstawowy wykaz norm odnoszacych si¢ do poszczegdlnych rodzajow robot.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okre§lonych prawem polskim.

8.2. Przepisy prawne

Wykonaweca jest zobowiagzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne
regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bgdzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regul i wytycznych w trakcie realizacji robot

Najwazniejsze z nich to:

3 Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z p6zniejszymi zmianami.

. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.

9. UWAGA KONCOWA

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inwestora, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji.




SST 01/01 - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
451.1.0.000-1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ROZBIORKI

1. ROBOTY ROZBIORKOWE OBEJMUJA:

B.01.01.01 Demontaz parapetow i obrobek blacharskich - ztomowanie

B.01.01.02 Demontaz rur spustowych — ztomowanie

B.01.01.03 Demontaz instalacji odgromowej — do wymiany

B.01.01.04 Demontaz elementéw mocowanych do elewacji, dachu — likwidacja, wymiana lub przetozenie
B.01.01.05 Rozebranie nawierzchni opaska/chodnik — do ponownego uzycia

2. MATERIALY
Dla robét materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET
Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzgt.

4. TRANSPORT
Transport materialdw z rozbiorki srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ 1 oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowa¢ wszelkie istniejace uzbrojenie instalacyjne kolidujace z pracami rozbiorkowymi.

5.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla robdt rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sa: m2, mb, szt. w zaleznosci od rodzaju robot.

8.  ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone
w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE
Materiaty uzyskane z rozbidrek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.
Tlosci robot rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.
Materialy z rozbiorek przewidziane do likwidacji (gruzowanie, ztomowanie) wywiez¢ do zaktadu specjalistycznego utylizacji.

SST 01/02 - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

452.6.2.310-7 ZBROJENIE
452.6.2.311-4 BETONOWANIE KONSTRUKCJI
452.6.2.522-6 ROBOTY MURARSKIE

1. ROBOTY ZBROJENIOWE, BETONOWANIE | MUROWANIE OBEJMUIJA:

B.01.02.04 Nadmurowanie kominéw, betonowanie czapek



2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogblne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej.
Do wykonania robot mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:
— ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),
— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
— ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. 0 systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z pézniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowiazek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww. ustawy lub
rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
2.2. Rodzaje materialow
2.2.1 Beton kl. C25/30
Sktadniki mieszanki betonowe;:
- Cement - dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw wg norm PN-EN 197-1:2002
i PN 197-2:2002 o klasie wytrzymatosciowej 32,5,
Wymagania dotyczace sktadu cementu
Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, PN-S-10040:1999.
Oznakowanie opakowania: w przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis
zawierajacy nastgpujace dane:
d) oznaczenie,
€) nazwa wytworni i miejscowosci,
f) masa worka z cementem,
g) data wysyiki,
h) termin trwato$ci cementu.
Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ $§wiadectwo jakoSci (atest) wraz z wynikami badan.
- Kruszywo grube
Dopuszcza sie stosowanie kruszywa grubego spetniajagcego wymagania normy: PN-86/B-06712, PN-79/B-06711 oraz PN-S-
10040:1999.
- Kruszywo drobne
Dopuszcza si¢ stosowanie kruszywa drobnego spehiajacego wymagania norm: PN-79/B-06711, PN-86/B-06712 i PN-S-10040:1999.
Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujacym:
- Woda
Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca si¢ stosowanie wody wodociggowej
pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan. Nalezy pobiera¢ ja ze zbiornika posredniego.
W przypadku poboru wody z innego zrddta nalezy przeprowadzi¢ biezaca kontrol¢ zgodnie z wyzej wymieniong norma.
2.2.2 Stal zbrojeniowa.
Siatka z pretow $r. 4,5mm o oczkach 5x5cm wg dokumentacji projektowe;j.
2.2.3 Cegta petna, ceramiczna.
Cegta pelna wypalana kl. 10, pozostate wymagania wg PN-B-12050:1996.
2.2.4. Zaprawa cementowa M8.
2.2.5. Zaprawa cementowo-wapienna M5.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ recznie przy uzyciu odpowiedniego sprzetu.

4. TRANSPORT
Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT
Zakres robdt 1 sposoboéw ich wykonania zawarty jest w dokumentacji projektowe;.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robot budowlano - montazowych,
wymogami bhp, oraz obowigzujacymi normami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Materiaty

Nalezy sprawdzi¢ czy dostarczone materiaty posiadaja dokumenty dopuszczajace je do obrotu, i czy sa one zgodne z dokumentem
odniesienia. Zwrdci¢ uwagg na prawidlowe oznakowanie poszczegdlnych materiatow. Dokona¢ sprawdzenia zgodnosci
asortymentowej, jako§ciowej oraz ilo§ciowe;.

6.2.Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi robdt sg jednostki zgodnie z przedmiarem robot.



8. ODBIOR ROBOT

Podstawa do odbioru rob6t powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy;,

¢) zaswiadczenia o jakosci materialow i wyrobow dostarczonych na budowe,
d) protokoty odbioru poszczegolnych etapodw robot zanikajacych,

¢) protokoty odbioru materialow i wyrobow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

- dostarczenie materialow i sprzgtu na stanowisko pracy,

- roboty przygotowawcze,

- wlasciwe roboty wzmacniajace,

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. Z 2003 r., Nr 207, poz. 2016) oraz zmiana ustawy z dn. 16
kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 93, poz. 888).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity — aktualizacja z dnia 27.05.2004 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr. 120, poz. 1126).

SST 01/03 - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

452.6.2.100-2 ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAN
452.6.2.110-5 DEMONTAZ RUSZTOWAN

1. ROBOTY W ZAKRESIE RUSZTOWAN OBEJMUJA:
B.01.03.01 Montaz i demontaz rusztowan

2. MATERIALY

Materiaty, wymiary i wykonanie elementéw rusztowan powinny by¢ zgodne z wymaganiami panstwowych norm. Sposéb transportu
i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiadac
na budowie petlng dokumentacj¢ dotyczaca sktadowanych na budowie materiatow przeznaczonych do wykonania robot.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogoblnej Specyfikacji Techniczne;.

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalnych narzedzi. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien
by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j.

Rusztowania powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany przez producenta wyrobu.
Transport elementow rusztowania moze odbywac si¢ dowolnymi $rodkami, pod warunkiem unieruchomienia tych elementow
w sposob uniemozliwiajacy ich przesuwanie i zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem. Srodki transportu powinny byé sprawne
technicznie i spelnia¢ wymagania w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot

a) Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu i rozbidrce rusztowan powinni by¢ przeszkoleni w zakresie danego rodzaju
rusztowania.




b) Wykonywanie, ustawienie i rozbieranie rusztowan jest zabronione:

- 0 zmroku, jezeli nie zapewniono o$wietlenia dajacego dobra widocznos¢,

- w czasie gestej mgly, opadoéw deszczu i $niegu oraz gotoledzi,

- podczas burzy i wiatru o szybkos$ci przekraczajacej 10m/s.

¢) Uzywanie skrzyn, beczek, bloczkow itp. przedmiotéw jako rusztowan lub podpér do pomostéw roboczych jest zabronione.

d) Rusztowania powinny by¢ zmontowane w taki sposdb, aby posiadaly odpowiednia konstrukcje, a w szczegdlno$ci pomost
o powierzchni roboczej wystarczajacej do pomieszczenia zatrudnionych na nim ludzi, oraz skladowania potrzebnych narzedzi
i niezb¢dnych materiatéw, oraz wykonywania pracy w odpowiednio dogodnej pozycji przez zatrudnionych robotnikow dla danego
rodzaju robot. Konstrukcje¢ nalezy dostosowa¢ do przemieszczania dzialajacych obcigzen. Rusztowanie powinno zapewniaé
bezpieczng komunikacj¢ pionowa i swobodny dostep do stanowisk pracy.

e) Uzytkowanie rusztowan powinno by¢ dopuszczone dopiero po sprawdzeniu i odbiorze przez nadzor techniczny oraz potwierdzeniu
jego przydatno$ci do wykonywania okre$lonych robdt zapisem w dzienniku budowy, dokonanym przez kierownika budowy.

f) Rusztowania nalezy obowiazkowo sprawdzaé okresowo, ale nie rzadziej niz 1 raz na miesiac, a ponadto po silnym wietrze, opadach
atmosferycznych i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni.

g) Kazdy monter rusztowan powinien posiadac:

* buty ochronne (ze wzmocnieniami),

* rekawice ochronne,

* ubranie robocze,

* pas monterski - utatwia korzystanie z narz¢dzi (mtotek, klucz) i zapobiega ich wypadnigciu,

* kask ochronny.

Montaz rusztowania w fazie, w ktorej brak jeszcze zabezpieczen przed upadkiem z wysokosci (balustrad) powinien si¢ odbywaé
z wykorzystaniem $rodkéw ochrony indywidualne;.

5.2. Montaz rusztowan

Montaz rusztowania nalezy wykonywac¢ wedtug zasad zawartych w instrukcji montazu rusztowania.

Montaz rusztowania nalezy rozpoczaé¢ od okreslenia:

* daty przegladu,

* parametrow geometrycznych rusztowania (dhugosé, szerokos¢, wysokose),

* w przypadku prowadzenia przegladu podczas montazu - sktadu ekipy montazowe;.

Po wstepnych ogledzinach budowy przechodzimy do sprawdzenia:

* systemu rusztowania,

* wyposazenia dodatkowego,

* niezb¢dnego obcigzenia uzytkowego.

Kontrolg¢ wstepna przeprowadza si¢ w celu ustalenia, czy konieczne jest wykonanie projektu technicznego. Projekt techniczny
wymagany jest w przypadku, gdy:

* rusztowanie montowane jest z elementow, ktore nie posiadajg certyfikatu (instrukcji montazu),

* instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania nie przewiduje wykonania rusztowania o okreslonych parametrach. Dalszg kontrolg
rusztowania prowadzi si¢ wg dokumentacji technicznej (dla rusztowan nie objetych certyfikatem) lub wg instrukcji montazu

i eksploatacji rusztowania - jesli konfiguracja rusztowania jej odpowiada.

Po ustaleniu danych ogdélnych rusztowania, nalezy skontrolowa¢ plac budowy, monteréw rusztowan i sprzet uzywany do montazu
(jesli kontrola odbywa si¢ podczas montazu rusztowania).

Po wejsciu na teren budowy sprawdzamy wygrodzenie strefy niebezpiecznej (wymiary i sposob wygrodzenia tej strefy ma by¢ zgodne
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 6.lutego 2003 r.). Konieczne jest rowniez zwrdcenie uwagi na zachowanie porzadku na
budowie (nieskladowanie materialu i sprzgtu montazowego w ciggach komunikacyjnych lub innych miejscach do tego nie
przeznaczonych). Na bezpieczenstwo pracy monteréOw rusztowan oraz osob korzystajacych z rusztowan wplyw ma takze usytuowanie
linii energetycznych. Powinny one znajdowac si¢ nie blizej niz:

3 m - dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV,

5 m - dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajacym 15 kV,

10 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajacym 30 kV,

15 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajacym 110- kV,

30 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 kV.

Gdy nie jest mozliwe zachowanie tych odleglosci, linie energetyczne powinny by¢ wylaczone.

Kontrola rusztowania

Najpierw nalezy sprawdzi¢ stan rusztowan. Niedopuszczalne jest stosowanie elementow uszkodzonych mechanicznie, z ubytkami
korozyjnymi, z widocznymi pgknigciami.

Rusztowanie musi by¢ zmontowane w sposob zapewniajacy statecznos¢ ogdlng konstrukceji. Musza by¢ spetnione cztery podstawowe
warunki, tj.:

1. prawidtowe podtoze i posadowienie konstrukcji rusztowania,

2. prawidlowe stezenia pionowe i poziome konstrukeji (modutowa siatka konstrukcyjna systemu rusztowaniowego zapewniajaca
prawidlowe wezty i roztozenie naprezen, czyli wlasciwa ilo$¢ elementdow stgzeniowych oraz sposob i kierunek ich zamontowania),

3. prawidlowe zakotwienia rusztowan (uwzgledniajace rowniez no$nos¢ podloza, §cian oraz sposoéb wykonania),

4. prawidlowy rodzaj zalozonych obcigzen uzytkowych (wymagajacych wtasciwego opodestowania, dodatkowego kotwienia ze
wzgledu na zawieszenie siatek i plandek zabezpieczajacych oraz uzytkowanie wciggarek mechanicznych, zsypow itp.).

Sprawdzenie konstrukcji rusztowania rozpoczynamy od posadowienia. Teren pod budowe konstrukcji powinien by¢ zniwelowany

i zaggszczony. Stopki powinny si¢ opiera¢ catg powierzchnia na podktadach drewnianych. Nalezy takze sprawdzi¢, czy dtugosé
wykrecenia trzpienia jest odpowiednia i nie przekracza warto$ci maksymalnych.



Podtoze powinno odpowiada¢ normie PN-81/B-03020. Szczegdlnego sprawdzenia wymaga podtoze z ptyt chodnikowych
oraz betonu, pod ktérym moga wystapi¢ miejsca puste lub wypelnione cienka warstwa betonu. Obciazenie od konstrukeji rusztowania
nie moze przekraczaé wielkosci obcigzen dopuszczalnych dla danej konstrukeji. Zwigkszenie no$nosci tych podlozy mozna uzyskaé
przez wlasciwe roztozenie obcigzen i odpowiednie podparcie. Nastgpnie nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ siatki konstrukcyjnej z instrukcja
montazu dla danego systemu rusztowan lub z dokumentacja techniczng. Kontroluje si¢ odchylenie od pionu oraz poziomu elementéw
konstrukcyjnych, ktore nie powinno przekracza¢ wartosci dopuszczalnych, oraz rozmieszczenie elementéw konstrukcyjnych (stojaki,
rygle, stgzenia, podesty).

Istotnym elementem rusztowan fasadowych jest ich zakotwienie. Sposdb zamocowania oraz ilo$¢ kotew okreslaja instrukcje
montazu poszczegolnych systemow rusztowan lub dokumentacja techniczna. Sprawdzenie zakotwienia polega na poréwnaniu siatki
kotwien ze szkicem, dokonaniu pomiarow sity wyrywajacej kotwy oraz sprawdzeniu ich usytuowania. Informacje te dla rusztowan
typowych zawarte sg w instrukcji montazu. W pozostatych przypadkach powinny by¢ okreslone w projekcie technicznym. Kotwy na
skrajnych pionach rusztowania powinny by¢ zamocowane w sposob umozliwiajacy przeniesienie obcigzen rownolegltych do $ciany.
Usytuowanie kotew powinno umozliwia¢ swobodne poruszanie si¢ po rusztowaniu i by¢ wykonane mozliwe najblizej wezta
rusztowania oraz prostopadle do $ciany.

5.3. Demontaz rusztowan

Demontaz rusztowan danego typu nalezy wykonywacé zgodnie z instrukcja szczegétowa zaakceptowana przez kierownika budowy, po
zakonczeniu robot, usunigciu pozostalych materialow i narzgdzi z pomostdow roboczych. Dopuszcza sig¢ czgsciowy demontaz
rusztowania od gory w miare postepu prac oczyszczajacych na pomoscie najwyzej potozonym.

Przy demontazu rusztowania zabrania si¢ zrzucania jego elementow z wysokosci. Elementy powinny by¢ opuszczane w bezpieczny
sposob.

Kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego wszystkich elementdéw rusztowania i sporzadzié
protokot pokontrolny.

6. KONTROLA JAKOSCI
Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu odbioru przez nadzor techniczny (dokonaniu proby jego pracy zgodnie
z dokumentacja techniczno-ruchowg opracowana przez producenta), potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.
Badanie rusztowan powinno obejmowac badanie cz¢sci sktadowych rusztowania jak réwniez wszystkich zamontowanych rusztowan.
Badanie zamontowanych rusztowan powinno by¢ przeprowadzone na podstawie kompletu dokumentacji, niezbednych przyrzadow
pomiarowych oraz wynikdéw badan gruntu.

Przed przystapieniem do badan elementy rusztowan powinny by¢ podzielone na partie zawierajace elementy tego samego
rodzaju i o tych samych parametrach technicznych.
Badania zamontowanych rusztowan z rur stalowych nalezy przeprowadzac¢ w catosci lub jego czesci niezbgdnej do wykonania robot.
Badania nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot montazowych.

Stwierdzenie zgodnos$ci elementow rusztowan z wymaganiami powinno obejmowac nastgpujace badania:

- sprawdzenie jako$ci materiatdw uzytych do wykonania elementéw rusztowan,

- ogledziny zewnetrzne elementoéw oraz sprawdzenie ich wymiarow,

- sprawdzenie zlaczy,

- inne podane w normie panstwowe;j.

Podczas eksploatacji rusztowania powinny by¢ poddawane nastepujacym przegladom:

- codziennie - przez brygadziste uzytkujacego rusztowanie,

- co 10 dni - przez konserwatora rusztowania lub pracownika inzynieryjno-technicznego wyznaczonego przez kierownika budowy,
- doraznie (np. przy silnych wiatrach, burzach, dtugotrwatych opadach atmosferycznych itp. Przed dopuszczeniem do ponownego
wykonania robot na rusztowaniu) - przez komisj¢ z udziatem inspektora nadzoru, majstra budowlanego i brygadzisty uzytkujacego
rusztowanie.

Zakres czynno$ci obejmujacych poszczegdlne przeglady powinien by¢ ujety w instrukcje, a wynik przegladu wpisany

do dziennika budowy.

7.0BMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robét jest 1 m2 co jest zgodne z jednostka obmiarowa wg przedmiaru robot.

8. ODBIOR ROBOT

Odbior rusztowan nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot montazowych i powinien obejmowa¢ sprawdzenie wymagan ogoélnych,
stanu podtoza posadowienia rusztowania, wykonania zlgczy i stgzen, pomostow roboczych i zabezpieczajacych, urzadzen
komunikacyjnych i transportowych, urzadzen piorunochronnych, linii energetycznych oraz zabezpieczen.

Rusztowanie nalezy uwaza¢ za prawidlowo zamontowane, jezeli wszystkie badania daty dodatni wynik. W przypadku stwierdzenia
niezgodnosci usterki nalezy usuna¢ i dokona¢ ponownego badania rusztowania.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzié protokot, w ktorym powinna by¢ zawarta decyzja o dopuszczeniu lub
niedopuszczeniu rusztowania do uzytku.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg platnosci jest cena wykonania jednej jednostki montazu i demontazu rusztowania.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN- EN 74:2002 (U) Ztacza, trzpienie centrujace i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych i nosnych wykonanych z rur
stalowych. Wymagania i procedury badan

PN- EN 12810 - 1:2004 (U) Rusztowania elewacyjne z elementow prefabrykowanych. Czgs$¢ 1: Specyfikacje techniczne wyrobow
PN- EN 12810 - 2:2004 (U) Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych. Czgs¢ 2: Szczego6lne metody projektowania
konstrukgji

PN- EN 12811 - 1:2004 (U) Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Czgs¢ 1: Rusztowania. Warunki wykonania

i ogoélne zasady projektowania

PN- M - 47900 - 1:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gldowne parametry

PN- M - 47900 — 2:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur

PN- M - 47900 — 3:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe

PN-M-47900-4 Rusztowania stojace metalowe robocze — Ztacza

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa

i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650)

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401).

SST 01/04 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

453.2.1.000-3 ROBOTY IZOLACJI TERMICZNEJ GRANULATEM CELULOZOWYM

1. ROBOTY IZOLACYJNE OBEIMUJA:

B.01.04.01 Ocieplenie stropodachu metoda nadmuchu

2. MATERIALY

2.1. granulat celulozowy EKOFIBER (gr. 20cm)

Ekologiczny materiat termoizolacyjny w postaci luznych wtdkien w kolorze szarym bez lepiszcza o sktadzie celulozy odzyskanej

z makulatury i uwodnionych zwigzkow boru.

Wiasciwosci termoizolacyjne EKOFIBRU wynikaja z budowy strukturalnej widkien celulozy. Dzigki porowatej powierzchni widokna
celulozy i jego ggbczastej strukturze ma ono zdolno$¢ podciaggania kapilarnego jak rowniez wigzania wilgoci i przemieszczania jej
do miejsc, gdzie stezenie wilgoci jest mniejsze.

Izolacja termiczna jest przestrzenna konstrukcjg losowo zorientowanych widkien - izolacja "oddycha". Przy zapewnionej wentylacji
warstwy wydalanie nadmiaru wilgoci jest procesem bardzo szybkim dzigki olbrzymiej powierzchni parowania.

Dobre wilasnosci izolacji cieplnej uzyskuje si¢ dzigki duzej ilosci powietrza zamknigtego w warstwie (70 + 80% objetosci) - znajduje
si¢ ono tak wewnatrz witokien jak i w przestrzeni miedzywidknowe;j.

EKOFIBER dzigki zawartosci zwiazkdw boru nie ulega biodegradacji, oraz powstrzymuje rozpoczety proces rozwoju plesni

i grzybow na konstrukcjach drewnianych.

Material trudnopalny, nie rozprzestrzeniajacy ognia. Nie spala si¢, nie ulega topnieniu, a jedynie zwegla si¢ z szybkoscig 5 + 15 cm
grubos$ci warstwy na godzine, nie wydzielajac zadnych substancji trujacych.  Wedhlug niemieckiej normy DIN 4102 materiat posiada
kategorie ogniowa B2.

Badania odpornosci ogniowej wykonane przez CNBOP potwierdzajg spetnianie przez EKOFIBER wymogow PN-93/B-02862 dla
materialow niepalnych

Postaé - sypka, luzna widknina montowana metoda wdmuchiwania bez strat technologicznych (100% wykorzystania materiatu).

. Zastosowana gesto$¢ montazowa dla stropodachu - 30+35 kg/m3,

. wspotczynnik przewodzenia ciepta A = 0,040 W/mK.

. Wiasnosci fizyko-chemiczne:

- naturalna zmiana wilgotnosci w ciagu roku - 11 + 17%

- ciepto wiasciwe (przy wilgotnosei 10%) - ok. 1850 [J/kg*K],

- warto$¢ Ph - ok. 7,

- ilo§¢ chemicznie zwiazanej wody w zwiazkach impregnujacych - 2,73 [kg/m?],

- ilo¢ naturalnie zwigzanej wody przy wilgotnosci 14% - ok. 4,5 [kg/m®].

2.2. Blacha nierdzewna gr. 4mm .

2.3. Kominki wentylacyjne z blachy nierdzewnej

2.4. Papa podktadowa zgrzewalna

2.5. Papa nawierzchniowa zgrzewalna.




3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalnych narzgdzi.

4. TRANSPORT
Wszystkie materialty do naprawy i hydroizolacji nalezy sktadowaé w chtodnych warunkach i w oryginalnych, nieuszkodzonych
opakowaniach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty musza by¢ stosowane zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktow.

5.2. Ocieplenie stropodachu metodg wdmuchiwania EKOFIBRU - wdmuchiwanie na sucho. ("blow in")

Do utozenia izolacji potrzebny jest agregat wdmuchujacy, waz przesylowy oraz specjalne koncoéwki natryskowe. Wydajnos¢ agregatu
wynosi ok. 600kg/h.

EKOFIBER rozdrobni¢ i miesza¢ z powietrzem w agregacie, nastepnie podawaé we¢zem przesytem powietrznym w przygotowane
pustki miedzy $ciankami azurowymi w stropodachu. Zalecana ggstos¢ materiatu w warstwie izolacyjnej: 30 + 35 kg/m3.

Kazdy z otwordw technologicznych po sprawdzeniu grubosci warstwy ocieplajacej nalezy przykry¢ kwadratem z blachg nierdzewnej
przystosowanym do montazu kominka wentylacyjnego. Po zamontowaniu kominka uszczelni¢ pokrycie dachu tata z papy zgrzewalnej
zabezpieczajaca przed zaciekaniem z zakladem wigkszym od blachy w dwoch warstwach.

Kominki wentylacyjne i zabezpieczenie otworow wg dokumentacji projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Kontrola dostarczonych na budowe sktadnikéw BSO:

kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentéw dopuszczajacych poszczegdlne wyroby do obrotu z dokumentem
odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlega¢ prawidtowos¢ oznakowania poszczegdlnych materiatow.

Po stwierdzeniu formalnej przydatno$ci wyrobow, nalezy dokonaé sprawdzenia zgodnosci asortymentowej, jakoSciowej oraz
ilo$ciowe;j.

6.2 Kontrola jakos$ci rob6t w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWiOR oraz instrukcjami
zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatdw i systeméw technologicznych.

6. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest m? powierzchni zaizolowanej.

Tlo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu wykonawczego z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru
i sprawdzonych w naturze.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Odbiér podtoza nalezy przeprowadzié bezposrednio przed przystapieniem do roboét izolacyjnych . Podtoze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po duzszym czasie od
jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic i zmy¢ woda.

7.2 Odbidr robdt izolacyjnych i budowlanych Podstawa do odbioru roboét izolacji termicznej powinna stanowi¢ dokumentacja
techniczna — projekt wykonawczy.

Nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru robot, (ze wzgledu na specjalistyczny charakter robot budowlanych ulegajacych zakryciu —
sprawdzenie i odbior przez inspektora nadzoru musi odbywacé si¢ sukcesywnie i na biezaco )

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sic za ustalong ilo§¢ m? izolacji wedtug ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
e zakupi dostawe materialow,

e roboty przygotowawcze,

e wykonanie izolacji termicznej wraz z wyprawa zewngtrzng

e uporzadkowanie stanowisk pracy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja wykonania termomodernizacji z Ekofibru metoda pneumatyczna NordiskaEkofiber Polska Sp. z 0.0.

WTWIiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot -

Instrukcje uzycia i karty techniczne stosowanych wyrobow

Instrukcja ITB nr 447 / 2009 zlozone systemy izolacji cieplnej $cian zewngtrznych budynkow ETICS. Zasady projektowania

i wykonywania
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453.2.0.000-6 ROBOTY IZOLACYJNE (SCIANY ZEWNETRZNE)

1. ROBOTY IZOLACYJINE OBEJMUJA:

B.01.05.01 Przygotowanie podloza — $ciany zewnetrzne
B.01.05.02 Izolacja cieplna- styropian — $ciany zewngtrzne
B.01.05.03 Tynkowanie —cienkowarstwowa wyprawa tynkarska

Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzegaé rezimu technologicznego, a w szczego6lnoscei:

— nalezy stosowa¢ wylacznie "systemy zamkniete". Niedopuszczalne jest mieszanie elementéw i komponentéw pochodzacych
z r6znych systemow, gdyz grozi to powstaniem szkdod i powoduje utrate gwarancji producenta;

— wszelkie materialy wchodzace w sktad systemu ociepleniowego musza by¢ stosowane zgodnie z przeznaczeniem

i instrukcjami technicznymi produktow;

— W czasie wykonywania rob6t i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podtoza nie powinna by¢ nizsza niz +5°C, aw
przypadku materiatléw krzemianowych nie powinna by¢ nizsza niz +8°C; zapewnia, to odpowiednie warunki wigzania;

— podczas wykonywania robot i w fazie wigzania materiaty nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi
(deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr); zagrozone plaszczyzny odpowiednio zabezpieczy¢;

2. MATERIALY

2.1. Zaprawa klejaca

2.1.1 7102 Zaprawa do Kklejenia ptyt izolacji termicznej

Do klejenia fasadowych ptyt izolacyjnych styropianowych biatych, wzbogaconych grafitem w systemach ocieplenn bezpos$rednio na
nos$ne, suche i przyczepne podtoza mineralne, tj.: tynki wapienne, cementowo-wapienne lub cementowe, podloza betonowe, $ciany
murowane z cegly, ceramiki poryzowanej, betonu komérkowego, silikatow, keramzytobetonu.

Do klejenia fasadowych ptyt izolacyjnych styropianowych grafitowych po odpowiednim przygotowaniu ptyty i zapewnieniu ochrony
powierzchni przed oddzialywaniem promieni stonecznych

Do klejenia lekkich elementéw typu opaski , gzymsy lub zdobienia i innych akcesoridow styropianowych na podloza mineralne,
cementowo-wapienne, cementowe oraz betonowe. Na zewnatrz i do wnetrz.

gesto$¢ nasypowa ok.1,3 kg/ dm®
czas dojrzewania: ok. 5 min

czas zuzycia: ok. 1- 2 godziny
Kolor szary
przyczepnos¢ do betonu:

- warunki laboratoryjne >0,25 MPa

- woda 2 dni + suszenie 2h >0,08 MPa

- woda + suszenie 7 dni > 0,25 MPa
przyczepnos¢ do styropianu:

- warunki laboratoryjne > 0,08 MPa

- woda 2 dni + suszenie 2 h > 0,03 MPa

- woda + suszenie 7 dni > (0,08 MPa
temperatura obrobki: +5°C do +25°C
zuzycie wody: ok. 5,0 I na 25kg
zuzycie materiatu: ok. 4 - 6 kg/m?
uziarnienie: 0-0,63 mm

2.1.2 S102 Zaprawa klejowo — szpachlowa

Do klejenia fasadowych plyt izolacyjnych styropianowych biatych, wzbogaconych grafitem lub grafitowych w systemach ocieplen
bezposrednio na noséne, suche i przyczepne podtoza mineralne:

Do klejenia ptyt z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) bezposrednio na nosne, suche i przyczepne podtoza mineralne, w strefach
cokolowych i przyziemia — zaleca si¢ sprawdzi¢ przyczepnos¢ ptyty XPS i w razie potrzeby zmatowi¢ powierzchnie plyty

Do zatapiania siatki z tworzywa sztucznego w systemach ocieplen na styropianie.

Do szpachlowania nierdwnosci na styropianie

czas dojrzewania ok. 5 min.
czas zuzycia: ok. 1 —2 godz. po zarobieniu




przyczepno$¢ do betonu:

- warunki laboratoryjne > 0,25 MPa

- woda 2 dni + suszenie 2h > 0,08 MPa

- woda + suszenie 7 dni > 0,25 MPa
przyczepnos¢ do styropianu:

- warunki laboratoryjne > 0,08 MPa

- woda 2 dni + suszenie 2 h > 0,03 MPa

- woda + suszenie 7 dni > (0,08 MPa
zuzycie wody: ok. 5,51 na 25 kg
zuzycie:

klejenie ptyt ok. 4,0 - 6,0 kg /m?
uziarnienie: 0-0,63 mm
temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
kolor: szary

2.2.Piyta izolacyjna styropianowa

Rodzaj oraz grubos¢ ptyt okresla Dokumentacja Projektowa
Ptyty styropianowe winny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-EN 13163- A2:2015 “Wyroby do izolacji
cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie — specyfikacja”

Produkowane fabrycznie plyty ze styropianu ( EPS) wg. PN-EN 13163 + A2 : 2015

Opis, wlasciwos$ci i metoda oceny

Reakcja na ogien

PN-EN 13501 — 1- A1:2010 Klasa E

Okreslony przy oznakowaniu CE wedlug

Opér cieplny (m”-K) /W PN-EN 13163 = A2 : 2015

Grubos¢

PN —EN 823:2013 EPS-EN 13163 -T1

Dlugosé

PN —-EN 822:2103 EPS —-EN 13163 -L2

Szerokos¢

PN-EN 822:2013 EPS -EN 13163 -W2

Prostokatnos¢

PN-EN 824:2013 EPS —-EN 13163 -S5

Plaskos¢

PN-EN 825:2013 EPS —-EN 13163 —P5

Stan powierzchni Powierzchnie ciete ( jednorodne i bez ,,naskérka”)
Warunki
laboratoryjne EPS —-EN 13163 — DS(N)2
g PN —EN 1603:2013
Stabilno$¢ - -
s Okreslone warunki
Wymiarow temperatury i
mperatur EPS —EN 13163 — DS.(70,-)1
wilgotnosSci

PN-EN 1604:2013

Wspolcezynnik oporu dyfuzyjnego pary
wodnej () 30do 70
PN —EN 12086:2103

Wytrzymalo$¢é na rozciaganie prostopadle
do powierzchni czolowych, w warunkach
suchych

PN —EN 1607:2013

EPS —-EN 13163 — TR100

Wytrzymato$¢ na zginanie , KN

PN-EN 12089:2013 2115

Wytrzymalo$é na $cinanie , kN
PN —EN 12090:2013

2.2.1. S102 Zaprawa do wykonywania warstwy zbrojonej
Do zatapiania siatki z tworzywa sztucznego w systemach ocieplen na styropianie.




Do szpachlowania nierdwno$ci na styropianie Mineralna, dyfuzyjna, odporna na dzialanie warunkoéw atmosferycznych i
promieniowanie UV. Duza sita klejenia
Kolor szary

ok. 5 min.
ok. 1 — 2 godz. po zarobieniu

czas dojrzewania
czas zuzycia:
przyczepno$¢ do betonu:

- warunki laboratoryjne >0,25 MPa
- woda 2 dni + suszenie 2h > (0,08 MPa
- woda + suszenie 7 dni >(0,25 MPa
przyczepnos¢ do styropianu:

- warunki laboratoryjne > 0,08 MPa
- woda 2 dni + suszenie 2 h > 0,03 MPa
- woda + suszenie 7 dni > 0,08 MPa

zuzycie wody: ok. 5,51 na 25 kg

zZuzycie:

warstwa szpachlowa ok. 1,4 kg/m? na 1 mm grubosci warstwy
uziarnienie: 0-0,63 mm

grubos$¢ warstwy szpachlowej: | 0k.3-5 mm

temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

kolor: szary

2.3. Preparat gruntujacy

2.3.1 GTA Akrylowy podktad tynkarski z dodatkiem kwarcu, stosowany pod cienkowarstwowe tynki strukturalne lub farby fasadowe
Wyréwnuje chtonno$¢ podtoza, utatwia naktadanie kolejnych warstw oraz zwigksza przyczepno$¢ tynku do podioza. Zmniejsza
nasigkliwos¢ podloza i ogranicza mozliwo$¢ powstawania przebarwien na powierzchni tynku cienkowarstwowego. Wysoko kryjacy.
Mozliwo$¢ barwienia

Spoiwo: dyspersja wodna zywic sztucznych
ciezar whasciwy: ok. 1,55 kg/dm®
kolor: biaty lub pigmentowany

+5°Cdo +25°C
0k.0,25 - 0,3kgnalm?
25 kg lub 10 kg

temperatura uzycia:

zuzycie:

opakowanie:

2.4. QMS 160 Siatka podtynkowa z wtbkna szklanego
Standardowa siatka bezwezetkowa z wiokna szklanego jak do pozostatych systeméw docieplen o

gramaturze min. 160 g/m2

rodzaj splotu gazejski
dlugosé, [ m | >55
szerokos$¢ , [ m] 1,10 £1%

wymiary oczek w $wietle [ mm ]

3,5 3,8 (£0,5)

masa powierzchniowa g/m?

160 ( -3/+5%)

zawarto$¢ popiotu w temp 625°C [ %] 80,2 £5%
sita zrywajaca wzdhuz osnowy i watku [ N/mm],
badania na probkach przechowywanych 28 dni w:
- warunkach laboratoryjnych >36
>20
wydtuzenie wzdhuz osnowy i watku przy sile zrywajacej
[%] badanie na probkach przechowywanych 28 dni w:
- warunkach laboratoryjnych <4,5
- roztworze alkalicznym <3,5
posta¢ dostawy: Rolka 55 m?




2.5. Tynki strukturalne

Tynk siloksanowy ( silikatowo — silikonowy ) SXK SiSi

Do wykonywania cienkowarstwowych, dekoracyjnych wypraw tynkarskich. Do stosowania w systemach ocieplen quick-mix
z izolacjg termiczng z ptyt styropianowych oraz z welny mineralne;j.

Do stosowania na odpowiednio przygotowanych podtozach mineralnych takich jak tynki wapienno-cementowe, cementowe oraz na
podtozach betonowych. Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz.

Hydrofobowy, dyfuzyjny, wodoodporny i mrozoodporny. Wysoka przyczepno$¢ do podtoza. Na bazie unikalnej kombinacji spoiw
silikonowych i silikatowych. Wysoka trwatos$¢ koloréw - odporny na dziatanie promieniowania UV.

Odporny na zabrudzenia i zabezpieczony przed agresja biologiczna.

Odporny na powstawanie mikropeknig¢.

Do aplikacji recznej lub maszynowe;. ColorSelect '
by quick-mix

spoiwo: silikonowe, silikatowe i polisiloksanowe

uziarnienie: 1,0 mm, 1,5 mm, 2mm lub 3 mm

gestosé: ok. 1,91 kg/l

kolor: biaty lub barwiony w systemie quick-mix Color Select

pH 9,0

zuzycie: 1,0 mm ok. 1,5 kg/m?

1,5 mm ok. 2,5 kg/m?
2,0 mm ok. 3,0 kg/m?
3,0 mm ok. 4,0 kg/m?

przepuszczalnos$¢ pary wodnej | V, $rednia

absorpcja wody W, $rednia , < 0,5 kg/(m*h*?)
przyczepnosé > 0,3 MPa
reakcja na ogien C-s1,d0

2.6.  Materialy uzupetniajace

2.6.1. Profile

Do elementéw uzupetniajacych ETICS zaliczamy:
= profile cokotowe (startowe)

profile narozne (katowniki)

profile dylatacyjne

profile przyokienne

profile okapnikowe

inne.

Stosowac odpowiednie ze wzgledu na grubos¢ izolacji profile wykonane z aluminium lub innego materiatu nie
powodujacego niekorzystnych reakcji z zaprawami oraz niekorodujacego.
2.6.2. Laczniki mechaniczne
= Do mocowania profili startowych oraz innych elementow stosowa¢ kotki rozporowe z tworzywa z wkretem ocynkowanym
o0 dtugosci i $rednicy dostosowanej do rodzaju podtoza.

= Do mocowania ptyt styropianowych stosowac certyfikowane na zgodnos¢ z Aprobatami Technicznymi kotki
rozporowe do mechanicznego mocowania ptyt izolacyjnych z rdzeniem z tworzywa sztucznego lub stalowym
wbijanym badz wkrecanym i z talerzykiem o $rednicy min 60 mm oraz tacznej dtugosci dostosowanej do grubosci ptyt
i rodzaju podtoza.
= Przyktadowe rozktady tacznikdw na elewacji przedstawiaja schematy .
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Sposdb rozmieszczenia tacznikdw zalezny jest od przyjetego typu tacznika i badania sity wyrywania z podtoza
Zalecana konsultacja z wybranym producentem tgcznikow.

Wymagania techniczne dotyczace tacznikow mechanicznych do mocowania izolacji termicznej ze styropianu okresla tabela:

Lp. [Cecha Warto$¢
Zachowujacy whasciwosci mechaniczne w niskich temperaturach

1 Materiat tacznika

Z tworzywa sztucznego wzmocniony, badz stalowy ocynkowany

2 Trzpien tacznika z gtowka z tworzywa eliminujaca powstawanie mostkow cieplnych
3 Sposob montazu \Whicie lub wkrecenie trzpienia

Srednica min. 60mm. Powierzchnia chropowata z otworami,
4 Talerzyk zapewniajaca przyczepnos¢ zaprawy klejacej

Budowa tacznika minimalizujaca powstawanie mostkow cieplnych
5 Mostki cieplne

Zalezna od podtoza i zgodna z dopuszczeniem dla danego typu

6 Glgbokos¢ zakotwienia tacznika
Musi wynika¢ z systemu przyjetego i jest zalezna od strefy oraz
7 Liczba tacznikow wysokosci wbudowania tacznika. 11os¢ tacznikéw nie moze byé

mniejsza niz 4 szt./ 1m2

3. SPRZET
Wykonawca winien posiada¢ kompletny zestaw narzedzi, niezbednych do prawidtowego i terminowego wykonania prac.

4. TRANSPORT

Materiaty sa konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. Dlatego mozna je przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu
wielkoscig dostosowanego do ilosci tadunku. Ladunek powinien by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiaty ptynne
pakowane w wiadra i pojemniki nalezy chroni¢ przed przemarznigciem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie podioza

5.1.1. Wymagania techniczne dla podtozy pod mocowanie systemow ocieplen
Wymogi fizyko-chemiczne




Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementéw zmniejszajacych przyczepnosé materiatow mocujacych
warstwe izolacji termicznej (np. kurz, pyt, oleje szalunkowe itp.). Podtoze nie moze by¢ wykonane lub zawiera¢ materiatu, ktorego
wejscie w reakcje chemiczng z dowolnym sktadnikiem zestawu wyrobow do wykonywania ocieplef spowoduje utrate jego funkcji
lub skutecznosci catego zestawu (np. w wyniku kontaktu gips/cement).

Wymogi geometryczne

Podtoze powinno spetnia¢ normatywne lub umowne Kkryteria tolerancji odchylen powierzchni i krawedzi, przedstawione

w niektorych punktach ST.

W przypadku niespetniania wymogow geometrycznych, podtoze nalezy przygotowaé. Sposob przygotowania podioza powinien byé
zgodny z aprobatami technicznymi przyjetego systemu.

5.1.2. Ocena poditoza

Wymagana jest kontrola przydatnosci podtoza pod katem przyklejania ptyt termoizolacyjnych i przyjecia wtasciwych krokow
zapewniajacych polepszenie przyczepnosci masy lub zaprawy klejowej do podtoza.

Metody oceny podtoza
Proba odpornosci na Otwartg dtonig lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny oceni¢ stopien zakurzenia,
Scieranie piaszczenia lub pozostatosci wykwitéw na podtozu
Préba odpornosci na Stosujac metodg siatki nacigé lub postugujac si¢ twardym i ostrym rylcem oceni¢ zwarto$é
skrobanie lub zadrapanie i no$nos¢ podtoza oraz stopien przyczepnosci istniejgcych powtok
Proba zwilzania Szczotka, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza okresli¢ stopien chtonnosci podtoza
Test rownoscei i gtadkoscei Postugujac sie tata (zwykle 2 m), pionem i poziomica okresli¢ odchytki $ciany od
ptaszczyzny i sprawdzi¢ jej odchylenie od pionu, a nastepnie poréwnanie otrzymanych
wynikow z wymaganiami odpowiednich norm (dotyczacych np. konstrukcji murowych,
tynkow zewnetrznych, itp.)

Powyzsze proby nalezy przeprowadzi¢ w kilku miejscach na podtozu, aby uzyskane wyniki byty w petni miarodajne i obiektywne
dla catego obiektu. (1 raz na 20m? powierzchni scian).

5.1.3. Przygotowanie podtoza

Podtoze musi by¢ suche, czyste, wolne od kurzu oraz resztek styropianu lub innych srodkow antyadhezyjnych. Luzne czg¢sci oraz
pozostatosci po wczesniejszych warstwach usunaé¢. Podtoza jak beton, mur wszelkiego rodzaju, tynki cementowo-wapienne lub
cementowe jak rowniez tynki na bazie zywic sztucznych i powtoki malarskie mozna dopusci¢ jezeli posiadaja odporno$é na
odrywanie przynajmniej 0,08 N/mmz2. Mocno nasigkliwe podtoza zwilzy¢ woda lub zagruntowac podktadem zmniejszajacym
chtonnos¢.

5.2. Montaz profili

Przed montazem listwy cokotowej (startowej) nalezy wyznaczyé¢ wysokos¢ cokotu zaznaczajac go np. przy pomocy barwionego
sznura. Listwe mocuje sie jako dolne wykonczenie ocieplenia. Montazowy tgcznik mechaniczny (najlepiej wbijany z tworzywowa
tuleja rozprezna) nalezy umiesci¢ w otworze wzdtuznym z jednej strony profilu, doktadnie wypoziomowac¢ i zakotwi¢ w $cianie.
Nalezy montowac¢ po 3 taczniki na metr biezacy. Wymagane jest zakotwienie listwy cokotowej w skrajnych otworach po obu
stronach profilu. Nierownosci $cian nalezy wyréwnac¢ przy pomocy podktadek dystansowych z tworzywa. Wzajemne taczenie listew
dokona¢ specjalnymi klipsami montazowymi, co utatwia sprawne i poziome ustawienie profilu.

W przypadku nieregularnych ksztattow budynku (np. krzywizny) nalezy stosowac specjalne listwy z poprzecznymi nacieciami.
Réwniez wszystkie widoczne powierzchnie, do ktorych naleza oscieza utworzone z nachodzacych ze $ciany ptyt termoizolacyjnych
czy tez dolne i gorne zakonczenia systemu, nalezy w pierwszej kolejnosci zwienczy¢ odpowiednimi listwami i profilami wg
systemu, a w przypadku ich braku przyklei¢ pasma z siatki z wiokna szklanego, aby uzyskac ciagta, szczelna i pewnie zamocowana
warstwe zbrojong systemu.

Wszystkie krawedzie i ptaszczyzny systemu ociepleniowego musza by¢ bezwzglednie tak wykonane i obrobione, aby zapewni¢
ochrone przed otwartym ogniem w przypadku pozaru, peing szczelnos¢ przed zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady, ptaki
lub gryzonie.

5.3. Przyklejanie i mocowanie ptyt termoizolacyjnych

5.3.1. Przygotowanie zaprawy klejowej

Zaprawe wymieszaé rgcznie lub za pomoca powszechnie dostgpnych urzadzen przeplywowo-mieszajacych.

W przypadku mieszania recznego, zaprawe doktadnie wymieszaé przy uzyciu wolnoobrotowego mieszadta, az do uzyskania
jednorodnej masy bez grudek. Zaprawa nadaje sie do uzycia po ok. 5 min. okresie dojrzewania. Po okresie dojrzewania a przed
naktadaniem zaprawe nalezy jeszcze raz przemieszac. Zuzycie wody na worek wg danych producenta. Wode dozowana do suchej
masy w okresie podwyzszonych temperatur mozna dodawac w ilosci ok 200 ml wigkszej niz podana na opakowaniu ( nalezy
zwraca¢ uwagg na konsystencje¢ ) . Zalecana ilos¢ wody podana jest na opakowaniu.

5.3.2. Klejenie ptyt izolacyjnych:

W przypadku bardzo réwnego podtoza mase klejowa naktada¢ na ptyty izolacyjne metoda petno - ptaszczyznowa przy uzyciu pacy
tynkarskiej lub pacy zgbatej z zgbem 10 x 10 mm.

W przypadku gdy podtoze nie jest idealnie rowne , a nieréwnosci nie przekraczaja 10 mm ( na tacie pomiarowej, badanie podtoza




wg opisu w pkt 5.1.2 ) nalezy stosowa¢ metodg pasmowo-punktowa opisana ponizej.

Zaprawe nanies¢ na plyte izolacyjna po jej odwodzie w postaci” wateczka”, w srodku ptyty zaprawe natozy¢ w kilku miejscach
(min. 2 , max 6 plackow ). Natozy¢ tyle zaprawy klejowej aby po przytozeniu ptyty ok. 60% (ale nie mniej niz 40%) powierzchni
piyty zostato pokryte zaprawg klejowa.

Kazdg ptyte termoizolacyjng z natozong zaprawa klejaca przyciskamy do sciany i lekko jg przesuwamy w celu skutecznego
rozprowadzenia kleju. Utozenie najnizszego pasa nastepuje na wypoziomowanej listwie cokotowej. Ptyty nalezy uktada¢ od dotu

do gory rozmieszczajac pasami poziomymi, z przewiazaniem na narozach “na mijanke” (minigcie krawedzi pionowych min. 10 cm).
Nie dotyczy to wyklejania osciezy otworow.

Ptyty styropianowe nalezy dociska¢ rownomiernie, np. drewniana paca o duzej powierzchni, sprawdzajac na biezaco przy pomocy
poziomnicy réwnos¢ powierzchni.

Brzeg ptyt musi by¢ catkowicie przyklejony!

Nie zalecane jest stosowanie ,,podklejek ”z cienkich ptyt materialu termoizolacyjnego przy nieréwno$ciach $cian powyzej 1,0 cm,
nalezy wyroéwnac podloze materialem z tynku podktadowego lub zaprawg wyréwnawcza.

Prawidtowo$¢é mocowania po zaschnigciu kleju mozna sprawdzié¢ poprzez ucisk narozy — przy prawidtowo zamocowanej ptycie nie
powinno nastepowac jej ugigcie.

Krawedzie stykowe ptyt dociskaé szczelnie do siebie. W celu uniknigcia powstania otwartej spoiny pionowej nalezy po przycisnigciu
ptyty, a przed przyklejeniem kolejnej ptyty, usuna¢ nadmiar wyptywajacej spod niej zaprawy. Zabieg taki nalezy rowniez wykonaé
na naroznikach zewnetrznych budynku.

Po stwardnieniu zaprawy ewentualne szczeliny wynikajace z dopuszczalnych tolerancji ptyt termoizolacyjnych mniejsze niz4 mm nalezy
wypelni¢ pianka nisko rozprezna, wigksze niz 4 mm nalezy wypetni¢ klinami z tej samej izolacji.

Kazdorazowo nalezy uzywac¢ pelnych ptyt i ich potowek zachowujac ich przewiazanie (nie dotyczy krawedzi osciezy). Nie

nalezy uzywac ptyt wyszczerbionych, wgniecionych czy potamanych. Przycinanie ptyt wystajacych poza naroza scian mozliwe

jest dopiero po zwiazaniu zaprawy.

Nalezy zachowa¢ przesuniecie stykow ptyt wzgledem krawedzi osciezy na szerokos¢ min. 10 cm.

Niedopuszczalne jest pokrywanie si¢ krawedzi ptyt termoizolacyjnych z krawedziami narozy otworéw w elewacjach.

Naroznikowe krawedzie ptyt termoizolacyjnych, zaleca si¢ przeszlifowac ptasko, wzdtuz prowadnicy.

5.3.3. Szlifowanie ptyt termoizolacyjnych

Nierownosci i uskoki powierzchni ptyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowa¢ do uzyskania jednolitej ptaszczyzny (powierzchni).
Jest to istotny element procesu, decydujacy o réwnosci ocieplanej powierzchni oraz o zuzyciu materiatdbw w dalszych etapach.
Szlifowanie nalezy przeprowadza¢ w taki sposob, aby unika¢ zanieczyszczania okolicy pytem, najlepiej poprzez stosowanie
urzadzen z odsysaniem urobku do pojemnikow szczelnych.

5.3.4. Mocowanie ptyt termoizolacyjnych przy pomocy tacznikow mechanicznych

Przed natozeniem warstwy zbrojonej jezeli Projekt Techniczny przewiduje to wykonuje si¢ dodatkowe mocowania za pomoca
facznikéw mechanicznych. Dyble nalezy osadzi¢ opierajac talerzyki o powierzchnie¢ ocieplenia lub zaglebiaé w materiale
izolacyjnym z wykorzystaniem specjalnych , zalecanych przez producenta tgcznika frezow. Zaleznie od rodzaju kotka whija¢ lub
wkrecac trzpienie do oporu. Prawidtowo osadzone dyble nie wystaja zadnym fragmentem wigcej niz 0 1 mm ponad powierzchnig,

a w przypadku ich zagtebienia w ociepleniu, niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu, Gtghokos¢ zakotwienia

kotkéw w warstwie konstrukcyjnej sciany zalezna jest od typu podtoza oraz tgcznika. Dobor glebokosci zakotwienia nalezy oprze¢

0 zalecenia producenta tacznika.

Zalecane do stosowania sa faczniki mechaniczne z zaslepkami z materiatu termoizolacyjnego , minimalizujace mozliwo$¢ powstania
punktowego mostka termicznego.

5.3.5. Zbrojenie przy narozach okien, drzwi i innych otworow w elewacji
Powyzej i ponizej krawedzi otworéw okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwigkszonymi naprezeniami, na warstwe
materiatu izolacyjnego naklejamy pod katem 45° paski siatki zbrojacej z wiokna szklanego, o wymiarach minimum 25 x 35 cm.

5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

5.4.1. Warstwa zbrojona

Warstwe zbrojona wykonuje sie najwczesniej po uptywie 24 godzin od montazu ptyt termoizolacyjnych. Po tym czasie na ptyty
termoizolacyjne naktada sie mase klejowo-szpachlowg i rozprowadzajac rownomiernie pacg ze stali nierdzewnej. Dla kontroli
grubosci warstwy szpachlowej mozna przecieraé powierzchnie paca (“ze¢bata” o wielkosci zgbow 10 mm). Warstwa szpachlowa
powinna pokrywa¢ materiat izolacyjny na powierzchni nieco wigkszej od przycietego pasa siatki zbrojacej. Na tak przygotowanej
warstwie natychmiast rozktada sie siatke zbrojaca i zatapia w niej przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej, wyrownujac i szpachlujac

na gtadko.

Wiasciwie osadzona siatka zbrojaca powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona w warstwie materiatu zaprawy szpachlowej lub
klejowo- szpachlowe;j.

Warstwa zaprawy szpachlowej lub klejowo- szpachlowe z zatopiona siatka zbrojaca tworzy warstwe zbrojona.

Siatke zbrojaca nalezy uktadac¢ pasmami na zaktad o szerokosci ok. 10cm, wzglednie wyprowadzi¢ poza krawedzie otworow okiennych
i drzwiowych. Przy wykanczaniu cokotu z zastosowaniem listwy cokotowej zatopiona siatke nalezy $cia¢ po dolnej krawedzi listwy.
Warstwa zbrojona winna by¢ warstwa ciagta, tzn., ze kolejne pasy siatki nie moga pokrywac si¢ ze spoinami miedzy ptytami
styropianowymi.

Grubos¢ warstwy zbrojonej winna wynosi¢ od 3 mm (dla pojedynczej warstwy siatki) do 5 mm (dla podwojnej warstwy




siatki).
W razie koniecznoéci zwigkszenia odpornosci udarno$ciowej $ciany budynku do wysokosci 2 do 2,5 m od poziomu terenu lub
na cokotach mozna stosowac 2 warstwy siatki jako zbrojenie wzmocnione.

5.5. Tynk strukturalny

5.5.1. Podtoze pod tynk

Podtozem pod tynk w systemie ETICS jest warstwa zbrojona.

Podtoze musi byé suche, czyste, bez pytow, wykwitow i substancji o dziataniu antyadhezyjnym..

Podtoze pod tynk powinno byé rownomiernie zwilzone.

Wszystkie podtoza mocno lub nierownomiernie nasigkliwe powinny by¢ pokryte gruntem podtynkowym. Doktadny sposob uzycia
opisany jest na opakowaniu oraz w kartach technicznych. Nalezy bezwzglednie stosowac si¢ do tych procedur.

5.5.2. Podktad tynkarski ( gruntujacy )

Produkt jest gotowy do uzycia. Nie zalecane jest rozcienczac, zaggszcza¢ i mieszaé¢ z innymi produktami. Po otwarciu wiaderka
zawartos$¢ nalezy doktadnie wymiesza¢ dla ujednorodnienia konsystencji.

Podktad nalezy rozprowadzi¢ na przygotowanym podtozu przy pomocy walka, szczoty malarskiej lub pedzla.

Nie nalezy naktada¢ masy w temperaturze ponizej +5°C. Tynkowanie powierzchni tynkiem cienkowarstwowym mozna rozpoczaé
po catkowitym wyschnieciu masy, tj. po uptywie ok. 4+6 godzin od momentu jej naniesienia.

Przed natozeniem tynku szlachetnego masa podktadowa musi by¢ catkowicie sucha i odporna na zmywanie.

5.5.3 Natozenie dyspersyjnej wyprawy tynkarskiej

Wyroéb gotowy do uzycia. Zawarto$¢ opakowania (wiaderko) 25 kg doktadnie wymiesza¢ przy uzyciu mieszadta wolnoobrotowego, az
do uzyskania jednorodnej masy o jednolitym zabarwieniu.

Naktadanie reczne :

Material naktadaé za pomoca pacy ze stali nierdzewnej i naciagnaé rownomiernie na odpowiednio przygotowane podtoze,

a nastgpnie za pomocg pacy styropianowej lub plastikowej nada¢ mu strukture.

Naktadanie natryskowe:

Produkt nadaje si¢ rowniez do aplikacji maszynowej za pomoca agregatow do natrysku, np. GRACO RTX 5500 PI, dysza 6 mm.

W razie pytan zaleca si¢ kontakt z Specjalistami ds. Zastosowania Produktéw quick-mix.

Swiezo wykonany tynk nalezy chroni¢ przed wplywem niekorzystnych warunkow atmosferycznych takich jak (mroz, porywiste
wiatry, bezposrednie promienie stoneczne oraz deszcz) poprzez stosowanie siatek ochronnych na rusztowaniach. Minimalny
dopuszczalny wspolczynnik odbicia $wiatta rozproszonego (HBW) dla tynkdéw na duzych powierzchniach fasad w systemach
ocieplen LOBATHERM wynosi: >20,

Stosowanie produktu w kolorystyce o wspotezynniku HBW < 20 po konsultacji rozwigzania z dzialem Zarzadzania Produktem quick
—mix

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakoéci materiatéw

Wszystkie stosowane materiaty musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej oraz dokumentéw odniesienia
(aprobat technicznych lub norm) i posiada¢ deklaracje zgodnosci wydane przez producenta.
Sprawdzeniu podlegaja terminy przydatnosci wydrukowane na opakowaniach, przeterminowane nalezy zdyskwalifikowaé

6.2. Kontrola jako$ci robot

Kontrola jakosci wykonania robot odbywa sie na biezaco po zakonczeniu kazdego etapu robét ociepleniowych i polega

na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z dokumentacija projektowa i wytycznymi zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz
poleceniami inspektora nadzoru. Dopuszczalne odchylenia powierzchni wykonczonych.




Rodzaj Odchylenie Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie
tynku powierzchni tynku od przecinajacych
plaszczyzny i pionowego poziomego sie ptaszczyzn od
odchylenie krawedzi kata przewidzianego
od linii prostej w dokumentacji
Tynk nie wieksze niz 3 nie wieksze niz 2 mm Jak pionowe nie wigksze niz 3
strukturalny mm i w liczbie nie |na2 m iogotem nie wigcej mmna2m
i oktadziny wigkszej niz 3 na catej |niz4 mm na kondygnacji
diugosci faty |nie wigcej niz 10 mm na
kontrolnej 2m. catej wysokosci budynku

6.2.1. Ocena wizualna wygladu zewnetrznego.

Wykonczona powierzchnia ocieplenia powinna charakteryzowac si¢ jednorodnoscia i niezmiennoscia barwy i faktury oraz brakiem
miejscowych wypuktosci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, przy $wietle rozproszonym z odlegt. >3 m.
6.3. _Kontrola wykonania ocieplenia

6.3.1. Kontrola podtoza:
Sprawdzeniu i ocenie podlegaja: wyglad powierzchni podtoza, z ktérego mozna wywnioskowac o jego stopniu zabrudzenia,
zniszczenia, stabilnosci, rownosci powierzchni, zawilgocenia i chtonnosci. W przypadkach
¢ watpliwych konieczne jest wykonanie testu nosnosci podtoza przeprowadzanego wg zalecen dostawcy BSO;
e odchyiki geometryczne podtoza.
6.3.2. Kontrola dostarczonych na budowe sktadnikéw BSO:
Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentow dopuszczajacych poszczegolne wyroby do obrotu z dokumentem
odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlega¢ prawidtowos¢ oznakowania poszczegolnych materiatow.
Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobow, nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodnosci asortymentowej, jakosciowej oraz
ilosciowe;j.
6.3.3. Kontrola migdzyoperacyjna powinna obejmowa¢ prawidtowos¢:
e przygotowania podtoza (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkéw, wzmocnienie, wyréwnanie — w zakresie koniecznym),
e przyklejenia ptyt termoizolacyjnych,
e ilo$ci i rozstawu i jakosci osadzenia tacznikow mechanicznych,
¢ wykonania warstwy zbrojonej,
e wykonania gruntowania podtoza — nie konieczne dla zaprawy SKS pod tynki cienkowarstwowe !!!
e montazu obrébek blacharskich,
e zamocowania profili,
e wykonania wyprawy tynkarskiej,

Kontrola przygotowania podtoza polega na sprawdzeniu czy podtoze zostato oczyszczone, zmyte, wyrownane, wzmocnione,

czy dokonano uzupetnienia ubytkéw — w zakresie koniecznym.

Kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: rownosci i ciagtosci powierzchni, uktadu i szerokosci spoin.
Kontrola osadzenia tacznikéw mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia tacznikow mechanicznych.
UWAGA'!

W przypadku podtozy o watpliwej nosnosci, w szczegolnosci zbudowanych z materiatow szczelinowych zalecane jest wykonanie prob
wyrywania tacznikow i dobor na ich podstawie rodzaju tacznika.

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidtowosci zatopienia siatki zbrojacej w masie klejacej,
wielkosci zaktadow siatki zbrojacej, grubosci warstwy zbrojonej, rownosci powierzchni , przestrzegania czasu i warunkoéw
twardnienia warstwy zbrojonej przed przystapieniem do dalszych prac.

Kontroli podlega rowniez prawidtowosé wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (narozy zewnetrznych, osciezy i
narozy otworéw, dylatacji, podokiennikow, kapinosow itp.).

Kontrola wykonania (ewentualnego) gruntowania polega na: sprawdzeniu ciagtosci wykonania warstwy gruntowej i jej skutecznosci.
Kontrola wykonania obrébek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadkéw i zabezpieczenia blacharki

przed negatywnym wptywem dalszych procesow (foliowanie) oraz wysuniecia poza projektowang ptaszczyzne $ciany.

Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na sprawdzeniu grubosci (w kilku miejscach wycia¢ probki o srednicy 3cm tak
aby nie naruszy¢ podtoza. Mierzy¢ z doktadnoscia do 1mm. Za przecietng grubos¢ wyprawy tynkarskiej uznaje sie srednia
z wszystkich pomiaréw.

Ocena wygladu zewngtrznego polega na wizualnej ocenie wykonczonej powierzchni ocieplenia. Powinna ona charakteryzowac sie
jednorodnoscia i niezmiennoscig barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypuktosei i wklgstosci stwierdzanymi wzrokowo przy
$wietle rozproszonym z odlegtosci > 3 m. Dopuszczalne odchylenie wykonczonego lica systemu od ptaszczyzny (powierzchni),
pionu i poziomu powinno by¢ zgodne z ogolnymi warunkami odbioru technicznego robot budowlanych i warunkami ST.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) sciany docieplonej bez potracenia otworow. Powierzchnia sciany okreslona
zostanie poprzez wymiary sciany docieplonej wraz z wyprawami

tynkarskimi

Obmiar robot dokonany zostanie w jednostkach i wg zasad przyjetych w tabeli ,,Karta Wyceny” Metody przyjmuje si¢ wg opisow



»Zasady Przedmiarowania” katalogow do kosztorysowania (KNR lub KNNR)
Powierzchnie docieplenia oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci $cian w rozwinieciu przez wysoko$¢ mierzong od
wierzchu cokotu do gornej krawedzi gzymsu wienczacego. Powierzchnig $cian parteru z tytutu dodatkowego wzmocnienia warstwy
ocieplajacej siatkg z wtdkna szklanego oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn diugosci $cian w rozwinieciu przez
wysoko$¢ mierzong od wierzchu cokotu do gérnej krawedzi stropu nad parterem.
Z obliczonych powierzchni potraca si¢ powierzchnie niedocieplone i zajete przez otwory, wicksze niz 1 m?.
Docieplenie scian loggii oblicza si¢ odrgbnie, liczac ich powierzchnie w rozwinigciu z potraceniem powierzchni otworéw mierzonych
w $wietle krawedzi osciezy.
Powierzchnig docieplenia (oktadania) osciezy zewngtrznych oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci osciezy
mierzonych w $wietle krawedzi o$ciezy i ich szerokosci.
Ochrony naroznikéw wypuktych katownikami lub ksztattownikami profilowymi z aluminium lub z PCW oblicza sie w metrach.
Przy obliczaniu ilosci materiatow, tj. ptyt izolacyjnych, elewacyjnych, pilsniowych papy, nalezy uwzglednia¢ odmiany i rodzaje,
ewentualnie inne grubosci ptyt izolacyjnych niz podane w tablicach.

e 1m?- dla wykonania docieplenia.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne. Wszystkie roboty podlegaja zasadom wg ogolnie
przyjetych zasad (jezeli nie sa przywotane inne to zastosowanie maja zdefiniowane w opracowaniu: “Warunki techniczne wykonania
i odbioru rob6t budowlano-montazowych” wyd. Arkady, rok wyd. 1990 lub pdzniejsze wznowienia)

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej ptaci si¢ za kazdy m2 wykonanego wedtug cen wykonania zaoferowanych przez
Wykonawce i przyjetych przez Zamawiajacego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 13163:2015 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu

(EPS) produkowane fabrycznie — specyfikacja

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu

PN-EN 13494:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie przyczepnosci miedzy warstwa
zaprawy klejacej i warstwa zbrojong a materiatem do izolacji cieplnej

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 12151:2008 Maszyny i zestawy maszyn do wytwarzania mieszanki betonowej i zaprawy -
Wymagania bezpieczenstwa.

PN-EN 998-1:2010 Wymagania dotyczace zapraw do murdéw -- Czes$¢ 1: Zaprawa

tynkarska

PN-EN 197-1:2012 Cement - Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

PN-EN 197-2:2002 Cement - Czes¢ 2: Ocena zgodnosci

10.2. Przepisy zwiazane, inne dokumenty

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 p0z.2016 z 2003 roku z p6z. zmian.

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.)

e ZUAT-15/V.03/2003 “Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej” - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa,
Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

e ZUAT-15/V.01/1997 — “ Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji” - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r.

e ZUAT-15/V.07/2003 - “Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty” — Zalecenia Udzielania Aprobat

Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom I, czesé 4, wyd. Arkady)

Laczniki mechaniczne stosowane w systemach BSO / Janusz Kabata, Pawet Sulik,.- “lzolacje 20077, R.12, nr 2, s. 36-37, il.

Instrukcja ITB 418/2007

Instrukcja ITB 447/2009

ITB —-KOT -2017/0127 wydanie | + Aneks
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452.6.0.000-7 ROBOTY POKRYWCZE - OBROBKI BLACHARSKIE, SYSTEM ODWODNIENIA Z BLACHY

1. ROBOTY POKRYWCZE — OBROBKI BLACHARSKIE , SYSTEM ODWODNIENIA Z BLACHY OBEJMUJA:

B.01.06.01 podokienniki (parapety) i obrobki blacharskie z blachy powlekanej
B.01.06.02 montaz orynnowania

2. MATERIALY

2.1. Blacha ocynkowana, powlekana, ptaska gr. 0,55 mm, — obrébki blacharskie, parapety zewnetrzne.

2.2. Rynny dachowe ,a takze inne materiaty potrzebne do montazu powinny posiadac atest ITB oraz ocen¢ Panstwowego Zaktadu
Higieny. Uchwyty (rynhaki) z blachy ocynkowanej, malowane w kolorze rynien.

2.3. Rury spustowe ,a takze inne materiaty potrzebne do montazu powinny posiadac atest ITB oraz ocen¢ Panstwowego Zaktadu
Higieny. Uchwyty z blachy ocynkowanej, malowane w kolorze rur spustowych.

Do wykonania obrobek blacharskich nalezy uzy¢ blachy ptaskiej, ocynkowanej, powlekane;.

3. SPRZET

Sprzet powinien by¢ kompletny i sprawny, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprz¢t niegwarantujacy zachowania warunkow
kontraktu zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do pracy.

Sprzet powinien by¢ kompletny i sprawny, zaakceptowany przez Inwestora. Sprzet niegwarantujacy zachowania warunkoéw kontraktu
zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do pracy.

Podczas robot dekarskich na dachu musi si¢ znajdowaé sprzet gasniczy w postaci gasnicy, koca gasniczego, pojemnika z wodg
i 7 piaskiem oraz apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w srodki przeciw oparzeniom.

Roboty mozna wykonywaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
W celu uniknigcia niepozadanych deformacji rynny i rury spustowe oraz blacha powlekana powinna by¢ sktadowana
1 transportowana na ptaskiej powierzchni

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. konawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty bed

wykonywane.
5.2. Orynnowanie - wymagania przy wykonywaniu robot Wykonanie i montaz zgodnie ze sztuka dekarskg oraz instrukcjg producenta

rynien.

5.3. Uwagi dodatkowe

1. Do cigcia blach stalowych ocynkowanych i stalowych ocynkowanych pokrytych powlokami organicznymi nalezy stosowaé nozyce
r¢czne lub mechaniczne wibracyjne lub skakankowe. Zabrania si¢ uzywania narz¢dzi powodujacych przy cigciu uszkodzenie
powierzchni ocynkowanej i powlekanej na skutek wydzielania si¢ ciepta, t.j. szlifierki katowe.

2. Drobne uszkodzenia powloki podczas montazu mozna zamalowaé farbg zaprawkowa. Powierzchnia musi by¢ oczyszczona

z brudu i thuszczu.

3. Stalowe widry pozostajace po wierceniu tgcznikow muszg by¢ usuniete za pomoca migkkiej zmiotki, gdyz rdzewiejac powoduja
uszkodzenia powierzchni blach. Brud, ktory powstaje w czasie pracy powinien by¢ usuniety za pomoca zwyczajnych srodkow
myjacych.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materialy izolacyjne

- Wymagana jako$¢ materiatow pokrywczych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno rzednym dokumentem.

- Materialy dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone
do stosowania.

- Odbidr materiatdw powinien obejmowac zgodnos¢ z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych
materialow z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z za§wiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on

zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

- Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

- Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

- Wyniki odbioréw materialow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.




6.2. Rynny i rury spustowe

Kontrola polega na sprawdzeniu i stwierdzeniu:

* zgodnosci w zakresie wymiardw, rozstawu, i montazu, braku peknigé lub dziur

* pionowosci — za pomocg pionu murarskiego i przymiaru z doktadnoscig do 5 mm

* braku uszkodzen mechanicznych, rys, zadrapan, itp.!

* jednolitosci koloru,

* szczelno$ci rynien/rur spustowych. Szczelno$¢ mozna sprawdzi¢ poprzez nalanie do nich wody i kontrolg jej przeptywu oraz
ewentualnych wyciekow!

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowg robot jest:

- m? pokrytej powierzchni,

- m? wykonanych obrobek blacharskich z blachy,

- 1 mb wykonanych rynien/ rur spustowych.

Tlo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbidr podtoza
Badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czg$ciowego, podczas suchej pogody, przed przystapieniem do krycia potaci
dachowych,
8.2. Odbidr robot
8.2.1. Odbidr obrobek blacharskich i rur spustowych powinien obejmowac:
- sprawdzenie prawidtowosci potaczen pionowych i poziomych,
- sprawdzenie mocowania elementow do $cian/okapu,
W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajacych si¢ do usuniecia, ale nie wplywajacych na szczelno$¢ pokrycia, roboty
blacharskie moga by¢ przyjete z rownoczesnym odpowiednim procentowym obnizeniem warto$ci robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sic za ustalong ilos¢ m? wykonanego pokrycia i zadaszenia.

Placi sic za ustalong ilos¢ m? obrobki z blachy powlekanej wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie,

- zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” rynien/rur spustowych wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 517:1999 Prefabrykowane akcesoria dachowe. Dachowe haki zabezpieczajace

SST 01/07 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

CPV 45421125-6 INSTALOWANIE OKIEN Z TWORZYW SZTUCZNYCH

1.ROBOTY OBEJMUJA
B.01.07.01 Okna piwnic -wymiana

2. MATERIALY

Whbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami..

2.1. Okucia budowlane

Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace, zabezpieczajace i uchwytowo —
ostonowe.

— Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm — wymaganiom okre§lonym




w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostata
ustanowiona norma.

— Okucia stalowe powinny by¢ fabrycznie zabezpieczone trwatymi powtokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy,
przed ich zamocowaniem, pokry¢ minia olowianag lub farbg ftalowa, chromianowg przeciwrdzewna.

2.2. Sktadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami

atmosferycznymi.

Podlogi w pomieszczeniach magazynowych powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku

warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.3. Okna piwnic
Parametry wg dokumentacji projektowej.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub projektem
indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwos$ci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.
Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami, przesuni¢ciem lub utratg statecznosci.

Sktadowanie wg pkt. 2.2.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie osciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktoérego ma przylegaé oscieznica. W przypadku

wystepowania wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenie jego powierzchni, o$cieze nalezy naprawié i oczyscié.

Skrzydta drzwiowe, o$cieznice zamocowac zgodnie z wymaganiami instrukcji producenta.

5.2. Osadzenie i uszczelnianie stolarki

—  Doktadnos¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych wg SST. Roboty murowe.

—  Oécieznice montowaé za pomocg kotew lub hakéow osadzonych w o$ciezu. O$cieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozja
biologiczna od strony muru.

—  Szczeling migdzy o$cieznica a murem wypelni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu §wiadectwem ITB.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej.
6.2. Ocena jako$ci powinna obejmowac

—sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,

—sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
—sprawdzenie jakosci materialow z ktorych zostata wykonana stolarka,

—sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych,

—sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

—sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowi dla okien jest m® powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty wymienione w specyfikacji podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty oraz czynnosci przy robotach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:

e  dostarczenie gotowej stolarki,

e  osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
e  dopasowanie i wyregulowanie,

e  zainstalowanie dodatkowego wyposazenia,

. ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1SO 1101:2006  Specyfikacje geometrii wyroboéw (GPS) — tolerancje geometryczne
PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wiasciwosci eksploatacyjne -- Czg$¢ 1:



PN-EN 12519:2007 Okna i drzwi -- Terminologia

PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi-Przepuszczalnos$é powietrza-Klasyfikacja
PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi- Wodoszczelno$é-Klasyfikacja
PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi-Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem-Klasyfikacja

SST 01/08 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

453.2.0.000-6 ROBOTY IZOLACYJINE PRZECIWWILGOCIOWE (SCIANY PIWNIC)
1. ROBOTY IZOLACYJNE OBEIMUJA:

B.01.08.01 Przygotowanie podtoza

B.01.08.02 Izolacja przeciwwilgociowa

B.01.08.03 Izolacja cieplna —styropian jak w SST 01/05
B.01.08.04 Tynki cienkowarstwowe jak w SST 01/05

2. MATERIALY

2.1. Bitumiczna powtoka uszczelniajaca BD 2K — to dwusktadnikowa, elastyczna uszczelniajaca powloka bitumiczna wzmocniona
wloknem rozproszonym. Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz. Posiada nast¢pujace whasciwoscei:
bardzo elastyczna

mostkujaca rysy w podlozu

wodoszczelna

mrozoodporna

nie zawiera rozpuszczalnikow

przyjazna dla $srodowiska

z dodatkiem widkien

tatwa w obrobce

bezzapachowa

neutralna w stosunku do wod gruntowych

szybkowiazaca (po ok. 2-3 godzinach odporna na deszcz)

Dane techniczne:

Temperatura stosowania +5°C do +35°C

cigzar objgtosciowy

sktadnika ptynnego ok-1,10 glem3

Opakowanie Wiadro 30 |

czas obrobki ok. 2h

sptywno$¢ z powierzchni . L.

pionowej nie sptywa po natozeniu

przyczepnos¢ do podtoza ~ 1.0

betonowego -

MPa

'Wodoszczelnos$¢ powtoki,

brak przecieku przy 0,5

ci$nieniu, MPa

mrozoodporno$é brak uszkodzen powtoki

odpornos¢ na powstawanie .

rys podloza brak peknict

petne obcigzanie po 2 dniach

magazvnowanie: w suchym chlodnym pomieszczeniu, chroni¢ przed mrozem, 6 miesigcy; data przydatnosci
gazyl ) podana na opakowaniu




2.2. Zaprawa cementowa Z 01 - to gotowa cementowa zaprawa naprawcza stosowana do: murowania i tynkowania w szczegdlnie
ciezkich warunkach, zwlaszcza na styku z ziemig (opaski przyziemia np. murowanie i tynkowanie betonowych bloczkow
fundamentowych), mrozoodporna do stosowania na zewnatrz i do wnetrz.

Dane techniczne:

Wytrzymalo$é na $ciskanie  [> 10 N/mm?

Uziarnienie 0-1,2 mm

Zuzycie wody Ok. 4 | na 30kg

Czas obrobki Ok. 2 godz.

Temperatura obrobki +5°C do +30°C

Wydajnos¢ Ok. 201 na 30 kg (jedno opakowanie)

Opakowanie worki po 30 kg

Przechowywanie przechowywa¢ w suchych warunkach do 12 miesigcy od daty produkeji

Zaprawa Z 01 stosowana jest do uzupetniania ubytkow w $cianach betonowych, wykonywania faset (wyoblen).

Zuzycie:

Jako zaprawa murarska:

2 DF, szer. $ciany 11,5 cm, ok.211/32 kg/m?

3 DF, szer. $ciany 17,5 cm, 0k.29 1 /45 kg/m?

Jako zaprawa tynkarska:

Na 1m? zaprawy tynkarskiej o grubosci 10 mm potrzeba ok. 16 kg suchej zaprawy Z 01. Zuzycie uzaleznione jest od rownosci
podtoza.

2.3. Srodek gruntujacy BAT — to cienkowarstwowa powloka bitumiczna, po rozcienczeniu woda w stosunku 1:10 stosowany jako
preparat gruntujacy.
Dane techniczne:

Temperatura obrobki +5°C do +30°C

Cigzar objetosciowy 1,05 g/cm3
od -20°C do +80°C

Odporny na temperatury

Czas schnigcia przy +20°Ci 24 h
wilgotnosci powietrza 60%

Kolor czarny
. 200-300 ml/m2
Zuzycie
Magazynowanie 12 miesi¢cy - W suchych, chtodnych pomieszczeniach

Zastosowanie:

e do stosowania wewnatrz i na zewnatrz

e  powierzchnie poziome i pionowe

e do wykonywania przeciwwilgociowych powtok uszczelniajacych (bez rozcienczania woda)

e po rozcienczeniu woda do gruntowania podtozy pod jednosktadnikowe oraz dwusktadnikowe masy bitumiczne
e na wszelkiego rodzaju podtoza mineralne

jako $rodek gruntujacy pod réznego rodzaju bitumiczne izolacje rulonowe

2.4. Tasma uszczelniajaca BFB

Elastyczna tasma uszczelniajgca z no$nikiem z biatej azurowej dzianiny o eliptycznych oczkach. Na no$niku natozony jest centralnie
pas z tworzywa sztucznego w kolorze zottym. Z jednej strony w tworzywo wklejony jest pas flizeliny.

Wzmacnia i uszczelnia naroza wewngtrzne i zewnetrzne oraz przerwy dylatacyjne.

Jest odporna na dziatanie kwasoéw i tugow.

Dane techniczne: (w warunkach normatywnych - w temperaturze +20 C i wilgotnosci 60%)

e  grubosé: 0,70 mm

e  szeroko$é: 170 mm

e uszczelnienie (pas tworzywa): 130 mm

wytrzymato$¢ na zerwanie strefy bez tkaniny:




wzdhuzne: >5,0 MPa

poprzeczne: >2,0 MPa

gramatura: 600 - 800 g/m

wodoszczelnosé: pow. 0,5 MPa.

2.5. Samogasnace plyty styropianowe: ptyty styropianu fundamentowego EPS 100 038 gr. 14cm

o podwyzszonej wodoodpornosci

Oznaczenie zgodnie z normg: EPS-EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(5)-BS150-CS(10)100-DS(N)2- DS(70,-)2-DLT(1)5-WL(T)3,5
wspotczynnik przewodzenia ciepta ptyt A=0,038 [W/mK]

klasa reakcji na ogien E (Euroklasa).

Plyty muszg spetnia¢ wymagania zawarte w normach oraz w aprobatach technicznych dotyczacych zastosowania, przechowywania,
transportu, sktadowania i kontroli jakosci.

2.6. System ocieplenia Lobatherm S wg SST 01/05

2.7. Folia kubetkowa z akcesoriami wg dokumentacji projektowej

3. SPRZET I TRANSPORT

Materiaty firmy Quick-mix sg konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. Dlatego mozna je przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu wielko$cia dostosowanego do ilosci tadunku. Ladunek powinien by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem.
Materiaty ptynne pakowane w wiadra i pojemniki nalezy chroni¢ przed przemarznigciem.

Wodeg, (jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru na miejscu wykonywania robdt) nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub
cysternach. Zabrania si¢ przewozenia i przechowywania wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych
weczesniej przetrzymywano inne plyny lub substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

4. WYKONANIE ROBOT
4.1. Przygotowanie podioza

Mury

Podtoze musi by¢ czyste, nosne, rowne, bez kawern, ubytkow, substancji zmniejszajacych przyczepnos¢. Luzne czg$ci usunac przez
skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie. Aplikacja materiatu powinna odbywac si¢ na wilgotne podtoze.

Mury z cegiet nalezy wyspoinowac Z 01 na rowno z licem cegiet.

W narozach (potaczenie powierzchni pionowych i poziomych) wykona¢ fasety o0 promieniu ok. 3 cm z zaprawy cementowej Z 01.
Chtonne podtoze oraz podtoza poziome (zapylone) gruntowac¢ roztworem 1:10 preparatu BAT.

Tynki

Oczysci¢ z pozostatoéci zmniejszajacych przyczepnosc. Miejscowe uszkodzenia naprawic jak w pkt.5.1.1. zaprawg Z 01.
Powierzchni¢ zagruntowac roztworem 1:10 preparatu BAT

4.2. Naktadanie bitumicznej powtoki BD 2K

Przygotowanie preparatu BD 2K

Zawarto$¢ opakowania suchego komponentu 6 kg, wsypaé do wiadra z masg bitumiczng. Cato$¢ doktadnie wymieszaé przy uzyciu
mieszadla wolnoobrotowego (3000br./min), az do uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy.

Izolacja przeciwwilgociowa

Masg bitumiczna naktada¢ zawsze w dwoch cyklach roboczych. Druga warstwe nakladaé na jeszcze niewyschnigta pierwsza warstwe.
Minimalna grubo$¢ powtoki w przypadku wilgoci gruntowej wynosi 3,7 mm (powloka wilgotna) co daje grubos¢ ok. 3,0 mm powtoki
po wyschnieciu.

Izolacja przeciw wodzie nie wywierajqcej cisnienia

W przypadku wody nie wywierajacej cisnienie, BD 2K nanie$¢ dwuwarstwowo. Minimalna grubos$¢ pierwszej warstwy wynosi 3 mm,

nastepnie nalezy wtopi¢ w nig siatke z wtokna szklanego. Po wyschnigciu pierwszej warstwy, naciagnaé druga warstwe masy
bitumicznej. Minimalna grubo$¢ powtoki drugiej warstwy wynosi 2 mm. Minimalna grubo$¢ obu warstw powloki wynosi ok. 5,0 mm

(powtoka wilgotna) co daje grubo$¢ ok. 4 mm powloki po wyschnigciu.

Izolacja przeciw wodzie wywierajgcej cisnienie

W przypadku wody wywierajacej ci$nienie, BD 2K nanie$¢ dwuwarstwowo. Minimalna grubo$¢ pierwszej warstwy wynosi 3 mm,
nastepnie nalezy wtopi¢ w nig siatke z wtokna szklanego. Po wyschnigciu pierwszej warstwy, naciaggnaé druga warstwe masy
bitumicznej. Minimalna grubo$¢ powtoki drugiej warstwy wynosi 2 mm. Minimalna grubo$¢ powtoki wynosi 5,0 mm (powtoka
wilgotna) co daje grubos¢ ok. 4 mm powloki po wyschnieciu.

4.5. Ochrona powtoki BD 2K

Swieza powloke BD 2K nalezy chroni¢ przed wptywem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych takich jak mroz, porywisty
wiatry, bezposrednie promienie stoneczne oraz deszcz. Minimalna temperatura podtoza i otoczenia podczas prac wynosi +5°C,
maksymalna temperatura wynosi +35°C. Podane grubosci powlok w stanie mokrym nie moga w zadnym miejscu zosta¢ przekroczone
0 100% a grubo$¢ w stanie suchym nie moze w zadnym miejscu by¢ nizsza od wymaganych minimalnych.

Czas schnigcia bitumicznej powloki uszczelniajacej zalezny jest od temperatury oraz wilgotnosci powietrza. Po catkowitym
wyschnigciu BD 2K po ok. 2 dniach w celu ochrony izolacji przed szkodzeniem podczas zasypywania wykopow nalezy przykleié




ochronne ptyty drenazowe, badz ze styropianu ekstrudowanego (o ile sciana ma by¢ takze izolowana cieplnie). W zaleznosci od
wielkos$ci ptyty rozmie$ci¢ rownomiernie ok. 6 punktow z klejem na odwrotnej stronie ptyty. Nastepnie przyklei¢ ptyte do wezesniej
wykonanej i wyschnigtej izolacji. Do opisanej metody klejenia punktowego, potrzeba ok. 2,0 1 BD 2K na Im?.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Nalezy przeprowadzi¢ badanie materialow, podtoza i wykonania izolacji wg ponizszego schematu, a z kazdej czynnosci sporzadzié
odrebny protokoét lub dokona¢ formalnego zapisu w Dzienniku Budowy.

5.1. Badania przed przystapieniem do robot

Materiaty:

— Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ dostarczonych materiatow z ST. Skontrolowaé nalezy terminy przydatnosci, szczelno$¢ pojemnikow,
zgodnos$¢ wagowa.

Podloza:

— Nalezy skontrolowa¢ podtoze pod wykonanie uszczelnienia preparatem BD 2K pod katem zgodnosci z wymaganiami (czysto$¢,
no$nos¢, uzupetienie ubytkow).

5.2. Badania w czasie robot

Badaniu podlegaja wszystkie warstwy i elementy:

— prawidtowo$¢ wykonania warstwy gruntujacej,

— prawidlowo$¢ wykonania faset i napraw podloza,

— prawidtowo$¢ wykonania warstwy izolacyjnej (w trakcie uktadania warstwy izolacyjnej nalezy na biezaco kontrolowa¢ zuzycie
materialu izolacyjnego. To znaczy aplikowa¢ jedno opakowanie gotowej mieszanki na wczesniej wydzielony (o okreslonej
powierzchni) fragment podtoza),

— prawidtowo$¢ wklejenia tasm 1 siatki zbrojacej z wtdkna szklanego.

6. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest:

— 1m?— dla wykonania powloki uszczelniajacej z masy BD 2K z dokladnoscia od 0,1m? Z obliczonej powierzchni potraca si¢
elementy o powierzchni wickszej od 0,25m?,

— 1m?— dla wklejonej siatki wzmacniajacej z widkna szklanego,

— 1m?— dla wykonanych napraw podloza zaprawa cementowa,

- 1m? - dla gruntowania powierzchni,

— 1mb — dla wykonanych faset,

— 1mb — dla wklejonej taSmy uszczelniajace;j,

System ocieplenia Labatherm S jak w SST 01/05,

- 1m? — dla zabezpieczenia folia kubetkowa.

7. ODBIOR ROBOT

Uznaje si¢, ze roboty zostaly wykonane prawidtowo, jezeli wszystkie operacje technologiczne wymienione w pkt.6 zostaty ocenione
pozytywnie. Nie wystepuja przecieki.
Z czynnosci odbiorowych nalezy sporzadzi¢ protokoét odbioru i dotaczy¢ go do dokumentacji budowy.

8. PODSTAWY PLATNOSCI

Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej placi sie za kazdy m? wykonanej izolacji, kazdy m? wklejonej siatki wzmacniajacej
z wlokna szklanego, kazdy metr biezacy faset i wklejonych tasm, kazdy m? wykonanych napraw wedhug cen wykonania
zaoferowanych przez Wykonawce i przyjetych przez Zamawiajacego.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 1zolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wlasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow
stosowanych w systemach drenarskich.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodnorozciefnczalnymi farbami emulsyjnymi.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do murdéw. Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomoca stolika
rozptywu).

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomoca
penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do murow. Cze$¢ 12. Okreslenie przyczepnosci do podloza
stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.



PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementdw powszechnego

uzytku.

PN-EN 197-2:2002 Cement. Czeg$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Czg$é¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i
ocena zgodnosci.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw. Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do murow.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betondéw. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowe;j.

SST 01/09 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

453.1.7.000-2 INNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE - INSTALACJA ODGROMOWA

1. ROBOTY INSTALACYJNE OBEIMUJA:
B 01.09.01  Odtworzenie instalacji odgromowej

2. MATERIALY

Materiaty do wykonania instalacji odgromowej okre$la dokumentacja SST. Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty, dla
ktorych normy PN i BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestatu, powinny by¢ zaopatrzone w taki dokument,
a ponadto uzyskac¢ akceptacje Inwestora przed wbudowaniem.

3. SPRZET
3.1. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu .

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatow z rozbiorki srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
4.2. Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma. Okucia nie
zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu oraz musza
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

5. TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZOWE

5.1. Zwody poziome

- druty FeZn fi 8mm przeznaczone na zwody nalezy przed montazem wyprostowac za pomoca Wstgpnego naprezenia lub przy
zastosowaniu odpowiedniego urzadzenia prostujacego.

- zwody poziome nalezy instalowac¢ na state przy uzyciu odpowiednich wspornikow dostepowych klejonych specjalnym klejem
do potaci dachu

- zwody poziome nie izolowane powinny by¢ uktadane, co najmniej 2 cm od potaci dachowej na dachach o pokryciach nie palnych
i trudnopalnych oraz co najmniej 40 cm na dachach o pokryciach z blach stalowych ocynkowanych, cynkowych i miedzianych

0 grubosci mniejszej niz 0,5 mm i blach aluminiowych o grubosci mniejszej niz 1 mm, jak rowniez na dachach o pokryciach

z materiatdw tatwo zapalnych.

Uktad i lokalizacja zwodow powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa a zwtaszcza:

- zwody niskie powinny stanowi¢ sie¢, ktorej krancowe przewody musza przebiega¢ wzdtuz krawedzi dachu,

- wszystkie nie przewodzace elementy budowlane, wystajace nad powierzchnia dachu nalezy wyposazy¢ w zwody niskie potaczone
z siecig zwodow zamocowanych na powierzchni dachu,

- zwody natezy prowadzi¢ bez ostrych zagie¢ i zatamania (promien zagiecia nie moze byé mniejszy niz 10 cm); nad szczelinami
dylatacyjnymi nalezy stosowac¢ kompensacje,

- do mocowania zwodow nalezy stosowa¢ wsporniki, uchwyty i ztaczki zgodnie z normami,

- przy zastosowaniu wspornikow naruszajacych szczelno$¢ pokrycia dachowego po ich zamontowaniu nalezy uszczelni¢ miejsca
zainstalowania lepikiem w przypadku pokrycia papa, a przy pokryciu blachg- przez oblutowanie.

5.2. Przewody odprowadzajace i uziemiajace.

- przewody odprowadzajace i uziemiajace moga by¢ uktadane na zewnetrznych scianach budynku na wspornikach lub metoda
bezuchwytowsa jako instalacje naprezane.




- na zewngtrznych scianach budynku przewody odprowadzajace nalezy uktada¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 2 cm od podtoza
niepalnego i trudno zapalnego a 40 cm od podtoza z materiatdw tatwo palnych.

- przy montazu zewngtrznych przewodoéw odprowadzajacych na wspornikach dostgpowych odlegtosci pomigdzy wspornikami nie
moga by¢ wigksze niz 1,5 m.

- sposoby mocowania wspornikéw do $ciany powinny by¢ dostosowane do rozwigzania konstrukcyjnego i materiatu budynku

- w instalacjach wykonywanych metoda napre¢zania nalezy przewody odprowadzajace montowaé wedtug dokumentacji projektowe;j.
- przewody odprowadzajace pionowe w instalacjach naprg¢zanych nalezy mocowac¢ w taki sposéb i w takich odstgpach, aby
uniemozliwi¢ ich uciazliwe drgania i uderzenia o §ciany wymuszone parciem wiatru

- polaczenia przewodow odprowadzajacych ze zwodami nalezy wykonac jako spawane, srubowe lub zaciskane

- przewody pionowe nalezy umiesci¢ w rurach PCV i mocowa¢ do $ciany w celu przygotowania instalacji do utoZenia ocieplenia
budynku styropianem.

5.3. Badania techniczne i pomiary kontrolne podczas montazu

Badania powinny obejmowac¢ nastepujace czynnosci:

- ogledziny czgsci nadziemnej - polegaja one na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa rozmieszczenia poszczegdlnych
elementow urzadzenia piorunochronnego oraz na sprawdzeniu wymiarow i rodzaju potaczen elementow instalacji odgromowe;j

- sprawdzanie ciagtosci potaczen , ktore nalezy -wykona¢ .za pomoca omomierza lub mostka do pomiaru rezystancji, przytaczonego
z jednej strony do zwodéw z drugiej do przewodu uziemiajacego na wybranych losowo gat¢ziach urzadzenia.

- pomiaru rezystancji uziemienia, ktory nalezy wykona¢ mostkiem do pomiaru uziemien lub metoda techniczng, pomiary nalezy
wykona¢ co najmniej w 2 przeciwlegtych punktach; jezeli obwod uziomu otokowego nie przekracza 50 m; dla uziomu o obwodzie L
wigkszym najmniejsza liczbe punktéw pomiarowych P nalezy okresli¢ z zaleznosci : P>=0,01-L + 2

W przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartosci rezystancji uziomu nalezy zainstalowa¢ dodatkowe uziomy szpilkowe lub rurowe
az do uzyskania wymaganej opornosci.

6. KONTROLA JAKOSCI
Zasady kontroli powinny by¢ zgodne z wymogami PN-1EC 60364-6-61:2000 —Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sa jednostki podane w poszczegolnych pozycjach przedmiaru robét

8. ODBIOR

Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca zobowigzany jest do dostarczy¢ Inwestorowi dokumentacje powykonawcza
urzadzenia piorunochronnego a w szczego6lnosci:

- dokumentacje techniczng projekt instalacji zatwierdzony przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

- protokot badan technicznych i pomiaréw kontrolnych

8.1. Odbior czesciowy

W ramach odbioru czgéciowego nalezy dokonac¢ kontroli robot ulegajacych zakryciu.

Kontrola ta obejmuje:

- sprawdzenie utozenia krytych przewoddéw odprowadzajacych i uziemiajacych przed ich zakryciem

- sprawdzenie instalacji uziemiajacej w wykopach przed ich zasypaniem

8.2. Odbior koncowy

Przed przystapieniem do odbioru robot wykonawca powinien :

- przygotowa¢ dokumentacje¢ powykonawcza

- przygotowa¢ komplet protokotow badan

- przygotowa¢ metryke urzadzenia piorunochronnego wg PN - 86/E - 05003/0 — ochrona odgromowa obiektéw budowlanych
(wymagania ogdlne)

Komisja odbiorowa powotana przez inwestora powinna:

- zbada¢ aktualnos¢ i kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej

- zbada¢ dostarczone przez wytworce (dostawce) swiadectwa jakosci elementdéw i materiatdw oraz je zaakceptowaé

- zbada¢ kompletnos¢ protokotow pomiardw i prob na zgodnos$¢ z dokumentacja oraz zaakceptowaé wyniki tych pomiarow i badan
- przeprowadzi¢ ogledziny urzadzenia piorunochronnego z punktu widzenia zgodnosci z dokumentacja jego materiatow, wymiarow
i rozmieszczenia

- sporzadzi¢ protokoét odbiorcy z uwzglednieniem wszystkich podstawowych uwag i podjetych zalecen.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Rozliczenia na podstawie kwoty ryczaltowej zgodnej z kosztorysem ofertowym i umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogdlne.

PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona obostrzona.



PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona specjalna.

PN-1EC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Zasady ogélne.

PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Cze$¢ 2: Ekranowanie obiektow,
potaczenia wewnatrz obiektow i uziemienia.

PN-1EC 61024-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogolne.

PN-1EC 61024-1-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdélne. Wybodr pozioméw ochrony

dla urzadzen piorunochronnych.

PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogoélne.

Przewodnik B - Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen piorunochronnych

SST 01/10 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

452.33.222-1 ROBOTY W ZAKRESIE UKEADANIA CHODNIKOW

1. ROBOTY BRUKARSKIE OBEJIMUJA:
B.01.10.01  Przelozenie opaski/chodnika na nowa podbudow¢ — materiaty z odzysku

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w specyfikacji ogdlne;.
2.2 Ptyty chodnikowe betonowe (z demontazu i nowe)— Wymagania techniczne
Ptyty chodnikowe betonowe kwadratowe, o wymiarach 50x50x7 c¢cm, w kolorze szarym. Dopuszczalne odchytki wymiarow: dla
Gatunku 1 + 2, dla Gatunku 2 + 3.
Dopuszczalne wady i uszkodzenia:
- wklgstos¢ i wypuktos$é powierzchni i krawedzi, w mm — Gat.1 — 2, Gat. 2 — 3,
- szezerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajacych powierzchnie gorne (§cieralne) — niedopuszczalne,
- szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajacych pozostate powierzchnie: liczba max — 2; dtugos¢ max: Gat.1 — 20, Gat.2 —
40 mm; glebokos¢ max: Gat.1 — 6, Gat.2 — 10 mm.
2.3. Obrzeza betonowe chodnikowe (z demontazu i nowe) 0 wymiarach 20x6 cm, w kolorze szarym, odpowiadajace wymaganiom
BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01. Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdéw betonu, o fakturze z formy
lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste. Dopuszczalne wady i uszkodzenia jak dla ptyt chodnikowych.
Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug rodzajow
i gatunkow. Nalezy uktadac je z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubo$é 2,5 cm,
szerokos¢ 5 cm, dtugos¢ minimum 5 cm wigksza niz szerokos¢ obrzeza.
2.4. Krawezniki betonowe 15x30x100 cm szare
2.5. Materialy na podbudowe, podsypke i do wypelnienia spoin
- mieszanka cementowo-piaskowa 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32,5N wg PN-EN 197-1 i z piasku
naturalnego wg PN-B-06712.
- piasek spelniajacy wymagania PN-B-11113 dla wypelnienia spoin.
Cement na podsypke i do zaprawy powinien by¢ cementem portlandzkim klasy ,,32,5”, odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1.
Piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712, a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711.
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

3. SPRZET
Ze wzgledu na matg powierzchnig, chodniki nalezy wykonac¢ recznie. Zaggszczenie podsypki wykona¢ zageszczarka.

4. TRANSPORT
Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi §rodkami transportu, tak zeby uniknaé trwatych uszkodzen

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-O.

5.2. Podbudowa pod nawierzchnie.
Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. Podbudowe pod utozZenie
nawierzchni wykona¢ wg opisu w dokumentacji projektowe;.
5.2. Uktadanie nawierzchni
Nawierzchnie nalezy wykona¢ zgodnie z zagospodarowaniem terenu, na podbudowie opisanej w projekcie technicznym.




Po ulozeniu nawierzchni, szczeliny nalezy wypelni¢ piaskiem, a nastgpnie zamies¢ utozong powierzchni¢ przy uzyciu szczotek
rgcznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Plyty przy kraweznikach nalezy uktada¢ w taki sposob, aby ich gorna krawedz znajdowala si¢ powyzej gornej krawedzi kraweznika.
Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego ptyty odpowiednio docigte nalezy uktada¢ w jednym poziomie, regulujac
wysokos$¢ urzadzen naziemnych do poziomu chodnika. Ptyty chodnikowe uktadane przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia
podziemnego nalezy zala¢ zaprawa cementowo-piaskowa. Ptyty moga by¢ przycinane.

5.3 Obrzeza chodnikowe i krawezniki

Betonowe obrzeza chodnikowe i krawe¢zniki drogowe nalezy ustawi¢ na wykonanym podtozu w miejscu zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowej. Zewngtrzna $ciana obrzeza powinna byé obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-O.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkoéw poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z
dokumentacja projektowa oraz pkt 5.5 niniejszej ST.
6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodnos$ci wykonania z dokumentacja projektowa oraz
wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej ST:
— pomierzenie szerokos$ci spoin,
— sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
— sprawdzenie prawidlowosci wypetnienia spoin.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni oraz 1 mb wykonanego obrzeza woké! nawierzchni.
Tlo$¢ robot okredla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych oraz odbiorowi koncowemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p.7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 197-1:200 Cement. Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
PN-EN 12620:2004  Kruszywa do betonu.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i tata

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych.
Wspblne wymagania i badania

BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.
Plyty chodnikowe.

BN-64/8845-01 Chodniki z ptyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru.

SST 01/11 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

CPV 45431000-7 KLADZENIE PLYTEK
CPV 45262512-3 KAMIENIARSKIE ROBOTY WYKONCZENIOWE

1. ROBOTY OKLADZINOWE OBEJMUJA:

B.01.11.01 Przygotowanie podtoza
B.01.11.02 Oktadzina z ptytek (schodki), cokoliki

2. MATERIALY

2.1. Plytki gresowe
Wiasciwosci ptytek GRES:

- barwa: wg wzorca producenta



- wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa

- §cieralno$¢ nie wigcej niz 1,5 mm

- mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20

- twardo$¢ wg skali Mahsa 8

- $cieralno$¢ - V klasa $cieralnosci,

- ptytki mrozoodporne.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dtugos¢ i szeroko$¢: £1,5 mm

- grubos¢: = 0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm.

2.2 Zaprawa do klejenia plytek ceramicznych i gresu FX900 Super flex
Zaprawa do zatapiania siatki i wykonywania warstwy zbrojonej w systemie ocieplen LOBATHERM P. Grubo$¢ warstwy zbrojacej
min. 5 mm a max. to 7 mm.

Spetnia wymagania C2 TE S1 normy EN 12004, wysoko elastyczna, cienkowarstwowa

EC 1 Plus — bardzo niski poziom emisji. Produkowana z wykorzystaniem technologii trasstec ogranicza ryzyko powstawania
wykwitow i przebarwien. Wydtuzony czas otwarty, zmniejszony splyw.

Bardzo duza sita klejenia. Na podtoza krytyczne. Wodoodporna i mrozoodporna

Do zastosowan wewnetrznych i zewnetrznych w budynkach 1 innych konstrukcjach
budowlanych
Reakcja na ogien Klasa E1/E1fl
Uwalnianie substancji niebezpiecznych: patrz karta charakterystyki
Przyczepno$¢ poczatkowa > 1,0 N/mm®
Przyczepno$¢ po starzeniu termicznym > 1,0 N/mm®
Przyczepno$¢ po zanurzeniu w wodzie > 1,0 N/mm®
Przyczepnos$¢ po cykllac.h zamrazania i > 1,0 N/mm?
rozmrazania
temperatura obrobki: +5°C do +30°C
zuzycie wody:
konsystencja plastyczna od 5,3 do 5,8 na25 kg
konsystencja samorozptywalna od 7,0do 7,2 1 na 25 kg
czas dojrzewania: ok. 3 min
czas zuzycia: ok. 2-3 godzin
czas otwarty do 30 min.
spt
vsgyr:;rmy EN 12004: =0,5 mm*
spoinowanie: po 24 h
pelna wytrzymalosé: po 7 dniach
magazynowanie: w suchym miejscu 12 miesi¢cy od daty
produkcji
opakowanie: 25 kg

2.3. Zaprawa do fugowania

Zaprawa do spoinowania plytek ceramicznych, gresowych, kamieni naturalnych (takze marmurowych), szklanych mozaik itp.
Kolor: ciemny szary

Gestos¢ §wiezej zaprawy: ok. 1,6 kg/dm?

Proporcje mieszania: 10 czesci wagowych sktadnika A do 1 czgéci sktadnika B

Temperatura stosowania: od +10° C do +25° C

Czas zuzycia: ok. 90min

Czas otwarty: —ok. 90min —> 2 N/mm? wg DIN EN 1346

Wydluzony czas otwarty: > 0,5 N/mm? po czasie nie krotszym niz 20min wg EN 12004:2007 + A1:2012

Sptyw: < 0,5 mm wg EN 12004:2007 + A1:2012

Odporno$é¢ na temperature: od —30°C do +100°C

Sita wigzania jako: przyczepnosé poczatkowa: > 2,0 N/mm? wg EN 12004:2007 + A1:2012

Wytrzymato$é na $cinanie: > 2 N/mm? wg DIN EN 12003

Wytrzymalo$¢ na rozcigganie: > 2,2 N/mm?

Reakcja na ogien: klasa E

Orientacyjne zuzycie: dotyczy rownego podtoza; w zalezno$ci od rownosci podtoza i rodzaju plytek. Zuzycie wg karty technicznej
wyrobu.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.



4. TRANSPORT
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podtoza od +5°C do +25°C.

5.1. Okladziny z ptytek gresowych

Podtoze pod wykonywane posadzki musi by¢ no$ne, suche, wolne od substancji zmniejszajacych przyczepnosé. Istniejace
zabrudzenie, powtoki i $rodki antyadhezyjne nalezy doktadnie usuna¢.

Plaszczyzng podlogi nalezy wyznaczy¢ za pomoca taty drewnianej dlugosci 2m i poziomicy.

Po ustaleniu potozenia ptaszczyzny posadzki uktada si¢ o kilka lub kilkanascie ptytek pasy kierunkowe prostopadte do pierwszego
rzedu.

Plytki ulozone na warstwie kleju wyrownuje si¢ przez lekkie postukiwanie motkiem przez tate potozona na kilku ptytkach. Posadzka
z ptytek musi by¢ na calej powierzchni $cisle potaczona z podktadem.

Po czasie okre$lonym przez producenta kleju mozna przystapi¢ do wypetnienia spoin. Zabrudzenia posadzki powstate w trakcie
wykonywania prac nalezy niezwtocznie usungé wilgotna gabka.

Na potaczeniu $ciany z posadzka i na obrobke blacharska wklei¢ tasme uszczelniajaca.

Cokoliki z ptytek wykona¢ na wysoko$¢ min.10cm.

Wszystkie materiaty do wykonywania posadzek nalezy stosowac zgodnie z kartami technicznymi produktow.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagana jakos$¢ materialéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za§wiadczenie o jakos$ci lub znakiem kontroli
jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow, ktorych whasciwoéci nie odpowiadaja wymaganiom technicznym. Nie nalezy
stosowac¢ rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkow ogoélnych wykonania robét (cieplnych, wilgotnosciowych).
Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, oktadziny.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robét jest m? wykonanej oktadziny orazimb cokolika. Ilog¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiajacego i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1. Odbiér materialdw i robdt powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci
technicznych tych materialow z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on
zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materialéw, ktérych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do protokotu odbioru.

8.4. Odbidér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez oceng wzrokows,

- sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykdw materiatdéw posadzkowych; badania prostoliniowos$ci nalezy wykonaé za pomoca
naciggni¢tego drutu i pomiaru odchylen z doktadno$cia 1mm, a szerokosci spoin — za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady ptatnosci okre§la umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
iich usytuowanie (Dz.U. z 15.06.2002 r., nr 75, poz. 690), z pozn. zm.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie mrozoodpornosci

PN-EN ISO 10545-11:1998 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na peknigcia wloskowate ptytek

szkliwionych
PN-EN 1SO 10545-9:1998 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na szok termiczny
PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek -- Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie

PN-EN 12004:2008 Kleje do ptytek -- Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie



SST 01/12 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

CPV 45442190-5 USUWANIE WARSTWY MALARSKIEJ
CPV 45442200-9 NAKLADANIE POWLOK ANTYKOROZYJNYCH
CPV 45442300-0 ROBOTY W ZAKRESIE OCHRONY POWIERZCHNI

1. ROBOTY RENOWACYJNE ELEMENTOW STALOWYCH OBEJMUJA:

B.01.12.01 Przygotowanie podtoza
B.01.12.02 Zabezpieczenie antykorozyjne
B.01.12.03 Malowanie nawierzchniowe

2. MATERIALY
Powloki ochronne, antykorozyjne oraz nawierzchniowe, przystosowane do powlekania powierzchni ocynkowanych, odporne na
czynniki atmosferyczne oraz promieniowanie UV.

3. SPRZET
Do czyszczenia i zabezpieczen — dowolny sprzet reczny lub mechaniczny.
Do malowania — dowolne narz¢dzia malarskie.

4. TRANSPORT
Transport —pojazdy skrzyniowe. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Barierki balkonow, kraty, porgcze, rynny i rury spustowe, obrobki blacharskie i inne elementy stalowe oczysci¢ z rdzy farby
(piaskowanie, opalanie, szczotki druciane, wiertarki z naktadkami w postaci szczotek drucianych), zakonserwowa¢ za pomocg
powtloki ochronnej, antykorozyjnej, malowa¢ preparatami wierzchniego krycia, odpornymi na czynniki atmosferyczne oraz
promieniowanie UV.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Elementy stalowe przed powlekaniem powinny by¢ oczyszczone z rdzy i starych powlok malarskich min. do II stopnia czystosci
oraz zabezpieczone antykorozyjnie przez malowanie zestawem farb . Pierwsza warstwa — farba podktadowa, nastepnie dwukrotnie
warstwa nawierzchniowa (natryskiem lub pedzlem).

Grubos¢ powloki malarskiej >180 pum.

Nalezy zwrdci¢ uwage na zachowanie zalecanej grubosci warstwy w miejscach szczeg6lnie narazonych na korozje, jak narozniki,
krawedzie itp. W razie potrzeby natozy¢ dodatkows warstwe do uzyskania zalecanej grubos$ci warstwy.

Kontrole zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw stalowych przeprowadza sie:
— po oczyszczeniu elementow podlegajacych malowaniu,
— po zagruntowaniu (wzglednie zagruntowaniu i pomalowaniu jedng warstwa farby) elementow stalowych,
— po wykonaniu poprawek powtok na placu budowy,
— po natozeniu wszystkich warstw nawierzchniowych materialu malarskiego.
Wiasciwe przygotowanie podtoza decyduje o jakos$ci zabezpieczenia antykorozyjnego.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sa: m?, szt. w zaleznosci od rodzaju robot.

8. ODBIOR ROBOT
Odbidr oczyszczonej powierzchni nastgpuje bezposrednio przed zagruntowaniem.

Odbidr warstw podktadowych i nawierzchniowych nast¢puje po dokonaniu oceny nastepujacych parametrow:

- ilo$ci naniesionych warstw,

- grubo$ci naniesionych warstw,

- wygladu powlok.

W przypadku stwierdzenia mniejszej niz wymagana grubosci powtoki nakazuje si¢ kolejne pomalowanie, az do osiagniecia zadanej
warto$ci. Niedopuszczalne sg nastepujace wady pokrycia: pecherze, odstawanie powtoki, miejsca niepokryte lub przeswitujace,
liczne zacieki lub zmarszczenia, liczne wtracenia cial obcych w powtoce. W przypadku stwierdzenia wymienionych wad powierzchnia
stali musi zosta¢ ponownie oczyszczona do stali wzrokowo czystej

i pokryta wszystkimi wymaganymi warstwami malarskimi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady ptatnosci okresla umowa.



10. NORMY ZWIAZANE

PN-ENISO 12944:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za Arkusze od 1 do 8 pomoca

ochronnych systeméw malarskich.

Powloki metalowe i inne nieorganiczne Natryskiwanie cieplne. Cynk, aluminium i ich stopy
Farby i lakiery. Oznaczanie grubosci powtoki

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Ogolne zasady uzytkowania konserwacji

PN-EN 22063:1996
PN-EN ISO 2308:2000
PN-86/B-01806



