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I. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- wizja lokalna i badania wlasne

ll. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje konstrukgtyty stropowej bytego zsypuegla w

podworku budynku wielorodzinnego przy ul. Paderaegl 3/5 w Kielcach.

lll. Cel opracowania:
Okreslenie maliwosci dalszego zytkowania ptyty stropowej przy dopuszczeniu
na niej postoju samochodéw o masie do 3,5 tony wekazanie sposobow

wzmocnienia i zabezpieczenia piyty.

IV. Opis ogdlny obiektu

Lokalizacja
Kielce, ul. Paderewskiego 3/5, dziatki numer ewitlgmy 418, 419, obreb 0016.

Charakterystyka ogdlna stanu istniggego

Budynek mieszkalny wielorodzinny,gaiopietrowy, podpiwniczony, zrealizowany w
technologii tradycyjnej. W piwnicy znajdujezan.in. wezet cieplny oraz nieczynna
centrala wentylacyjna. Budynek zlokalizowany jestdziatce nr 419. Pomieszczenie
bytego zsypu wgla przylega prawdopodobnie do piwnic budynku. @Btropowa
pomieszczenia znajdujessiv poziomie terenu podworza. Pomieszczenie zlo&alane

jest na dziatce nr 418. Pomieszczenia nie ma Bezgoiego paiczenia z budynkiem.
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V. Badania wtasne

5.1 SPOSOB PRZEPROWADZENIA BADA

Badania przeprowadzono w sposob gasghcy:

- dokonano ogldzin obiektu
- wykonano inwentaryzagjpiwnic przylegtych do zsypu z doktadiom niezledng do
ekspertyzy

5.2 OPIS KONSTRUKCJI POMIESZCZENIA ZSYPU
Wymiary gory pityty przekrywagej w poziomie terenu: 4,56m x 9,75m.

Piyta przekrywajcazelbetowa, oparta n@ianach zewgtrznych i belkach stalowych.
Gorna powierzchnia ptyty nierdwna, porowata, z khti.

Na gbrnej powierzchni ptyty nie ma wyraych gknie¢ czy zarysowa.

W ptycie osadzone dwa wiazy stalowe, ggte osrednicy 60 cm.

Belki stalowe dwuteowe, w znacznym stopniu skoroaosv

Pomieszczenie wypetnione gruzem - brakzimao sci wejscia dosrodka i wykonania
petnych pomiarow.

Przyjto, ze chodnik przycianie budynku

5.3 OPIS PIWNIC BUDYNKU PRZYLEGLYCH DO ZSYPU

Sciany murowane z cegly ceramicznej, stropy nachsiagownymi gzstazebrowe.

Z piwnicy nie ma bezpwmedniego przégia do pomieszczenia zsypu pod podwaorkiem.
Do piwnicy, od strony podworka przylegajwie nisze, zlokalizowane pod chodnikiem
na podworku. Przégia do nisz zostalty zamurowane bloczkami gazobetgno a
nasepnie w zamurowaniu zostaty wybite otwory. Nisze nisi nie § polaczone z

pomieszczeniem zsypu.



EKSPERTYZA TECHNICZNA

VI. Whnioski

Brak widocznych w dniu ogtlzin peknieé i ugie¢, oraz toze pomimo najazdu
samochodu osobowego ptyta nie ulegta awésiiadczyze strop posiada w chwili
obecnej wystarczaga nasnosé dla przeniesienia ruchu pieszego.

Brak maliwosci swobodnego skontrolowania dolnej powierzchntybraz stanu
wszystkich belek stropowych nie pozwalap wykonanie obliczesprawdzajcych dla
pityty. Nie mazna obliczeniowo udowodéjze na ptycie mog parkowa& samochody

osobowe. W chwili obecnej nie mwa dopyci¢ do najazdu na plytsamochodow.

W tym celu konieczne jest wykonanie konstrukcji vemmiagcej lub likwidacja
pomieszczenia. Ze wzglu na toze beton plyty jest stary i porowaty, przgezapca sie

woda deszczowa i roztopowa powagdsystematyczne pogarszanie stanu technicznego

piyty.
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VIl. Zalecenia

7.1 Nalely uniemaliwi ¢ wjazd samochodow na istriej piyte.

7.2 Naley wykona& zabezpieczenie wg jednego z wariantow przedstawiow
punkcie IX.

7.3 Naley wyrowna i zabezpieczy przeciwwilgociowo gora powierzchng piyty.

VIIl. Opis technologii zalecanych wariantéw zabezpieczenia

8.1 WZMOCNIENIE ISTNIEJACEGO STROPU

8.1.1 Opranienie pomieszczenia z gruzu.

8.1.2 Wykonanie ogtlizin stropu od wewgirz, oraz wykonanie oblicaegpotrzebnej
konstrukcji wzmacniage;.

8.1.3 Wykonanie tymczasowych pod@atropu.

8.1.4 Oczyszczenie dolnej powierzchni stropu zagmnpiaskowania lub
hydropiaskowania.

8.1.5 Wykonanie tynkarskiej warstwy ochronnej (zaya naprawcza) zbrojenia od
spodu stropu.

8.1.6 Wykonanie wykopdéw od zewtnz od strony zachodniej pomieszczenia celem
wiozenia belek.

8.1.7 Wykonanie wicianie budynku gniazd do osadzenia belek stalowych.

8.1.8 Wykonanie w zachodnigianie pomieszczenia gniazd do osadzenia belek
bedacych réwnoczénie otworami, przez ktoreegsbelki wsunie dagrodka.

8.1.9 Przyklejenie do stropu za porgaaprawy dystansowej impregnowanych (przed
ogniem i biokorozj) bali drewnianych np. 63x175mm - ostateczny dgimdokonaniu

oblicze.
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8.1.10 Dodini¢cie bali do stropu za pomgpaowych belek stalowych i zabetonowanie
belek w gniazdach.

8.1.11 Zabezpieczenie antykorozyjne belek stalowych

8.1.12 Wykonanie izolacji zewtrznej przeciwwilgociowej nacianie budynku.

8.1.13 Sfrezowanie powierzchni gérnej ptyty nebgkas¢ 4cm.

8.1.14 Wykonanie na stropie izolacji z papy termaegalnej przeznaczonej do izolaciji
garay i parkingow.

8.1.15 Wykonanie warstwy wyrownawczej z betonu @3& mikrozbrojeniem z
widkien z tworzywa sztucznego, ze spadkiem min%dyé kierunku podworza.

8.1.16 Monta znakdéw ograniczagych najazd na ptgtpojazdéw o masie ponad

3,5tony.

8.2 LIKWIDACJA POMIESZCZENIA

8.2.1 Rozbidrka istniegej ptyty stropowej oraz wykonanie tymczasowego psiu
komunikacji pieszej (na ptycie zlokalizowany jebbdnik).

8.2.2 Rozbiodrka fragmentoseian (okoto 50cm) pomieszczenia dochgmxh
prostopadle déciany budynku.

8.2.3 Rozbiodrka korongcian pomieszczenia na wysagko20cm.

8.2.4 Usungcie gruzu przycianie budynku.

8.2.5 Wykonanie nécianach budynku od strony dawnego pomieszczeraanurze
zamykagcym tynku oraz izolacji przeciwwilgociowej.

8.2.6 Wykonanie drema przestrzeni po pomieszczeniu - rura deema utazona na
posadzce betonowej pomieszczeniacabna do istniecej kanalizacji deszczowej w
podworzu (jéli to mozliwe)

8.2.7 Zasypanie dawnego pomieszczenia piaskiednim zagszczanym warstwami
co 30cm do 1s=0,98, lub z ewentugablomieszlg gruzu o ile jest zagzczalny.

8.2.8 Wykonanie warstwy betonu podktadowego C1gt1Ecm ze spadkiem od
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budynku do podwodrza.

8.2.9 Wykonanie izolacji przeciwwodnej - papa tergraewalna.

8.2.10 Wykonanie wylewki ostonowej z betonu C124§t8cm.

8.2.11 Wykonanie warstw nawierzchni parkingu i alikd: nawierzchnia z kostki
brukowej betonowej gruldé 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, krank

betonowy.




