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|. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-O

1. DANE OGOLNE
1.1. Nazwa nadana zmoéwieniu przez ZamaygGego
Zasypanie komory zsypuegla przy budynku mieszkalnym przy ul. Paderewskigow Kielcach.

1.2. Przedmiot i zakres robét

Przedmiotem opracowania jest likwidadgtniegcej komory zsypu wgla w Kielcach, przy
ul. Paderewskiego 3/5, na dzialce o nr ewid.I8 1419, olgb 0016, wojswictokrzyskie.
Zakres prac do wykonanie obejmuje roboty rozhiéeomudowlane takie jak roboty betonowe, izolacyrez roboty
brukarskie.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzggeh i rob6t tymezasowych

Pracami towarzyseymi i robotami tymczasowymi poprzedgeymi roboty podstawoweys
- ogrodzenie terenu afiggo pracami budowlanymi,
- oczyszczenie ternu z resztek budowlanych.

1.4. Organizacja robét, przekazanie placu budowy

Zamawigjcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przed@aWykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplB§T oraz przedmiar rob6t; waleados¢p do wody,
energii elektrycznej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenabot zgodnie z umoav i Sciste przestrzeganie
harmonogramu rob6t oraz za jakozastosowanych materiatdbw i wykonywanych Roboét,icta zgodnéé
z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikaefittnicznych i programu zapewnienia j&tio projektu
organizacji robét oraz poleceniami zgizagcego realizagj umowy.

1.5. Zabezpieczenie interes6w 0séb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganienddmujacych przepiséw oraz powinien zapewni
ochrore wilasngci publicznej i prywatnej. Wykonawca jest odpowiedizy za szkody w instalacjach
i urzgdzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych naieplaagospodarowania terenu, spowodowane
w trakcie wykonywania rob6t budowlanych.

1.6. Wymagania dotygze ochronyrodowiska

Wykonawca ma obowrek zng i stosowé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego.
W okresie trwania robot Wykonawcadzie podejmowawszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanie
si¢ do przepiséw i norm dotygzych ochronyrodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oradZe unika
uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrigi spotecznej i innych, a wynikgych ze skzenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w napstwie jego sposobu dziatania.

1.7. Ochrona przeciwgarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Materiaty tatwopalne ¢da skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisazabezpieczone
przed dosfpem osoéb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowao@rem wywotanym jako rezultat
realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.




1.8. Bezpiecaéstwo i higiena pracy
W szczegolngci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pielsiagcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni iddlzie utrzymywat wszelkie ugelzenia zabezpieczge, socjalne oraz spiz
i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na terenie rotw@z dla zapewnienia
bezpieczastwa publicznego.
Uznaje s}, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie umownej.
Materiaty, ktore w sposaéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone dazycia.

1.9. Warunki dotyczce organizacji ruchu
Nie wys¢puija.

1.10. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca powinien zorganizoéviezabezpieczy teren budowy w okresie trwania realizacji rol@tdo
ich zakaiczenia i odbioru kicowego. Wykonawca powinien dostaréayzainstalowa tablice informacyjne,
zgodnie z obowizujgcymi przepisami.
Wykonawca powinien ogrodziteren prac z zachowaniem bezpiecznej odkegiod traktow komunikacyjnych,
dla os6b pieszych, nie mniejznll m przy stosowaniu oston, a zak ,Osobom nieupowaionym wstp
wzbroniony”.
Wykonawca powinien utrzyndatablice w dobrym stanie podczas trwania kontrakomieszczenia zaplecza
budowy powinny b§ rozmieszczone na terenie budowy.

1.11. Nazwy i kody: grup robét , klas robét i kaidgrobdét

Grupa 45100000-8 — Przygotowanie terenu pod bydow

Grupa 45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie szamia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
Czesci oraz roboty w zakresie apnierii lgdowej i wodnej

Grupa 45400000-1 — Roboty wylczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

1.12. Okrélenia podstawowe
Okreslenia podstawowezyte w ST-O i ST wymienione parej nalery rozumie€ w kazdym przypadku
nastpujaco:

Dziennik budowy- dziennik, wydany zgodnie z obaaujagcymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument
przebiegu robot budowlanych oraz zdarzekolicznadici zachodzcych w toku wykonywania robét.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwaipowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania W jego imieniu w sprawach realiz&opntraktu.

Materialy - wszelkie tworzywa niezloine do wykonania rob6t, zgodne z dokumentapjojektovy i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeyriiera

Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczradra autorem dokumentacji projektowe;.

Certyfikat zgodnéci — dokument wydany przez notyfikowajednostk certyfikujaca, potwierdzajcy ze wyrdb

i proces jego wytwarzania godne ze zharmonizowaspecyfikacy techniczi

Deklaracja zgodnéci — cswiadczenie producenta lub jego upawinego przedstawiciela, stwierdzeg na
jego wyhczm odpowiedzialnét, ze wyrdb jest zgodny zharmonizowana specyfikaeghniczg.

Przedmiar robot- zestawienie przewidzianych do wykonania robdispawowych w kolejnii technologicznej
ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazanmodstaw ustalagych szczego6towy opis, oraz
wskazanie szczeg6towych specyfikacji technicznyghomania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem
zestawieniem iléci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

Teren budowy— przestrzé w ktérej prowadzoneasroboty budowlane wraz z przestrzemziajmowan przez
urzadzenia zaplecza budowy

Inspektor Nadzoru - kompetentny, niezaly organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest weryjikac
prawidtowasci wykonywanych robot budowlanych i zgodub ich ze specyfikacjami technicznymi oraz
Dokumentagj Projektove.

2. 2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO $CI WYROBOW
2.1. Wymagania ogo6lne dotygze wiaciwosci materiatdw i wyrobéw

Przy wykonywaniu robét budowlanych mpolgy¢ stosowane wykznie wyroby budowlane o wdeiwosciach
uzytkowych — dopuszczone do obrotu i powszechneggddhostkowego stosowania w budownictwie, azéak
powinny by zgodne z wymaganiami oktenymi w szczeg6towych specyfikacjach technicznyRtzynajmniej




na trzy tygodnie przedzyciem kadego materiatu przewidywanego do wykonania robaysh Wykonawca
przeditary Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego szczegdtomformacg o zrédle produkcji, zakupu lub
pozyskania materiatéw i ugdzen przewidzianych do realizacji robét — t@awie oznaczonych, posiadajych
certyfikat na znak bezpieazstwa, certyfikat zgodnigi, deklarag; zgodndci z Polslg Normg, a take inne
prawnie okrélone dokumenty. Kierownik budowy jest obawany przez okres wykonywania robét
budowlanych przechowywadokumenty stanowce podstaw ich wykonania, a tale cgswiadczenia dotyce
wyrobéw budowlanych jednostkowo zastosowanych vekitie budowlanym.

2.2. Wymagania o0goélne zg#ane z przechowywaniem, transportem, warunkami asgssktadowaniem
i kontrols jakosci materiatow i wyrobow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowanteriaty, do czasu gdyetla one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zadhawaja jakos¢ | whasciwosé do robot i byty dospne do
kontroli przez Imyniera. Tymczasowe miejsca skladowania powinny¢ bgkreilone w projekcie
zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione zktspem nadzoru inwestorskiego.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu sstwania w budownictwie
Wykonawca jest odpowiedzialny aby wszystkiateriaty, elementy budowlane i gdzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji tobadowlanych odpowiadaly wymaganiom o#toeym
w ustawie Prawo budowlane oraz w szczegétowychydp@cjach technicznych.
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadz&poséb i termin przekazania informacji o przewidgym
uzyciu podstawowych materiatow i elementow konstrykggh do wykonania robét, a tak o aprobatach
technicznych lub certyfikatach zgodiwed

2.4. Materialy nie odpowiadge wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg niezwlocznie usuete z terenu
budowy. W uzasadnionych przypadkach inspektor nadirovestorskiego, w uzgodnieniu z projektantenzora
Zamawiajcym maze pozwolé Wykonawcy na wykorzystanie tych materiatéw. Wévwakaszt tych materiatéw
zostanie przewarfgiowany przez layniera.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa i specyfikacje technepmzewidw wariantowe stosowanie materiatow
i elementdw budowlanych oraz gdzen w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi indpea
nadzoru i autora projektu o proponowanym wybofmepektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem prajekt
oraz Zamawiajcym, podejmuje odpowiednidecyz.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobogzmany do uywania jedynie takiego spgtu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakd¢ wykonywanych robét. Spet uzywany do robd6t powinien liyzgodny z ofegt Wykonawcy
i powinien odpowiada pod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przezyimiera; w przypadku braku ustélev takich dokumentach spitz
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgce zachowania warunkéw umowy,
zostan przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopusnezdo robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowyzany do stosowania jedynie takighodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wkxiwosci przewaonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu dmzie zapewnia prowadzenie robét zgodnie z zasadami &kre/mi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyimera, w terminie przewidzianym umaqw

Wykonawca musi usaid na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowade jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragiidnie z umow oraz za jak& zastosowanych
materiatow i wykonywanych rob6t, za ich zgodé@ dokumentagj projektovs, wymaganiami SST, PZJ
(programu zapewnienia jakm), projektu organizacji rob6t oraz poleceniamizzdzapcego realizagj umowy..
Nastpstwa jakiegokolwiek llu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu robét
zostan, jesli wymaga tego ledzie Inzynier, poprawione przez Wykonawna wiasny koszt.



6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BU DOWLANYCH
6.1. Program zapewnienia jaicd

Do obowizkéw Wykonawcy natey opracowanie i przedstawienie do aprobaty prograapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykeagia robot, meiwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantage wykonanie robét zgodnie z dokumenjapyojektows, SST oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przezjmiera.

6.2. Zasady kontroli jakégi robot

Celem kontroli robét dulzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazorg
jakaos¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robdt i jakdgci materiatow.

Wykonawca dostarczy gnierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane uydzenia posiadaj wazng
legalizacg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Zamawiajcy maze dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj
- certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod&é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz wihciwych przepiséw
i dokumentéw technicznych,
- deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z:
- Polskg Normg lub
- aprobas techniczi, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidtmiskiej
Normy, jeeli nie s objcte certyfikacy okreslona w pkt 1 i ktére spetniajwymogi SST.
W przypadku materiatow dla ktérych ww. dokumengyveymagane przez SST, #da partia dostarczona do
rob6t Iledzie posiadate dokumenty, ok&ajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnigjch wymaga beda odrzucone.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robo6t dxzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokntacy projektovg
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnywipdomieniu Zamawiggego o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni mrzgm terminem.

Wyniki obmiaru bdg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek bdd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wlepym kosztorysie lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obazku ukaiczenia wszystkich robét. Bdne dane zostgrpoprawione
wg instrukcji Irzyniera na pimie.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT
W zaleénosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu,
- odbiorowi czsciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbiér robét zanikagych i ulegagcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulggmakryciu. Odbiér robot zanikaych i ulegagcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania
0golnego pospu robot.

Odbioru rob6t dokonuje Zamawgeay.

Jakdc¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia kynier na podstawie dokumentéw zawigrgich komplet
wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z dokumentagj
projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy
Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru cgciowego robot
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dhiobdt dokonuje Zamawiggy.




8.4. Odbidr ostateczny
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzestggo wykonania rob6t w odniesieniu do ichédio
jakosci i wartgsci.

W przypadku stwierdzeniage jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentaehnacznie
odbiega od wymaganej dokumentapjojektovs i SST z uwzgjdnieniem tolerancji i nie ma whkszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu, Zamawdgj dokonuje potces, oOceniagC pomniejszomn wartasé
wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbimtatecznego roboét jest protokédt odbioru ostategane
robét sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobpany przygotowanastpujace dokumenty:

a) dokumentagj projektowy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli zostata sporgdzona
w trakcie realizacji umowy,

b) szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe okumentéw umowy i ew. uzupetnige lub
zamienne),

c) dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),

d) deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodn&i wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

e) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzggzh (np. na przel@nie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejdwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazartych robét wiécicielom
urzadzen.

W przypadku, gdy roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego niglgogotowe do odbioru
ostatecznego, Zamawialy w porozumieniu z Wykonawcwyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

8.5. Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykosangobdt zwizanych z usugtiem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresi@rancyjnym.
Odbiér pogwarancyjnyelzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obigkuuwzgbdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.

9. ROZLICZANIE ROBOT

Nalezy, w uzgodnieniu z Zamawigym, okréli¢ czy rozliczanie rob6t podstawowycledzie dokonane
w systemie przedmiarowym czy ryczattowym oraz zggadtngci za wykonane roboty.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagemie ryczattowe dmzie uwzgbdnia® wszystkie
czynndaci, wymagania i badania skladeg¢ st na jej wykonanie.

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywaregbna podstawigwiadectw ptatnéci wystawianych przez
wykonawe i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestegski
Przejciowe swiadectwa platnéci s3 wystawiane przez wykonawé akceptowane przez inspektora nadzoru na
podstawie ,Wykazu robét wykonanycheéziowo”.

Podstaw ptatngci s3 ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartekosztorysie ofertowym,

bedacym zahcznikiem do umowy.
Zasady rozliczania i ptatgoi za wykonane roboty madyc¢ takze okréglone w umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Dokumentacja projektowa:
-Dokumentagj projektovg sporzdzit: Biuro Projektéw PRO-DETAN s.c., 25-421 KieJad. G. Morcinka
27B, tel. (041) 369-10-98.
-Specyfikacg techniczi opracowat in. Andrzej Grudzié.

10.2 Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i idakumenty i ustalenia techniczne:

> Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (DAU 89/1994 poz 414) wraz z jdejszymi
zmianami

> Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzannylnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003)
wraz z péniejszymi zmianami

> Ustawa o dogpie do informacji osrodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziahjaana
srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr Zi#)0 poz 1157)



> Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowyckeri@déw oraz nowych metod wykonywania
robét budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz 48)

> Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004v sprawie okréenia metod i podstaw
sporzdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania plangwh kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych gkwaych w programie funkcjonalno zytkowym (Dz.U.
z 2004 r. Nr 130, poz 1389)

> Rozporadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 winga 2004 r. w sprawie okifenia szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specytikaechnicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalnozytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

> Nowelizacja prawa budowlanego z dnia 26 wrza 2005 r. (Dz.U. nr 163, poz. 1364).

> Rozporadzeniu Ministra Gospodarki Pracy z dnia 14.10.20D2tU. Nr 216

ll. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowe]j specgfikechnicznej $ wymagania dotyece wykonania i odbioru
robét zwizanych z likwidacj komory zsypu wgla przy budynku mieszkalnym przy ul. Paderewski8g®o
w Kielcach.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stasa jako dokument przetargowy i kontraktowy prigcaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot obych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmwiszystkie czynnéei umazliwiajace i majice na celu:
- rozbiérke plyty stropowej komory zsypu oraz innych elementdwzewidzianych do rozbiorki

w dokumentacji projektowe;j,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych,
- wykonanie drenau przestrzeni po pomieszczeniu,
- Zzasypanie pomieszczenia komory zsypu,
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej wraz z wassmi podktadowymi,
- oczyszczenie terenu z resztek budowlanych.
1.4. Okrdlenia podstawowe

Okrdlenia podane w niniejszej SST agodne z obowzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogolne wymagania dotyge robdét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jagkavykonania robdt, ich zgodké z dokumentagj

projektows, SST i poleceniami kyniera.

2. MATERIALY

2.1. Roboty rozbiérkowe

Do robdt rozbiérkowych materiaty nie wyplja.

2.2.Konstrukcje betonowe — podbudowa z betonu Gl2/1

2.2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

2.2.1.1. Cement

Do uzyskania betonu klasy zsrzej nz C20/25 zaleca sicement odpowiadagy wymaganiom podanym
w normie PN-80/B-04300. Dopuszcza stosowanie cementu portlandzkiego czystoklinkiexgevmarki 32,5.
Wykonawca winien dokorga kontroli cementu przed zyciem go bez oczekiwania na zlecenie nadzoru
inwestorskiego w laboratorium niezatym i przekazé& nadzorowi inwestorskiemu kopie wszystkighiadectw
tych préb, dokonuic jednoczénie odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy. Ohgmkiem nadzoru
inwestorskiego jest nakazanie powtérnego badarjiasaenej partii cementu gdyby zaistniato podejrzenie
obnizenia jakdci cementu.

Kontrola cementu winna obejmowa

- 0znaczenie czasu gziania - oznaczenie zmiany efujsci wg normy jak wyej,

- sprawdzenie zawaloi grudek (zbrylé) cementu niedagych sé rozetrzé w palcach i nierozpadgych sé
w wodzie.

Cement naley przechowywa i transportow& w sposéb zgodny z postanowieniami normy BN-88/67G8
2.2.1.2. Kruszywo do betonu

Kruszywo powinno spetntawszystkie wymagania wg normy PN —EN 12620:2004sywa mineralne do
betonu. Powinno skiadaic ze sktadnikow niewrdiwych na przemarzanie, nie zawiérskladnikéw tamliwych




czy o budowie warstwowej, gipsu ani rozpuszczalrsielhczandw, pirytow i sktadnikéw organicznych.
Wykonawca powinien dostarczpisemne stwierdzenie w oparciu o badania mineicdog stwierdzajce brak
w kruszywie obecniai form krzemionki (opal, chalcedon, trydymit) i piani dolomitycznych reaktywnych
w stosunku do alkali6w zawartych w cemencie.
W przypadku betonu o olglenym stopniu mrozoodporsoi i wodoszczelnéci zaleca si stosowanie kruszywa
0 marce nie riszej nz 20 Wymiarze ziarna do 31,5 miwir powinien spetnia wymagania PN-86/B-06712
»Kruszywa mineralne do betonu” dla marki w zakresgeh fizycznych i chemicznych. Ponadto ograniczals
10% mrozoodpornig zwiru badar zmodyfikowan metod, bezpdredna.
W kruszywie grubym tj. w grysach idwirach zaleca i aby zawart& podziarna nie przekraczata 5%,
a nadziarna 10%.
Kruszywo pochodgce z kadej dostawy musi kypoddane badaniom niepetnym, obejgoyjm:
- oznaczenia sktadu ziarnowego wg PN-B-06714-15
- oznaczenie zawaro ziaren nieforemnych wg PN-B-06714-1
- oznaczenie zawaro pytldw mineralnych wg PN-B-06714-13
- 0znaczenie zawaro zanieczyszczeobcych wg PN-B-06714-12
- oznaczenie zawaro grudek gliny wg normy j.w.
Nalezy zobowizat dostawe kruszywa do przekazania dlazki@j partii materiatu badapetnych, oraz okresowo
wynik bada dotyczcych reaktywnéci alkalicznej. Kruszywem drobnym powinny dpiaski o uziarnieniu do
2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piaskezreego i kopalnianego uszlachetnionego.
2.2.1.3. Woda
Woda do produkcji betonu powinna odpowiadaymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Woda zarobowa d
betonu - Specyfikacja pobierania probek, badaniecéna przydatrisi. Zaleca si stosowanie wody
wodochgowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprovemiz bada. Nalezy pobierd ja ze zbiornika
posredniego.
W przypadku poboru wody z innegoddta naley przeprowadZi biezagca kontrok zgodnie z wyej wymieniory
norma.
2.2.2. Domieszki i dodatki
Dopuszcza sistosowanie domieszek uplastyczaigich i napowietrzagych.
2.3 Roboty izolacyjne
2.3.1 Dyspersyjna masa asfaltowo - kauczukowa
Wymagania:
- wysoka odporn& na zmienne warunki atmosferyczne,
- nie zawiera rozpuszczalnikdw organicznych,
- dwza odporné¢ termiczna powiok,
- posiada bardzo dabprzyczepné& do podiay budowlanych na bazie cementu.
Zuzycie: Okoto 1 kg/m2 przy jednokrotnym pokrywaniutad¢iwe zabezpieczenie przed wilggcizyskuje si
przy zwyciu wynosacym min. 2 kg/m2. Przed naeniem powtoki podige naley zagruntowa mag
rozcieiczory wodg w stosunku 1:1.
2.3.2 Papa termozgrzewalna typu gefparkingi
2.3.3 Tynk rapéwka
2.4 Kostka brukowa betonowa
Struktura wyrobu powinna bywarta, bez rys,gkni¢é, plam i ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinna lbgwna i szorstka, a kraydzie kostek rowne i proste, wkhiecia nie
powinny przekracza
2 mm, dla kostek o gruboi < 80 mm,
+ 3 mm, dla kostek o grulo > 80 mm.
2.4.1.Ksztak, wymiary i kolor kostki brukowej
Do wykonania nawierzchni nale uzy¢ kostke betonovg gr. 8 cm, odpowiadaga Polskiej Normie PN-EN
1338:2005.
Tolerancje wymiarowe wynosz
— nadlugdci =3 mm,
— naszerokécix 3 mm,
— nagrubdci +*5 mm.
2.4.2 Wytrzymaltas¢ nasciskanie
Wytrzymatéé nasciskanie po 28 dniaclirgdnio z 6-ciu kostek) nie powinnadsnniejsza ni 60 MPa.
Dopuszczalna najaéza wytrzymaté¢ pojedynczej kostki nie powinna dymniejsza ni 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).
2.4.3.Nashpkliwos¢
Nasikliwo$¢ kostek betonowych powinna odpowigdaymaganiom normy PN-B-06250 i wynoshie
wiecej niz 5%.




2.4.4.0dpornd@¢ na dziatanie mrozu
Odporné¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna Mpadana zgodnie z wymaganiami
PN-B-06250.
Odporna¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zavamasia i odmraania prébek jest wystarcaap, jezeli:
«  probka nie wykazujegknieé,
«  strata masy nie przekracza 5%,
« obnizenie wytrzymaléci na $ciskanie w stosunku do wytrzymd&# probek nie
zamraanych nie jest wksze nk 20%.
2.4.5.Scieralngé
Scieralng¢ kostek betonowych okétona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wignaie wiccej
niz 4 mm.
2.4.6 Materiaty do produkcji betonowych kostek twgch
2.4.6.1. Cement
Do produkcji kostki brukowej naty stosowé cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy niespéj ni
»32,5". Zaleca sj stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewindpowiada wymaganiom PN-B-
19701.
2.4.6.2. Kruszywo
Nalezy stosowd kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-EN 12620+A1:2008.
Uziarnienie kruszywa powinno byustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki beaie), przy
zalazonych parametrach wymaganych dla produkowanegohwyro
2.4.6.3. Woda
Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonatvykostek brukowych powinny
odpowiadé wymaganiom wg PN-EN 1008:2004.
2.4.6.4. Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje siodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikow, zijoe z
recepy laboratoryjn.
Plastyfikatory zapewnigjgotowym wyrobom wiksz wytrzymatcé, mniejsz nasakliwosé i wieksz
odpornd¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewnkostce trwate zabarwienie. Powinny to ¢by barwniki
nieorganiczne.
2.5 Podsypka cem.-piaskowa pod nawierzglriostki
Nalezy zastosowé& mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugarepetniajcego wymagania
dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996, cementu powszeghn uytku spelniajcego wymagania
PN-B-19701:1997 i wody odmiany 1 odpowiagagj wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250).
2.6 Piasek do zasypania pomieszczenia
Piaselksredni zagszczany warstwami co 30cm do 1s=0,98.
2.7 Rura drengwa

3. SPRZET
Roboty naley wykonywa® recznie.
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu speau.

4. TRANSPORT

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Materiaty i elementy konstrilkgwinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub yis&ttecznéci.

Przewaony tadunek zabezpieczprzed spadaniem i przesuwaniem.

Sktadniki mieszanki betonowej mphy¢ przewa:one dowolnymisrodkami transportu, przeznaczonymi do
wykonywania zamierzonych rob6t. Kruszywo przémoee na samochodachezarowych naley umiesci¢
réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zglieczy przed spadaniem lub przesuwaniem.

Wywdz zanieczyszciae-$smieci i gruz wywigé na wysypisko samochodami samo wytadowczymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty rozbiérkowe

Naley wykon& rozbiorke wszystkich elementow w stosunku do ktérych zosttdo przewidziane
w dokumentacji projektowej, tj. rozbiorka istrjegj plyty stropowej, fragmentuciany (okoto 50cm)
wschodniej pomieszczenia dochadegj dosciany budynku, koronycian pomieszczenia na wysckd20cm.

Prace naly wykonywa recznie lub przy myciu sprztu mechanicznego, tak aby nie uszkéddementow

budynku.
Roboty prowadzi zgodnie z rozporzizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.20030z. U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t bddaych.




5.2 Roboty betonowe
5.2.1. Wytwarzanie betonu
Wytwarzanie betonu powinno odbytvaie w wytwaérni.
Produkcja betonu i betonowanie powinny zéstezerwane, gdy temperatura powietrza spadniezpp@oC, za
wyjatkiem sytuacji szczegoélnych, kiedy zynmier wydaje dyspozyej na pémie z podaniem warunkdéw
betonowania.
Wartas¢ stosunku C/W nie mi@ by¢ mniejsza ni 2 ( Wartg¢ stosunku W/C nie mie by¢ wigksza nk 0,5).
Maksymalna ilé¢ cementu dla betonu klasyzazej ni B25 wynosi 270 kg/m3.
Dopuszcza giprzekroczenie tych ikzi o0 10% w uzasadnionych przypadkach za zdaodyniera.
5.2.2. Uktadanie mieszanki betonowej
Betonowanie m#e rozpoczc¢ si¢ po dokonaniu na ten temat wpisu do Dziennika Budow
Mieszanki betonowej nie natg zrzucd& z wysokdci >0,75 m od powierzchni na ktpspada.
W przypadku betonowania w okresach dgbniych temperatur Wykonawca zobagrany jest do codziennie
rejestrowé minimalne temperatury za pompsprawdzonego termometru, umieszczonego przy betmmgm
elemencie
5.2.3. Pigdgnacja betonu
Swiezo wykonany beton naly chront przed gwaltownym wysychaniem. Zaleca $iezpdrednio po
zakaczeniu betonowania przykrycie powierzchni betorikkil@i ostonami wodoszczelnymi, zapobieg@jmi
odparowaniu wody z betonu i chrgoymi beton przed deszczem i zabrudzeniem.
5.3 Roboty izolacyjne
5.3.1 Wykonanie izolacji
5.3.1.1 Przygotowanie podktadu
Podktad pod izolacje powinien byrwaty, nieodksztatcalny i przendsivszystkie dziatajce na obchzenia.
Powierzchnia pod izolacje z mas bitumicznych powibgt nie zamarzrita, rowna, czysta i odpylona. Podkiad
nalezy zagruntowé za pomog systemowej, bitumicznej, wodorozcienczalnej emblisgmicznej. Szczegotowy
sposb6b wykonania wedtug karty technicznej produegstemu.
5.3.1.2. Izolacja z emulsji bitumicznej
Na podkladzie wykonanym wedlug opisu pawly naley wykona izolacg w postaci dwoch powtok,
wykonanych z masy bitumicznej. Szczegdtowe wytgcavykonania rob6t wedtug wytycznych producenta
systemu, zawartych w kartach technicznych.
5.4 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej nagypde cem.- piaskowej

Kostk nalery utozy¢ na podsypce cem. - piaskowej w taki sposob, atzediny midzy kostkami wynosity
od 2 do 3 mm.
Po utazeniu kostki, szczeliny naty wypenic piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchng utozonych kostek
przy wyciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypt¢ do ubijania nawierzchni.
Po ubiciu nawierzchni natg uzupetné szczeliny piaskiem i zamié nawierzchrg. Nawierzchnia
Z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga ¢gelacji - mae by zaraz oddana do ruchu.
5.5 Drena
Wykonanie drenau przestrzeni po pomieszczeniu - rura deema ulwona na posadzce betonowej
pomieszczenia, wezona do istnigicej kanalizacji deszczowej w podworzu — wedtug dokntacji projektowe).

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostki obmiarowe - zgodnie z obmiarem robot.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymigagdine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.Pfaci s} za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymipunkcie 5 i odebrane przez
Zamawiajcego mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane {tgldnolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 &n.
zmian.),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budmyth (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U.0420Nr 62, poz. 628, z pi. zmian.),

Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrémdowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621, Zmp&mian.).



