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kosztorys

analogia

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 ZASYPANIE POMIESZCZENIA
1/KNR 2-31 0813- |Rozebranie kraweznikdw betonowych 15x30 cm na pod- |m 10.0
d.1/03 sypce cementowo-piaskowej
2|KNR 2-31 0807-|Rozebranie fragmentu chodnika z kostki betonowej - za- |m2 10*0.6 =
d.1/03 tozono szerokos¢ chodnika réwng 60 cm 6.00
analogia
3|KNR 4-04 0305-|Rozebranie plyty stropowej - zatozono ptyte grubosci 15 |m3 6.7
d.1/02 cm
4 Wykonanie tymczasowego pomostu dla pieszych nad  |kpl 1.0
d.1|kalk. wiasna rozbieranym pomieszczeniem
5|/KNR 4-04 0102-|Rozbiérka fragmentu $ciany dochodzacej do $ciany bu- |m3 0.5*0.6*3.0*
d.1|02 dynku (zatozono grubos¢ scian réwng 60 cm) 2=1.80
analogia
6|KNR 4-04 0102- |Rozbidrka korony $ciany pomieszczenia na wysokosci  |m3 21.6*0.6*0.2
d.1|02 20cm =2.59
analogia
7|KNR-W 4-01 Usuniecie gruzu przy Scianie budynku m3 9.5*1.5*3.0
d.1/0102-02 =42.75
analogia
8/ KNR-W 2-02 Tynkowanie $ciany budynku pod izolacje - rapéwka m?2 31.12*3+
d.1/0904-01 21.6*0.6 =
analogia 106.32
9|KNR-W 2-02 Izolacja pionowa - gruntowanie - izolacja na odstonigtej |m2 poz.8 =
d.1/0603-01 $cianie budynku i na murze zamykajacym 106.32
analogia
10|KNR-W 2-02 Izolacja pionowa - 2 warstwy wiasciwe - izolacja na od- |m?2 poz.9 =
d.1/0603-02 stonietej Scianie budynku i na murze zamykajacym 106.32
analogia Krotnos¢ = 2
11|KNR-W 2-01 Drenaz przestrzeni zasypywanej - montaz rury drenazo- |m 115
d.1/0610-04 wej i przytgczeniowej (R=3)
kalk. wtasna
12|KNR-W 2-01 Zasypanie pomieszczenia piaskiem $rednim, zagesz-  |m3 poz.7 =
d.1/0504-05 czanym warstwami co 30cm do 1s=0,98 42.75
analogia
13|KNR-W 2-02 Podkfad betonowy ze spadkiem - beton C12/15gr. 15 |m3 4.56*9.75*
d.1/1101-07 cm 0.15 = 6.67
14|KNR 2-02 1101-|Podktady betonowe na stropie - beton C12/15 podktado- |[m3 43.94*0.15 =
d.1/02 wy gr.15cm ze spadkiem 6.59
kalk. wiasna
15|NNRNKB 202 |(z.V) Izolacja piyty - papa termozgrzewalna typu garaze/ |m2 43.94
d.1/0618-03 parkingi
analogia
16|KNR 2-02 1101-|Wylewka ostonowa gr.4cm z betonu C12/15 m3 poz.15*0.04
d.1/02 =1.76
kalk. wiasna
17|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm |m2 44.0
d.1/03 na podsypce cementowo-piaskowej
18|KNR 2-31 0511-|Odtworzenie chodnika z kostki brukowej betonowej gru- |m2 poz.2 =6.00
d.1/03 bos¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
analogia
19/KNR 2-31 0403- | Utozenie kraweznikow wczesniej rozebranych m poz.1=
d.1/03 10.00
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo $¢

Cena jedn.

Warto $¢

.[robocizna

550.5477

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|gaz propan-butan kg 4.3940
2.$rodek uplastyczniajgcy do zapraw cementowych kg 2.3816
3.|piasek m3 4.2170
4.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0.0390
5.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" t 0.5850
6. papa zgrzewalna typu garaze/parkingi m2 50.5310
7.|kostka brukowa 8 cm szara m2 45.1000
8.|Dysperbit kg 281.7480
9.|beton C12/15 m3 13.5919

10. | beton C12/15 m3 1.7952
11.|zaprawa cementowa M 7 m3 2.5517
12.|zaprawa cementowa M 12 m3 0.0638
13.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KLII m3 0.0603
14.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm KL.III m3 0.0603
15.|woda m3 1.3920
16.|rura drenazowa m 10.5000
17.|rura przylgczeniowa m 10.0000
18.|piasek m3 51.3000
19.|ksztattka przytgczeniowa szt 11.5000
20.|materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:

Norma PRO Wersja 4.24a




ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢
1.|ubijak spalinowy 200 kg m-g 4.5315
2.|wyciag' m-g 26.2597
3.|$rodek transportowy m-g 0.1382
4.|samochéd skrzyniowy 5 t m-g 0.5405
5.|$rodek transportowy m-g 0.1318
6./ pompa do betonu m-g 0.6670
7.|wibrator powierzchniowy m-g 6.5000
8.|pita do ciecia kostki m-g 1.1000
RAZEM

Stownie:
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