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Warunki techniczne na wykonanie nowego przytgcza wody dla dwéch budynkéw
mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wapiennikowej 45 i 45A w Kielcach, znak:
TT/2019/0870 z dn. 26.04.2019 r. wydane przez Wodociagi Kieleckie Sp. z o.0.
Pismo znak TT/2019/1142 TT/AMG z dn. 2019.05.20 z Wodociggdw Kieleckich dot.
zmiany pkt. 4 warunkéw technicznych.

Protoké6t narady koordynacyjnej nr 456/2019 z dn. 30.10.2019 r. wydany przez
Urzad Miasta Kielce.

Decyzja nr 335/2019 z dn. 10.10.2019 r. wydana przez Miejski Zarzad Drog w
Kielcach

Warunki techniczne zajecia i odtworzenia pasa drogowego ul. Paska, znak:
WU.RUD.4403.3.93.2019 z dn. 03.10.2019 r. wydane przez Miejski Zarzad Drég
w Kielcach.

Oswiadczenie Inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane.

Oswiadczenie ptatnika za dostarczang wode.

Uzgodnienie dokumentacji technicznej wydane przez Wodociggi Kieleckie Sp. z o.0.
Uzgodnienie dokumentacji technicznej wydane przez Miejski Zarzad Drég
w Kielcach.

Stwierdzenie przygotowania zawodowego, wpis do Izby Inzynierow.

Oswiadczenie projektanta.

Orientacja.

C. SPIS RYSUNKOW.

o bk~ D~

Projekt zagospodarowania terenu. 1:500
Profil przytagcza wody. 1:100/500
Szczego6t zamontowania wodomierza. 1:20

Sposéb zabezpieczenia istniejagcego kabla.
Schemat witgczenia do sieci wodociggowe;.



OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

» Zlecenie Inwestora.

» Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

*  Warunki techniczne na wykonanie nowego przytgcza wody dla dwoch budynkéw
mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wapiennikowej 45 i 45A w Kielcach, znak:
TT/2019/0870 z dn. 26.04.2019 r. wydane przez Wodociagi Kieleckie Sp. z o0.0.

e Pismo znak TT/2019/1142 TT/AMG z dn. 2019.05.20 z Wodociggéw Kieleckich dot.
zmiany pkt. 4 warunkéw technicznych.

» Protokot narady koordynacyjnej nr 456/2019 z dn. 30.10.2019 r. wydany przez Urzad
Miasta Kielce.

» Decyzja nr 335/2019 z dn. 10.10.2019 r. wydana przez Miejski Zarzad Drég w Kielcach.

» Obowigzujgce normy i literatura techniczna.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt przytacza wody do istniejacych budynkow
mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wapiennikowej 45 i 45A na dz. nr ewid. 664/29,
664/13 w Kielcach.

Przebieg projektowanej trasy przytacza wody przedstawiono na rys. nr 1.

3. PRZYLACZE WODY.

Z informacji uzyskanych od Inwestora wynika, ze budynek nr 45 nie jest zasilany
z wodociggu biegngcego w pasie drogowym ul. Paska i nie istnieje przytacze, ktére jest
naniesione na mapie.

Doprowadzenie wody do istniejgcych budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych przy
ul. Wapiennikowej 45 i 45A na dziatce nr 664/29, 664/13 przewidziano z wodociggu
rozdzielczego wykonanego z rur zeliwnych g150mm, biegngcego w pasie drogowym w ul.
Paska (dz. nr 664/27). Przejscie poprzeczne pod jezdnig ul. Paska wykona¢ bez naruszenia
jej konstrukcji (przewiert lub przecisk). Przebieg projektowanej trasy przytacza wody
przedstawiono na rys. nr 1.

Istniejace przytacze doprowadzajgce wode do budynku nr 45 oraz nr 3 bedzie
wykorzystane do dalszej eksploatacji dla potrzeb budynku nr 3. W miejscu rozdzielenia sie
przewodu na budynek nr 45 i nr 3 nalezy odcig¢ gatgz doprowadzajgcg wode do budynku nr
45. Miejsce przeciecia za trojnikiem nalezy zaslepi¢. Punkt ten zaznaczono na projekcie
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zagospodarowania. Miejsce odciecia nalezy udostepni¢ do przeglgdu technicznego
przedstawicielowi ,Wodociggéw Kieleckich”.

Wigczenie projektowanego przytgcza do wodociggu z rur zeliwnych nalezy wykonac
poprzez zamontowanie trojnika DN150/100mm wraz z zasuwg odcinajgcg DN100mm.
Trojnik potgczy¢ z istniejacymi przewodami za pomoca tacznikow RK.

Na odejsciu od wodociggu, bezposrednio za wigczeniem, w punkcie ,W” nalezy
zamontowa¢ zasuwe odcinajgcg kotnierzowg z zeliwa sferoidalnego z miekkim
uszczelnieniem klina i gtadkim przelotem o srednicy DN100mm. Trzpien zasuwy z obudowa
teleskopowg z PP lub PE wyprowadzi¢ do rzednej terenu. Na poziomie terenu nalezy
zamontowa¢ skrzynke uliczng zasuwowg duza. Skrzynka do zasuwy musi byc¢
zabezpieczona przed osiadaniem bloczkiem podporowym wykonanym z betonu w postaci
jednolitej podstawy grubosci min 5¢cm, z cegty petnej klinkierowej lub w terenach zielonych
z tworzywa. W pasach zieleni na skrzynkach przewidzie¢ opaski betonowe.

Zasuwe odcinajgcg nalezy zastosowac o nastepujgcych parametrach:

e cisnienie robocze min. PN 10,

» korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400,

» korpus z pokrywa skrecany za pomoca $rub A2 (stal nierdzewna), zalane masg na
gorgco zabezpieczajgcg przed zanieczyszczeniem gruntem; dopuszcza sie
potaczenie bezgwintowe korpusu z pokrywg; schowane w korpusie, zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem gruntem. Wszystkie elementy zeliwne wewnetrzne
i zewnetrzne zabezpieczone antykorozyjnie farbg epoksydowg naniesiong metodg
fluidyzacyjng gr. min. 250um.

» klin nawulkanizowany wewnetrznie i zewnetrznie gumg EPDM, NBR dopuszczong do
kontaktu z wodg pitng; wzmocnienie stopki klina w postaci nalewki,

* petny prosty przeptyw przez zasuwe dla przeptywajgcego medium bez przewezen,
Srednica otworu jest réwna srednicy nominalnej przytacza

* niezalezne uszczelnienie trzpienia typu oring, uszczelka, pierscien gérny
zabezpieczony uszczelkg przed zanieczyszczeniem z zewnatrz zamontowany
centrycznie w sposob trwaty i szczelny, z zamocowaniem w korpusie zasuwy,

» centryczne prowadzenie klina w prowadnicach bedgcych integralng czescig korpusu
zasuwy umozliwiajgce bezproblemowe i szczelne zamkniecie przeptywu;

+ trwale oznakowanie na korpusie w postaci odlewu zawierajgce informacje dot.:
producenta, klasy materiatu odlewu, s$rednicy nominalnej, cisnienia maks. wloty
zasuwy zabezpieczone zaslepkami do chwili montazu.

Przytacze wykona¢ z rur wodociggowych PE ©110x10mm 2z polietylenu PE100
SDR11 z szeregu PN16. Rury i ksztattki taczy¢ na drodze zgrzewania doczotowego. Przy
wykonywaniu potaczen nalezy przestrzega¢é wymogow producenta rur.

Rury przed opuszczeniem do wykopu powinny by¢ oczyszczone oraz sprawdzone
czy nie posiadajg peknie¢ lub uszkodzen. Rury z wadami nalezy odrzuci¢.



Trase przytacza wodociggowego nalezy oznaczy¢ tasmg ostrzegawczo - lokalizacyjng
koloru niebieskiego z zatopiong wktadkg metalowg z wyprowadzeniem koncéwek tasmy do
skrzynki zasuwy. Tasme nalezy uktada¢ na wysokosci 30cm nad sklepieniem rury.

Zasuwe nalezy oznakowac w terenie za pomoca tabliczki. Opisy wykona¢ w sposéb
trwaty, czytelny odporny na warunki atmosferyczne. Tabliczki lokalizowaé na stupkach
betonowych o szerokosci tabliczki, z pasem grubosci 5 cm namalowanym kolorem
niebieskim przy gornej krawedzi stupka lub na trwatych elementach budynkéw i ogrodzen za
zgoda ich wiascicieli.

Zabezpieczenie weztdw i ksztattek przed uderzeniami hydraulicznymi nalezy wykonac¢

za pomocg blokéw oporowych z betonu. Powierzchnie blokéw zaizolowaé dwukrotnie
preparatem przeciwwodnym i przeciwwilgociowym bezpiecznym ekologicznie.

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach projektowanych sieci z istniejgcym uzbrojeniem,
prace ziemne nalezy wykonywac recznie w porozumieniu z uzytkownikiem sieci tak, aby nie
doprowadzi¢ do uszkodzenia tych sieci. Skrzyzowania projektowanego kanatu sanitarnego
z istniejacym uzbrojeniem nalezy zrealizowac¢ zgodnie z wymogami Polskich Norm.

Skrzyzowania sieci wodociggowej z kablami energetycznymi, telekomunikacyjnymi
wykona¢ montujgc na kablach dwudzielne rury ochronne do kabli o dtugosci L = 2 m:
- dla kabli energetycznych nn - typ PS A110 koloru czerwonego,
- dla kabli energetycznych sn i wn - typ PS A160 koloru czerwonego.
Rury PEH powinny spetnia¢ wymogi normy PN-80/89205.

Dobdr wodomierza na podstawie zuzycia wody obliczonego wg normy PN-92/B-01706.

umywalki 98 szt. 6,86 [I/s]
zlew 98 szt. 6,86 [1/s]
natrysk 98 szt. 14,70 [1/s]
miska ustepowa 98 szt. 12,74 [1/s]
pralka 98 szt. 24,50 [1/s]
zmywarka 98 szt. 14,70 [1/s]

Xq= 80,36 [I/s]

Przeptyw obliczeniowy wody:
Qg = 1,7(9n)%?'-0,7 = 3,57 [I/s] = 12,85 [m%/h]

Dobdr wodomierza na podstawie metody statystycznej dr. inz. Piotra Tuz.

Przeliczeniowa liczba lokali:
LLp =LL + LL* = 98+0,4*98=137,2
Qmax = 2,35+0,038xLLp=2,35+0,038*137,2=7,56 [m?/h]

Qn = Qmax
Qn - nominalny strumien objetosci wodomierza

Do pomiaru zuzycia wody dobrano wodomierz klasy C typ JS16 DN40mm o parametrach:

— ciagty strumien objetosci Qs: 16,0 m3/h
- $rednica nominalna: DN40
- przeptyw rozruchowy: 31 dmdh



- minimalny przeptyw: 100 dm?h

Wodomierz zamontowaé w istniejgcym pomieszczeniu technicznym w budynku nr 45.

Projektowany wodomierz nalezy zamontowac¢ zgodnie z normg PN-B-10720:1998
(Wodociggi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.) bezposrednio za wejsciem przewodu do budynku.
Przed wodomierzem nalezy zastosowac¢ odcinek prosty dtugosci L>5Dr (Dr - $rednica
wodomierza), oraz L>3Dr za wodomierzem. Zgodnie z PN-EN 1717:2003 ,Ochrona przed
wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogdlne wymagania
dotyczgce urzgdzen zapobiegajgcych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny’ za
zaworem gtébwnym za wodomierzem nalezy zamontowaé zawér antyskazeniowy typ EA
g50mm. Zawor antyskazeniowy nalezy kontrolowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
Przed zaworem antyskazeniowym nalezy zamontowac filtr siatkowy z osadnikiem g50mm.
W zestawie wodomierzowym nalezy zamontowaé¢ zawory odcinajgce grzybkowe.

Wejscie przytgcza do budynku wykonaé z rur stalowych. Potgczenie rur PE/stal
wykona¢ za pomocg typowych ksztattek. Izolacje rur stalowych ocynkowanych wykonaé
stosujgc tasme izolacyjng. Rury przed izolacjg nalezy zagruntowa¢ wedtug danych
producenta tasmy.

4. ODPROWADZENIE SCIEKOW.

Scieki bytowo - gospodarcze z budynku odprowadzane sg do kanalizacji istniejgcymi
przytaczami. W budynkach nie sg wytwarzane scieki technologiczne.

Rozliczanie za $cieki odbywato sie bedzie na podstawie wskazan wodomierza
gtébwnego.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU.

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy wykonac¢ prace przygotowawcze
umozliwiajace bezpieczne i bezkolizyjne prowadzenie wtasciwych robét ziemnych. W ramach
prac przygotowawczych nalezy zlokalizowaé, odkry¢ i zabezpieczy¢ ewentualne istniejgce
uzbrojenie podziemne terenu krzyzujace sie z projektowanymi przewodami.

Rodzaj wykopdéw nalezy dostosowac do istniejgcych warunkéw. Wykopy nalezy
wykonywac sprzetem mechanicznym, a na odcinkach uniemozliwiajgcych prace sprzetu
mechanicznego roboty wykonywac recznie. Przy kolizjach przestrzegac przepisoéw ogoinych
BHP oraz postanowien normy PN-B/10736: 1999 - ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki wykonania i odbioru.

Przejscie przytgcza wody pod jezdnig nalezy wykona¢ metodg bez wykopowg w rurze
ochronnej stalowej lub z PE. Koncowki rur ochronnych uszczelni¢ manszetami.



Przewody montowac przy dodatnich temperaturach otoczenia. Przewody uktada¢ na
podsypce piaskowej o grubosci 20cm z obsypkg 15cm nad wierzch rury. Obsypke
rurociggéw nalezy wykonywac recznie gruntem piaszczystym rodzimym bgdz dowozonym.
Materiat obsypki nie moze by¢é zmrozony, powinien by¢ réwniez pozbawiony zamarznietych
bryt ziemi, lodu oraz sniegu. Maksymalna wielkoS¢ ziaren materiatu znajdujgcego sie
w bezposrednim styku z rurg nie powinna przekracza¢ 10% srednicy rury. Obsypka powinna
by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10-30cm. Wymagana minimalna wysokos¢ obsypki
nad wierzchotkiem rury (po zageszczeniu) powinna wynosi¢, co najmniej 15cm. Po
zakonczeniu rob6t montazowych wodociggu przed wykonaniem zasypki nalezy
przeprowadzi¢ probe szczelnosci zgodnie z PN-81/B-10725 na cisnienie pn=1,0MPa. Przed
oddaniem do eksploatacji wodocigg doktadnie przeptukac¢ czystg wodg. Predkos¢ przeptywu
wody w przewodzie powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczeh
mechanicznych wystepujgcych w przewodzie. Jezeli woda z przeptukanego przewodu nie
odpowiada pod wzgledem bakteriologicznym warunkom wody do picia, konieczna jest jego
dezynfekcja. Dezynfekcje przeprowadzi¢ woda zawierajacg podchloryn sodu, w ilosci, co
najmniej 50mg Cl2/dm3. Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewod nalezy ponownie
przeptuka¢ wodg wodociggowag. Zasypke mozna wykonaé gruntem rodzimym pod
warunkiem, ze maksymalna wielko$¢ czastek nie przekracza 20mm i grunt mozna zagescic.

Nawierzchnie odtworzy¢ zgodnie wydanymi przez MZD warunkami technicznymi
zajecia i odtworzenia pasa drogowego.

Po wykonaniu przytgcza wody sporzgdzi¢ inwentaryzacje powykonawczag
geodezyjna.

Roboty ziemne wykonac¢ zgodnie z:
e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych.
e Instrukcjg Producenta rur.
e Normg PN-B/10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
e PN-B-10725:1997 - Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

Uwagi:

e Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca powinien zapoznaé sie z trescig uzgodnien
dokumentacji i uwzgledni¢ wszystkie zawarte w nich uwagi,

e Uprawniony wykonawca przed rozpoczeciem prac montazowych obowigzany jest ztozy¢
w ,Wodociggach Kieleckich” ,Zgtoszenie przystgpienia do robot”,



Przed rozpoczeciem rob6t naktada sie obowigzek zleci¢ jednostce wykonawstwa
geodezyjnego wytyczenie trasy, a po zrealizowaniu przytgcza (przed zasypaniem)
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg.

Przed przystgpieniem do robo6t nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w miejscach
krzyzowania sie projektowanego wodociggu, kanatu z istniejagcym uzbrojeniem w celu
sprawdzenia prawdziwosci zatozonych rzednych uzbrojenia. W przypadku innego
posadowienia istniejgcych przewoddw nalezy dokona¢ odpowiednich korekt w projekcie,
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach projektowanych sieci z istniejacym uzbrojeniem, prace
ziemne wykonywac recznie w porozumieniu z uzytkownikiem sieci.

Naktada sie obowigzek chronienia znakéw geodezyjnych przy prowadzonych pracach
ziemnych pod rygorem kary grzywny - podstawa prawna Ustawa z dnia 17 maja 1989
roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 30 poz. 163 ze zmianami oraz
Rozporzadzenie MSWIA z 15 kwietnia 1990 roku Dz. 45 poz. 454 ze zmianami).
Wykonane przytacze nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego do Wodociagéw Kieleckich.
Do odbioru technicznego przedtozy¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg
zrealizowanego uzbrojenia w wersji papierowej i elektroniczne;.



