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SCHEMAT
STUDNI

WODOMIERZOWEJ

SKALA 1:20

OZNACZENIA

. PROJ.
PROJ.
PROJ.
PROJ.
PROJ. ZtACZKA NAKRETNO—WKRETNA ZWEZKOWA
/REDUKCYJNA/ DN80/40,
. PROJ. ZAWOR ODCINAJACY GRZYBKOWY DN40,
. ZLACZKA WKRETNA DN40,
. LACZNIK GWINTOWANY 40; L=0,20m,
9. WODOMIERZ typ "C"—DN40mm
10. LACZNIK GWINTOWANY DN40; L=0,12m,
11. PROJ. FILTR SIATKOWY Y222P DN4Ommm,
12, PROJ. ZAWOR ANTYSKAZENIOWY BA-BM DN40mmm,
13. KREGI BETONOWE ¢1800mm,
14. PLYTA POKRYWOWA POD WLAZ,
15. ZELIWNY WEAZ KANALOWY:
— typu lekkiego B—125 #600mm,
16. PIERSCENIE BETONOWE
17. PODSYPKA Z PIASKU,
18. 1ZOLACJA STUDNI,
19. PRZEJSCIE SZCZELNE,
20. STOPNIE ZtAZOWE.

UWAGI:

1. W CZASIE WYKONYWANIA STUDNI NALEZY 0SADZIC
STOPNIE ZtAZOWE ZELIWNE OSADZONE MIJANKOWO

N

MUFA ELEKTROOPOROWA PEQOmm

O eN

[ I NNe))

W DWOCH RZEDACH W ODLEGLOSCIACH PIONOWYCH CO 0Q,3m.

2. ALTERNATYWNIE MOZNA ZAMOWIC KREGI Z FABRYCZNIE
ZAMONTOWANYMI STOPNIAMI ZEAZOWYMI STALOWYMI
POKRYTYMI ANTYKOROZYJINIE TWORZYWEM SZTUCZNYM.

SKROPLINY

PRZYLACZE WODY typ PE—100; PE9Ox8,2mm, SDR11 PN16,

TULEJA KOENIERZOWA PEQOmm + KOLNIERZ STALOWY DN80
KROCIEC STAL. GWINTOWANO-KOL. DN80, L=0,5m,

0,35x0,35x0,3m

ZAGLEBIENIE NA
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"PIO-SAN" Pracownia projektowa
ul. Romualda 2/54, 25-322 Kielce

B (041) 311-76-21
email: piosan@poczta.fm

Biuro: ul. Cisowa 36 Bileza gm. Morawica

Temat opracowania:

BUDOWA PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO DO BUDYNKU MIESZKALNO

NA DZ. NR EWID. 580/34 OBR. 0017

—USLUGOWEGO PRZY UL. WINNICKIES 4 W KIELCACH

Inwestor:

WSPOLNOTA MIESZKANIOWA
ul. WINNICKA 4, 25-334 KIELCE

Obiekt:

BUDYNKEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

Faza:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Branza:

Sanitama — PRZYLACZE WODY

Nozwa rysunku: SCHEMAT STUDNI N s, Skala
WODOMIERZOWEJ S-5 1:20
Imig 7 nazwisko [ tprownienia Dota Podpis
Projektowaf: mgr inz. Marcin Kochel  |sw/0123/P00S/07 ~ 01.2020
Sprawdzi: mgr inz. Piotr Cwiek foww/0088/Phos /08 01.2020

(DZU. NR 24, POZ.83 Z 1994 R)




