P1O-SAN PRACOWNIA PROJEKTOWA UL. ROMUALDA 2/54 25-322 KIELCE

PRZEDMIAR ROBOT - PRZY+ ACZE WODOCIAGOWE

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA PRZYLACZA WODY DO ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIESZKALNO-USLtUGOWEGO
ADRES INWESTYCJI : NA DZ.NR EWID.580/34, OBREB 0017 KIELCE W MSC. KIELCE, GM. KIELCE

INWESTOR . PRZESIEBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ Sp. z 0.0.

ADRES INWESTORA : UL. PIESZA 6, 25-556 KIELCE

BRANZA . Instalacje sanitarne

SPORZADZIt KALKULACJE : MARCIN KOCHEL (Sanitarna)
DATA OPRACOWANIA :01.2020

. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
ZAWARTOSC OPRACOWANIA:
- STRONA TYTULOWA,
- DZIALY,
- PRZEDMIAR ROBOT,

KODY CPV:
1. 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzenia $ciekow.
2. 45232100-3 - Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow.
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01.2020

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Roboty monta zowe
1/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1/1009-03 sr.zewnetrznej 90 mm (fi 90mm PE, SDR11)
85.1 m 85.100
RAZEM 85.100
2|/KNNR 4 Rury ochronne stalowe 168x4,5 m
d.1/0106-09
analogia
3 m 3.000
RAZEM 3.000
3/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych o potgczeniach kielicho- |szt
d.1/1012-02 wych - tréjnik redukcyjny zeliwny DN100/80
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4/KNNR 4 Sieci wodociggowe - kotnierz do rur stalowych DN100 szt
d.1/1014-03
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
5/KNNR 4 Sieci wodociggowe - kotnierz do rur stalowych DN80 szt
d.1/1014-02
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
6/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.80 mm kpl.
d.1/1105-02
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7/KNNR 4 Sieci wodociggowe - tuleje kotnierzowe DN80 + Kotnierz stalowy DN8O szt
d.1/1012-01
analogia
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
8/KNNR 4 Sieci wodociggowe - mufa elektrooporowa DN80 szt
d.1/1012-01
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
9/KNNR 4 Sieci wodociggowe - kréciec stalowy gwintowano-kotnierzowy DN80, L=0,5m  |szt
d.1/1012-01
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
10|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ztgczka redukcyjna nakretno-wkretna DN80/40 szt
d.1/1012-01
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
11|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1800 mm wykony- |stud.
d.1/1416-05 wane metodg studniarskg w gruncie kat.lll - glebokosé 3 m
analogia
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNNR 4 Kominy wtazowe z kregéw betonowych o $r.1800 mm m
d.1/1423-03
analogia
1 m 1.000
RAZEM 1.000
13|KNNR 4 Osadzenie wtazéw zeliwnych o ciezarze do 60 kg w studzienkach i komorach |szt
d.1/1429-01
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
14|KNNR 4 Zawory odcinajgcy grzybkowy DN40 szt.
d.1/0130-05
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
15/KNNR 4 Ztaczka wkretna DN40 szt.
d.1/0130-05
analogia
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
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luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV (mechaniczne 70%)

-4-

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25365 Uzytkownik: Piotr Cwiek

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16|KNNR 4 Stalowe prostki DN40 przed i za wodomierzem 5D L-0,2m, 3D L-0,12m m
d.1/0103-05
analogia
0.32 m 0.320
RAZEM 0.320
17|KNNR 4 Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 40 mm kpl.
d.1/0140-05
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
18/KNNR 4 Filtr siatkowy Y222P DN40 szt.
d.1/0130-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19|KNNR 4 Zawor antyskazeniowy BA-BM DN40 gwintowany szt.
d.1/0130-05
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
20|/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 63 mm o potg- |m
d.1/0111-06 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
6 m 6.000
RAZEM 6.000
21/KNNR 4 Pompa zatapialna INFRA IF50 EKO, Q=1l/s, H-5m, U-220V szt.
d.1/0145-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.1/1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
6 200m - 6.000
1 préb.
RAZEM 6.000
23|/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.11611-01 Oom
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
24|/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1/1612-01 Oom
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
2 Roboty ziemne
25/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pa- |km
d.2|0111-02 gorkowatym lub gérskim.
analogia
0.007 km 0.007
RAZEM 0.007
26|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki |m3
d.2|0209-09 0.60 m3 w gr.kat. Ill
(wykopy mechaniczne 70%)
24 m3 24.000
RAZEM 24.000
27/KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dnado |m3
d.2|0305-02 1,5 m w gruncie kat. 11l
(wykopy reczne 30%)
7.2 m3 7.200
RAZEM 7.200
28/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykop6w wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalo- | m2
d.2|0313-05 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do 3.0 m -dod.za kazdy
dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV
16.8 m?2 16.800
RAZEM 16.800
29|/KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm montowane w uprzednio wptukanej rurze obsa- |szt.
d.2|0605-07 dowej z obsypka do gtebokosci 4 m.
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
30|/KNNR 1 Podsypka m3
d.2|0608-02
analogia
3.6 m3 3.600
RAZEM 3.600
31/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2|/0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16.8 m3 16.800
RAZEM 16.800
32|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszcze- |m3
d.2|0317-01 niem ; kat.gr. I-Ill (reczne 30%)
7.2 m3 7.200
RAZEM 7.200
33|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|m3
d.2|0205-04 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
3.6 m3 3.600
RAZEM 3.600
34/KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podtoza spycharkami gasie- |m?2
d.2|0218-02 nicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. lll-1V
Krotnos¢ = 14
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
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