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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:
- STRONA TYTUŁOWA,
- DZIAŁY,
- PRZEDMIAR ROBÓT,
 
 
 
 
 
 
 
KODY CPV:
1. 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzenia ścieków.
2. 45232100-3 - Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
01.2020

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Przyłącze wody.ath DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 Roboty montażowe 1 24
2 Roboty ziemne 25 34
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Przyłącze wody.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty monta żowe
1

d.1
KNNR 4
1009-03

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 90 mm (fi 90mm PE, SDR11)

m

85.1 m 85.100
RAZEM 85.100

2
d.1

KNNR 4
0106-09
analogia

Rury ochronne stalowe 168x4,5 m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

3
d.1

KNNR 4
1012-02
analogia

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych o połączeniach kielicho-
wych - trójnik redukcyjny żeliwny DN100/80

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

4
d.1

KNNR 4
1014-03
analogia

Sieci wodociągowe - kołnierz do rur stalowych DN100 szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

5
d.1

KNNR 4
1014-02
analogia

Sieci wodociągowe - kołnierz do rur stalowych DN80 szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

6
d.1

KNNR 4
1105-02
analogia

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.80 mm kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

7
d.1

KNNR 4
1012-01
analogia

Sieci wodociągowe - tuleje kołnierzowe DN80 + Kołnierz stalowy DN80 szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

8
d.1

KNNR 4
1012-01
analogia

Sieci wodociągowe - mufa elektrooporowa DN80 szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

9
d.1

KNNR 4
1012-01
analogia

Sieci wodociągowe - króciec stalowy gwintowano-kołnierzowy DN80, L=0,5m szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

10
d.1

KNNR 4
1012-01
analogia

Sieci wodociągowe - złączka redukcyjna nakrętno-wkrętna DN80/40 szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

11
d.1

KNNR 4
1416-05
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 1800 mm wykony-
wane metodą studniarską w gruncie kat.III - głębokość 3 m

stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

12
d.1

KNNR 4
1423-03
analogia

Kominy włazowe z kręgów betonowych o śr.1800 mm m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

13
d.1

KNNR 4
1429-01
analogia

Osadzenie włazów żeliwnych o ciężarze do 60 kg w studzienkach i komorach szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

14
d.1

KNNR 4
0130-05

Zawory odcinający grzybkowy DN40 szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

15
d.1

KNNR 4
0130-05
analogia

Złączka wkrętna DN40 szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
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Przyłącze wody.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16

d.1
KNNR 4
0103-05
analogia

Stalowe prostki DN40 przed i za wodomierzem 5D L-0,2m, 3D L-0,12m m

0.32 m 0.320
RAZEM 0.320

17
d.1

KNNR 4
0140-05
analogia

Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 40 mm kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

18
d.1

KNNR 4
0130-05

Filtr siatkowy Y222P DN40 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

19
d.1

KNNR 4
0130-05

Zawór antyskażeniowy BA-BM DN40 gwintowany szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

20
d.1

KNNR 4
0111-06

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 63 mm o połą-
czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

21
d.1

KNNR 4
0145-01
analogia

Pompa zatapialna INFRA IF50 EKO, Q=1l/s, H-5m, U-220V szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

22
d.1

KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
PE, PEHD o śr. do 110 mm

200m -
1 prób.

6 200m -
1 prób.

6.000

RAZEM 6.000
23

d.1
KNNR 4
1611-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.20
0m

1 odc.20
0m

1.000

RAZEM 1.000
24

d.1
KNNR 4
1612-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.20
0m

1 odc.20
0m

1.000

RAZEM 1.000
2 Roboty ziemne

25
d.2

KNNR 1
0111-02
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pa-
górkowatym lub górskim.

km

0.007 km 0.007
RAZEM 0.007

26
d.2

KNNR 1
0209-09

Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki
0.60 m3 w gr.kat. III
(wykopy mechaniczne 70%)

m3

24 m3 24.000
RAZEM 24.000

27
d.2

KNNR 1
0305-02

Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do
1,5 m w gruncie kat. III
(wykopy ręczne 30%)

m3

7.2 m3 7.200
RAZEM 7.200

28
d.2

KNNR 1
0313-05

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o głęb.do 3.0 m -dod.za każdy
dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV

m2

16.8 m2 16.800
RAZEM 16.800

29
d.2

KNNR 1
0605-07

Igłofiltry o średnicy do 50 mm montowane w uprzednio wpłukanej rurze obsa-
dowej z obsypką do głębokości 4 m.

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

30
d.2

KNNR 1
0608-02
analogia

Podsypka m3

3.6 m3 3.600
RAZEM 3.600

31
d.2

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV (mechaniczne 70%)

m3
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Przyłącze wody.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16.8 m3 16.800

RAZEM 16.800
32

d.2
KNNR 1
0317-01

Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszcze-
niem ; kat.gr. I-III (ręczne 30%)

m3

7.2 m3 7.200
RAZEM 7.200

33
d.2

KNNR 1
0205-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład.

m3

3.6 m3 3.600
RAZEM 3.600

34
d.2

KNNR 1
0218-02

Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsie-
nicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. III-IV
Krotność = 14

m2

12 m2 12.000
RAZEM 12.000
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