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"PIO-SAN" Pracownia projektowa

ul. Romualda 2/54, 25-322 Kielce
Biuro: ul. Cisowa 36 Bilcza gm. Morawica
B (041) 311-76-21

email: piosan@poczta.fm

Temat opracowania:

BUDOWA PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO DO BUDYNKU MIESZKALNO
—USLUGOWEGO PRZY UL. WINNICKIES 4 W KIELCACH
NA DZ. NR EWID. 580/34 OBR. 0017

Inwestor:

WSPOLNOTA MIESZKANIOWA
ul. WINNICKA 4, 25-334 KIELCE

Obiekt:

BUDYNKEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

faza:

PROJEKT BUDOWLANO—WYKONAWCZY

Branza:

Sanitarna — PRZYLACZE WODY

Nazwa rysunku: SCHEMAT BLOKOW M. pys. Skala
PODPOROWYCH S-7 1:10
Imig i nazwisko [ tprownienia Dato Podpis
Projektowal: mgr inz. Marcin Kochel iSWK/0723/P005/07 01.2020
Sprawazit: mgr inz._ Piotr Cwiek fswi/o08s/Pos/0d  01.2020

DANYCH — ZA WYJATKIEM WEASCIWYCH ORGANOW
PRZEDRUKL

K TE2 JEGO W TYM KONCEPCU, WYKONANYCH RYSUNKOW, A PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEWACH
PRZEKAZYWANIE W FORMIE, W TYM: ELEKTRONICZNEY,
BEZ ZG0DY AUTORA JEST ZABRONIONE | PODLEGA ODPOWIEDZALNOSCI KARNEJ Z MOCY

FOTOKOPY, REPRODUK( U ORAZ DOKONYWANIE  ZMIAN
ART. 116,117,118 USTAWY Z DNW 4 LUTEGO 1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH.

(DZU. NR 24, POZ83 Z 1994 R.)




