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OPIS TECHNICZNY

1 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy nowego przytgcza
wody zlokalizowanego na dziatkach nr ewid. 579, 580/51, 280/33, 580/49
doprowadzajgcego wode do istniejgcego budynku mieszkalno-ustugowego. Budynek jest
potozony na dziatce nr ewid. 580/34 obreb 0017 przy ul. Winnickiej 4 w Kielcach.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje przytgcze wody do ww. obiektu.

Inwestor: Przedsiebiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z 0. 0.; przy ul. Wesotej
27A w Kielcach. Wspdlnota Mieszkaniowa przy ul. Winnickiej 4 w Kielcach.

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi:

+« Aktualna mapa do celéw projektowych,

« Warunki techniczne nowego przytacza wody znak: TT4-W/2880/2651/18
z dn. 22.10.2018 r. wydane przez Wodociggi Kieleckie,

+ Rozszerzone warunki techniczne nowego przytgcza wody znak: TT11-W/594/704/19
z dn. 28.03.2019 r. wydane przez Wodociggi Kieleckie,

% Decyzja lokalizacji urzgdzenia w pasie drogowym nr 218/2019, znak
WT.RIK.452.218.2019 z dn. 13.08.2019 r.,

% Protokét z narady koordynacyjnej ZUDP nr 352/2019, znak GNG-V1.6630.352.2019 z
dn. 04.09.2019.

« Tytut prawny do korzystania z nieruchomosci,

+ Uzgodnienia miedzybranzowe,

< Obowigzujgce normy, przepisy i rozporzadzenia.

3 PRZYLACZE WODY

3.1 STANISTNIEJACY UZBROJENIA TERENU

W obecnej chwili istniejgcy budynek mieszkalny z czescig ustugowg posiada
podigczenie z lokalnej osiedlowej sieci wodociggowej woA-90mm. Z uwagi nha
korzystniejszg mozliwo$¢ dostarczenia wody do ww. budynku nalezy wykonaé¢ nowe
przytagcze wody zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przez Wodociggi Kieleckie
doprowadzajgc wode do budynku mieszkalnego z istniejgcego wodociggu ¢@100mm
zlokalizowanego wzdtuz ulicy Winnickiej. W obecnej chwili teren podlegajacy inwestycji
jest uzbrojony w media m.in. jak: kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, sie¢
cieplna oraz kable energetyczne i telekomunikacyjne.

UWAGA:

W przypadku odprowadzenia sciekdw technologicznych z czesci gastronomicznej
nalezy przewidzie¢ na instalacji wewnetrznej urzgdzenia podzlewozmywakowe do
tapania ttuszczow.




Projekt budowlano-wykonawczy — Budowa przytgcza wody do istniejacego budynku mieszkalno-ustugowego
zlokalizowanego na dziatce nr ewid.: 580/34 obreb 0017 przy ul. Winnickiej w Kielcach — przytagcze wody

3.2 OPIS OGOLNY WYKONANIA PRZYLACZA WODY

Projektowany uktad nowego przytgcza wody ma na celu wykorzystanie wody do
nastepujgcych celow:

+ socjalno-bytowych czesci mieszkalnej,
+ socjalno-bytowych czesci ustugowej,

Istniejagcy budynek mieszkalny z czesScig ustugowg =zasilany bedzie
z istniejgcej sieci wodociggowej @100 mm zlokalizowanej wzdtuz ulicy Winnickiej.
Przytgcze wodociggowe nalezy wykonac z rur polietylenowych klasy PE100, SDR11,
PN16 wg normy PN-EN 12201. Cisnienie dyspozycyjne w istniejagcym wodociggu
@100 mm wg warunkdw technicznych podanych przez Wodociggi Kieleckie oscyluje na
wysokosci p = 0,35 MPa, ktére jest wystarczajgce dla planowanej inwestyciji.

Wiaczenie do istniejgcego wodociggu nalezy wykona¢ za pomocg tréjnika
zeliwnego redukcyjnego, kotnierzowego DN100/80mm 2z zeliwa sferoidalnego.
Potgczenie przytgcza z siecig nalezy wykonac¢ poprzez tgczniki RK zgodnie ze
schematem wezta ,Tr-1” wg /rys.S-4/.

Za trojnikiem po stronie przytgcza wody nalezy zastosowac¢ zasuwe odcinajgca
kotnierzowa, z miekkouszczelniajacym klinem, typu E, krotka, z zeliwa sferoidalnego.
Projektowang zasuwe nalezy wyposazy¢ w przediuzenie trzpienia z obudowg oraz
skrzynke uliczng zeliwng duzg typu ciezkiego.

Skrzynke uliczng nalezy osadzi¢ na betonowym bloku podporowym. Obudowe
zasuwy oraz skrzynke uliczng nalezy wyprowadzi¢ do rzednej terenu. Za zasuwg nalezy
zastosowac potgczenie kotnierzowe do rur PE /tuleja + mufa elektrooporowa/. Nastepnie
nalezy zastosowac¢ odcinek prosty, przytgcza z rur PE100 SDR11 PN16 $rednicy i
dtugosci podanej na profilu.

Rury i ksztattki nalezy taczy¢ poprzez potaczenia zaciskowe i elektrooporowe.

W celu opomiarowania zuzycia wody nalezy wykona¢ studnie wodomierzowg
zgodnie z /rys.S-5/ ze wzgledu na to, ze dtugosc¢ przytgcza wodociggowego przekracza
L=15,0m.

Studnie wodomierzowg nalezy wykonac jako betonowg ¢1800mm z betonu klasy
C35/45, o stopniu wodoszczelnosci W8, nasigkliwosci < 6%. Kregi oraz podstawa studni
majg wyprofilowane powierzchnie czotowe tworzace ztgcze w formie tzw. zamka, ktory
wraz z uszczelkg z elastomeru, umieszczong wewnatrz ztgcza pomiedzy sagsiednimi
elementami studni zapewniajg wymagang szczelnos¢ potgczenia. Studnie nalezy
przykry¢ ptytg pokrywowa pod witaz.

Na studni wodomierzowej zastosowac¢ wtaz kanatowy zeliwny klasy B-125 bez
otworéw wentylacyjnych o $rednicy @600 mm z wktadkg gumowag, wg PN-EN-124: 2000
posiadajgce certyfikat zgodnosci.
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Zestaw wodomierzowy w studni wodomierzowej sklada sie z:

+ Redukcja DN80/DN40,

% Zawor odcinajacy, grzybkowy, gwintowany DN40,

+ Prostka gwintowana DN40 dtugosci L=0,2m,

Wodomierz objetosciowy suchobiezny klasy C&MID R400, gwintowany DN40,
Prostka gwintowana DN40 dtugosci L=0,12m,

Zawor odcinajacy, grzybkowy, gwintowany DN40,

Filtr siatkowy DN40,

Zawor zwrotny antyskazeniowy typ BA-BM DN40,

Zawor odcinajacy, grzybkowy, gwintowany DN40,

Redukcja gwintowana DN80/DN40.

W wyniku ewentualnego podtopienia studni wodomierzowej podczas pracy
zaworu antyskazeniowego BA nalezy zastosowaé w zagtebieniu studni pompe do
odprowadzenia nadmiaru wody do kanalizacji wg ponizszych parametrow:
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Parametry pompy

Wymagany punkt pracy:
- Q=1,0l/s,
- H=5,0mH20
- U=220V, 50Hz

W miejscu posadowienia uktadu pompowego nalezy przewidzie¢ przegtebienie
studni w wysokosci min. 0,3 m.

Pompa z rurociggiem wody powinna by¢ na wyposazeniu wspolinoty.

Rurociag

Rurocigg ttoczny w studni od pompy nalezy zastosowaé elastyczny @40mm.
Przewod ttoczny poza studnig wodomierzowg nalezy doprowadzi¢ do studni kanalizaciji
deszczowej wg planu zagospodarowania terenu /rys.2/.

W odlegtosci 4,0 m od sSciany budynku nalezy wykonaé przepiecie zgodnie ze
schematem wezta ,Tr-2” wg /rys.S-4/. Istniejacy odcinek przytgcza wody woA-80
L = 36,5m zgodnie z /rys.S-2/ nalezy wytgczy¢ z eksploatacji i zaslepienie istniejgcego
tréjnika kotnierzem na odgatezieniu przy budynku przy ul. Winnickiej 7A.

Zestawienie elementéw wezla przylaczenioweqo do obiektu w ul. Astronautéw:

< Trojnik redukcyjny kotnierzowy zel.sfer. DN100/80 + taczniki RK do rur zeliwnych
DN100,

« Zasuwa odcinajgca, kotnierzowa, z migekkouszczelniajgcym klinem, z Zeliwa

sferoidalnego DN80 PN16,

Obudowa zasuwy typu E, teleskopowa o wysokosci h = 1,3 —1,8m,

Skrzynka uliczna sztywna, duza z zeliwa szarego,

Tuleja kotnierzowa PE90/80 + kotnierz stalowy DN80/90,

Blok oporowy pod skrzynke uliczng, tréjnik,

Blok podporowy pod zasuwe.

R/
°e

R/
°e

R/
SR 14

R/
%

7
L X4




Projekt budowlano-wykonawczy — Budowa przytgcza wody do istniejacego budynku mieszkalno-ustugowego
zlokalizowanego na dziatce nr ewid.: 580/34 obreb 0017 przy ul. Winnickiej w Kielcach — przytgcze wody

3.3 BILANS WODY

W oparciu o dane uzyskane od Inwestora oraz normy zuzycia wody okreslone
w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 14.01.2002 r. (Dz.U. z 2002r., Nr 8,
p0z.70) obliczono $rednie dobowe i maksymalne godzinowe zuzycie wody dla budynku
mieszkalno-ustugoweqo:

Zapotrzebowanie wody zimnej na cele socjalne-bytowe:

Lp losiednost Jednost. zapotrzeb | Wspdtczynniki nieréwnomiermosci Obecnie Perspektywa
Wyszczegoinienie| Jednostia ] na wodeg Ny | Ny Ny | Ny Qusr | Oumax | Onmax | Ohmax | Qusr | Qomax | Onmax | Qhmax
obecnie |perspektywd °b[T/Z;"e perSp:“yW obecrie perspekywa | [(d | o | o | ms) | e | e | e | o)
1 2 3 4 5 § 7 8 | 9 0 | n 12 13 14 15 16 17 18 19
MIESZKALNICTWO
1[Mieszkaicy [ M} [ 6] 670 140] 154 13 14 13 14 85 11| 097 027 103 134 118 033
RESTEURACJA
2 |Pracownicy [Prac.] 10 11 15 17 13 28 13 28 0,2 02[ 003 0,01 0,2 02 004 0,01
3 |Gosce [Migjsce] 30 33 100 100 1,3 28] 13 28 3,0 39 068 019 3,6 471 083 023
SKLEPY
4 [Pracownicy | [Prac] | 5] o 5 i 13 280 1, 28 o o oo oo o o 00 00
RAZEM 1,7) 152 1,7 0,5 14,01 182 2,04 0,6
3.4 DOBOR WODOMIERZA
Zestawienie urzgdzen:
Zestawienie punktéwn czerpalnych
Punkt czerpalny qn [I/s] n [szt] qnz anc qgnz+gnc >g'n
1 2 3 4 5 6 7
CELE SOCJALNO-BYTOWE
ISTN. BUDYNEK MIESZKALNY Z CZESCIA USLUGOWA
umywalka 0,07 47 0,07 0,07 0,14 6,58
zlewozmywak 0,07 41 0,07 0,07 0,14 5,74
ptuczka zbiornikowa 0,13 44 0,13 0 0,13 5,72
pisuar 0,30 4 0,30 0 0,30 1,20
zmywarka 0,15 20 0,15 0 0,15 3,00
wanna/prysznic 0,15 39 0,15 0,15 0,30 11,70
pralka 0,25 39 0,25 0 0,25 9,75
ztgczka do weza 0,30 5 0,3 0 0,30 1,50
zqn=| 0,29 1,71 4519

Dobdr wodomierza do opomiarowania istniejacego budynku:
2q, = 45,19
Qop1 = 0,682 - (2¢,,)*° — 0,14 [dm>/s]
Gop = 0,682 - 45,19%45 — 0,14 = 3,65[dm3/s] = 13,14[m3/h]
Obliczeniowe zapotrzebowanie wody na cele socjalno-bytowe wynosi:
dsoc-pyr = 3,65 [dm®/s] = 13,14 [m3/h]

Dobrano wodomierz objetosciowy, klasy C&MID R400 gwintowany DN40
w zabudowie poziomej, zlokalizowany w studzience wodomierzowej o parametrach:
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—  Qa. = 20,0 m3/h — przeptyw maksymainy,
— Q3 = 10,0 m¥h — przeptyw nominalny /ciggty/,
— Ah =0,35 bar = 3,5 mH20.

UWAGA:

Po zamontowaniu uktadu wodomierzowego obecne opomiarowanie dla rozpatrywanego
budynku nalezy zdemontowac i przekaza¢ Gestorowi sieci.

3.5 DOBOR ZAWORU ZWROTNEGO ANTYSKAZENIOWEGO

W celu zabezpieczenia przytacza wody przed przeptywami zwrotnymi
dobrany zostat zawér zwrotny antyskazeniowy gwintowany typu BA BM DN40. Strata
cisSnienia na dobranym zaworze dla przeptywu socjalnego /obliczeniowego/
Q = 13,1 m3%h wynosi Ah = 7,5 mH20.

3.6 WYZNACZENIE STRAT CISNIENIA NA PRZYLACZU

* Geometryczna wysokos¢ od punktu wtgczenia do osi przepiecia wg /rys.S-2/:
Hg = 0,9 [mH20]

» Straty ci$nienia na przytagczu,
(liniowe + miejscowe) przy przeptywie socjalno-bytowym:

Hstr.sm = 1,0+0,3=1,3 [MH20]
» Straty ci$nienia na zestawie wodomierzowym przy przeptywie socjalno-bytowym:
- straty cisnienia na wodomierzu DN40 Hstr.zw = 3,5 [MH20]
- straty cisnienia na filtrze siatkowym DN40 Hstr.rs = 3,0 [MH20]
- straty cisnienia na zaworze antyskazeniowym DN40 Hstr.za = 7,5 [MH20]

> AHp = Hg + Hstrism + Hstr.zw + Hstr.Fs + Hstr.za [MH20]
YAHp, =09 +1,3 +3,5+ 3,0 +7,5=16,2 [mH20]

3.7 MATERIAL, SREDNICA PRZYLACZA WODY

Dobor srednicy przytacza wody okreslono w oparciu o zatozenia wg pkt 3.4.
Srednice przytacza wody od wigczenia do istniejgcego budynku mieszkalno-ustugowego
nalezy wykonac z rur typu PE-100 z szeregu SDR11, PN-16 i srednicy PE-90x8,2 mm.

Nazw a Przeptyw  Dilugo$¢ | Srednica Predkos¢  Stratajedn Strata catk
odcinka [dm3/s] [m] [mm] [mVs] [%0] [m SW]
Tr1-Tr2 3,65 85,1 90 0,86 10,99 0,94

Predkos¢ wody dla przeptywu obliczeniowego w projektowanym przytgczu
PE90x8,2 mm nie przekroczy v = 1,0 m/s.
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3.8 UZBROJENIE
Na przytagczu nalezy zastosowaé zasuwe Kkotnierzowg odcinajacg @80mm,
Zastosowana armatura musi posiadac certyfikat, jakosci ISO 9001.

Zasuwy powinny posiada¢ nastepujagce parametry:

% cisnienie robocze PN16 /owiercenie kotnierzy na cisnienie PN10/,

% Kkorpus, pokrywa, klin wykonane z zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400,

% Kkorpus z pokrywg skrecany za pomocg $rub ze stali nierdzewnej,

% wszystkie elementy zeliwne wewnetrzne i zewnetrzne muszg by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie farbg epoksydowg naniesiong metoda fluidyzacyjna,

% trzpien musi by¢ wykonany ze stali nierdzewnej walcowany na zimno,

« klin musi by¢ nawulkanizowany wewnetrznie i zewnetrznie gumg EPDM, NBR
dopuszczong do kontaktu z wodg pitna,

s przeptyw przez zasuwe dla przeptywajgcego medium musi by¢ bez przewezen,
a $rednica otworu réwna srednicy nominalnej,

% zasuwa musi posiada¢ min. potréjne, niezalezne uszczelnienie trzpienia:
min. 2-oringi bezposrednio na klinie oraz dodatkowe uszczelnienie /uszczelka
manszetowa, wargowa/, pierscien gérny zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem
z zewnatrz zamontowany centrycznie w sposob trwaty i szczelny,

+«+ rura zewnetrzna ochronna z PE lub PP, z kotpakiem, zaslepka, ostong oraz kapturem;
wyklucza sie ostone kolumny obudowy zasuwy wykonang z PVC, obudowa
zabezpieczona przed rozerwaniem.

3.9 USYTUOWANIE POZIOME | PIONOWE PRZYLACZA

Doprowadzenie wody do istniejgcego obiektu nalezy wykona¢ z rur PE100
@90x8,2mm SDR11 PN16. Budynek bedzie zasilany z istniejgcego wodociggu &110mm,
zlokalizowanego w pasie drogowym dziatki nr ewid. 579, obreb 0017 Kielce zgodnie wg
decyzji lokalizacji urzadzenia w pasie drogowym.

Trase przebiegu projektowanego przytgcza wodociggowego powinien wyznaczy¢
uprawniony geodeta. Trasa przytgcza przedstawiona jest na planie zagospodarowania
terenu /rys.S-2/ w skali 1:500, a usytuowanie pionowe przytgcza wody pokazano na
profilu /rys.S-3/ w skali 1:100/250.

UWAGA:

Przytgcze wody utozone w gruncie do wysokosci przykrycia ponizej 1,6 m nalezy utozy¢
w izolacji termicznej.

3.10 OZNAKOWANIE PRZYLACZA

Trase przytgcza nalezy oznaczy¢ tasmg lokalizacyjng niebieskiego o szerokosci 20
cm. Nad przewodami z rur PE nalezy uktada¢ min. 0,2 m tasme z zatopiong wktadka
metalowa, z wyprowadzeniem koncéwek tasmy do skrzynek zasuw, tgczenie tasmy
zapewniajgce trwatg przewodnosc elektryczng. Dodatkowo trase przytgcza wody nalezy
oznaczy¢ tablicami informacyjnymi zgodnie z normg PN-86/B—09700 umocowa¢ na
pobliskich budynkach, ogrodzeniu trwatym, ewentualnie na stupach Zzelbetowych
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o wymiarach 0,10x0,10x2,0m. Oznakowaniu podlegajg zatamania trasy wodociggu
w planie i zasuwy.

3.11 BLOKI OPOROWE | PODPOROWE

Dla zabezpieczenia ksztattek cisnieniowych /przy trojnikach, zatamaniach na trasie/
przed naciskiem osiowym powstajgcym wskutek wewnetrznego cisnienia dla
zmniejszenia naprezen powstajagcych w Sciankach rur nalezy zabezpieczy¢ blokiem
oporowym z betonu klasy min. C12/15 (B15). Pod zasuwg nalezy zastosowac¢ blok
podporowy z betonu klasy min. C12/15 (B15).

3.12 PROBA SZCZELNOSCI | DEZYNFEKCJI

Przed wigczeniem przytgcza wodociggowego do istniejgcego wodociggu @100
nalezy przytgcze poddac probie szczelnosci zgodnie z PN-B-10725/1997 na cisnienie
prébne 1,0 MPa w czasie min 30 min. Po wykonaniu préby oraz uzyskaniu pozytywnego
wyniku nalezy wykonane przytgcze poddaé ptukaniu oraz dezynfekcji. Dezynfekcje
nalezy przeprowadzi¢ chlorowym roztworem wodnym o stezeniu 20-30mg wolnego
chloru na 1dm? wody, czas kontaktu powinien wynosi¢ 48h. Po wykonaniu dezynfekcji
nalezy przytgcze ponownie przeptukac¢ z predkoscig >2,5 m/s oraz wykona¢ badania
bakteriologiczne i fizykochemiczne wody.

3.13 SKRZYZOWANIA Z UZBROJENIEM

Na trasie projekiowanego przytagcza wody wystepujg skrzyzowania
z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.

W rejonie skrzyzowan roboty prowadzi¢ recznie. Kable energetyczne
i teletechniczne zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi z tworzywa
termoutwardzalnego HDPE, dtugos$¢ rury Imin=2,0 m $rednicy @160 mm. Na czas
wykonywania rob6t odkryte kable, wodociggi zabezpieczy¢ przed zerwaniem poprzez
podwieszenie do konstrukcji nosnej. Po zakonczeniu robo6t wykop zasypac¢ gruntem
piaszczystym i zagescic.

W rejonie skrzyzowania przytgcza wody z istniejgcymi kanatami cieplnymi nie ma
niebezpieczenstwa uszkodzenia sieci cieplnej, ale nalezy wykonac¢ zabezpieczenie
wodociggu w postaci rury stalowej ochronnej 168,3x4,5 mm; L=3,0 m. Wykopy
wykonywa¢ recznie z zachowaniem szczegdllnej ostroznosci i pod nadzorem
przedstawiciela MPEC Sp. z 0.0.

4 INFORMACJA BIOZ

Informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowano zgodnie
z Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r (Dz. u. Nr 120 poz.
1126 - §2.1).

4.1 KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT

» Zagospodarowanie placu budowy — roboty przygotowawcze.
» Roboty ziemne.

D

D
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% Roboty budowlano-montazowe.
«+» Odtworzenie nawierzchni.

4.2 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT

+ Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (moze mieé¢ miejsce, gdy brak
jest wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu),

% Potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robot
na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej),

% Zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian
wykopu przed obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodzgcym z wykopu),

s Zasypanie pracownika w wykopie,

+ Woda gruntowa powodujgca podtapianie wykopéw,

% Potrgcenie pracownika przez samochdd przy robotach prowadzonych w ciggach
jezdnych,

% Przebywanie w poblizu i praca sprzetem zmechanizowanym typu spychacz, koparka,
wibrator, mtot pneumatyczny,

« Porazenie prgdem w przypadku uzywania niesprawnych maszyn i urzgdzen
zasilanych prgdem elektrycznym.

4.3 PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT NALEZY PRZEPROWADZIC SZKOLENIA

Szkolenie pracownikow w zakresie bhp,

Zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

% Zasady stosowania przez pracownikdéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego.

7
L X4
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4.4 SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT

% Nalezy zawiadomi¢ uzytkownikbw istniejagcego uzbrojenia podziemnego

i naziemnego o terminie przystgpienia do rob6t w poblizu tego uzbrojenia.

W miejscach skrzyzowan z tym uzbrojeniem roboty prowadzi¢ recznie.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna.

Wykopy zabezpieczy¢ barierkami lub tasmg z PE.

Na przejsciach dla pieszych zamontowac ktadki z barierkami.

Rozmiescic tablice i Swiatta ostrzegawcze.

s Uzywac narzedzi i urzgdzen z atestami i w dobrym stanie technicznym.

s Przy porazeniu prgdem postepowaé zgodnie z wytycznymi w sprawie zasad
postepowania przy ratowaniu oséb porazonych pradem elekirycznym, w kazdym
przypadku wezwac lekarza.

R/
°
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% Kazdorazowe rozpoczecie robdét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego
obudowy.

+ Na budowie powinna sie znajdowac przenosna apteczka.

< Na budowie powinien by¢ wywieszony wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonéw:

najblizszego punktu lekarskiego, Strazy Pozarnej, posterunku Policji.

Budowe wyposazy¢ w telefon komorkowy, umieszczony w pomieszczeniu socjalnym.

Kaski ochronne umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym.

Przed rozpoczeciem robo6t kierownik budowy powinien sporzadzi¢ plan

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w oparciu o0 niniejszg ,Informacje”

i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r — Dz. Ustaw Nr 120,

poz. 112.
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5 CZESC BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNA
5.1 SPOSOBY WYKONYWANIA ROBOT ZIEMNYCH

Przyjeto, iz wykopy pod przewody wodociggowe bedg wykonane, jako wasko
przestrzenne o scianach pionowych, ktére nalezy zabezpieczy¢ balami drewnianymi lub
wypraskami stalowymi zaktadanymi poziomo.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Bezwzglednie recznie muszg byc¢
wykonane odcinki kolizji z istniejgcym uzbrojeniem. Cato$¢ przytgcza wody wykonaé po
makroniwelacji terenu.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02, Przewody podziemne.
Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

5.2 POSADOWIENIE PRZEWODOW

Przytgcze wody nalezy posadowi¢ na tawie piaskowej o minimalnej grubosci
20 cm wykonanej z piasku srednio lub gruboziarnistego bez frakcji pylastych o wielkosci
ziaren do 1,0 mm z zageszczeniem i z wyprofilowaniem dna w obrebie kata 90°
i z zaprojektowanym spadkiem.

Utozony odcinek rury wymaga zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej
z piasku. Zasypke wykopow w poziomie kanatu do warstw podbudowy terendw
utwardzonych nalezy wykona¢ piaskiem - sprzetem recznym, a w terenach zielonych
piaskiem do wysokosci min. 30 cm ponad wierzch rury, a powyzej gruntem rodzimym bez
kamieni nadajacym sie do zageszczenia.

Zasypke zagesci¢ ubijakiem po obu stronach przewodu (ze szczegdlnym
zwréceniem uwagi na ,pachy" rur). Obsypke oraz zasypke wykonac¢ recznie warstwami
0,15-0,20 m oraz zagesci¢ mechanicznie z kontrolg wskaznika zageszczenia min.
Is = 0,95. Do wysokosci min. 30 cm ponad wierzch rur zasypka winna by¢ wykonana
bezwzglednie sposobem recznym.

-11-
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5.3 ODWODNIENIE WYKOPOW

W przypadku naptywu wod gruntowych do wykopu nalezy zastosowaé, jako
obudowe wykopu, $cianki szczelne. Odwodnienie wykopu nalezy wykona¢ za pomoca
igtofiltrow zlokalizowanych po jednej stronie wykopu w rozstawie, co 2,0m.

Alternatywnie mozliwe jest odwodnienie wykopu poprzez zastosowanie drenazu
w dnie wykopu oraz studni zbiorczej drenazowej. Pompowanie wody ze studni wykonac
za pomocg pompy spalinowej przenosnej. Na odprowadzanie wody z wykopu uzyskac
zgode administratora odbiornika.

6 WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI
6.1 INFORMACJE OGOLNE

Projektowana przytacze wody ma na celu doprowadzenie wody
do istniejgcego budynku mieszkalnego z czescig ustugowg (restauracja-Winnica, dwa
sklepy) zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 580/34 obreb 00017 Kielce, gm. Kielce.

6.1.1 OGOLNE DYSPOZYCJE METOD REALIZACYJNYCH
Wytyczenie trasy przytgcza wody, a po zrealizowaniu /przed zasypaniem/
wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjne;.

6.1.2 RODZAJ WYKOPOW | ICH ZABEZPIECZENIE

Wykonanie wykopdw przyjeto w 70% sposobem mechanicznym, w 30%
sposobem recznym, w wykopie wasko przestrzennym o $cianach pionowych.
Umocnienie scian wykopdw nalezy wykona¢ balami drewnianymi lub wypraskami
stalowymi zaktadanymi poziomo.

6.1.3 UKLADANIE RUR W WYKOPIE
Projektowane przewody nalezy uktada¢ w wykopie sposobem recznym.

6.1.4 ZASYPYWANIE WYKOPOW

Do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury zasypka musi by¢ wykonana sposobem
recznym. Nadmiar ziemi z wykopu nalezy odwiez¢ samochodami samowytadowczymi 5t
na odlegtos¢ do 5 km w miejsce wskazane przez Kierownika Budowy.

6.2 ROBOTY MONTAZOWE

6.2.1 SPOSOB WYKONANIA

Catos¢ robo6t wykonaé i odebraé zgodnie z projektem, obowigzujgcymi przepisami
branzowymi i BHP oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych”, cz. Il - Instalacje sanitarne i przemystowe oraz ,Instrukcjg
projektowania, wykonania i odbioru oraz eksploatacji instalacji rurociggowych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu”.

6.22 PROBA SZCZELNOSCI
Probe szczelnosci przytgcza wody nalezy wykonac zgodnie z PN-B—10725/1997.
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6.2.3 WYMAGANIA MATERIALOWE

Do wykonania przytgcza wody nalezy zastosowac producentéw posiadajgcych
aprobate techniczng i ktére sg dopuszczone do stosowania w budownictwie pod
warunkiem zachowania parametrow wytrzymatosciowych, hydraulicznych
i technicznych powyzszych elementow.

Dopuszcza sie zastosowanie alternatywnych producentow pod warunkiem
zachowania parametrow wytrzymatosciowych, hydraulicznych i technicznych
powyzszych elementow zawartych w opracowaniu.

7 ZALACZNIKI

1. Oswiadczenie projektantow.

2. Kserokopia uprawnien oraz zaswiadczenia o czionkostwie w Izbie Inzynierow
Budownictwa.

. Warunki techniczne.
. Decyzja lokalizacji urzgdzenia w pasie drogowym.
. Protokét ZUDP z narady koordynacyijnej.

3

4

5

6. O$wiadczenie ptatnika.
7. Oswiadczenie Inwestora o posiadanym prawie na lokalizacje przytgcza wody.
8. Oswiadczenie o dysponowaniu nieruchomoscig na cele budowlane.

9. Karta katalogowa wodomierza.

1

0. Karta zaworu antyskazeniowego.

8 RYSUNKI

% Rys.S—1 — Orientacja - skala 1:10000
% Rys.S-2 — Plan zagospodarowania terenu - skala 1:500

% Rys.S-3 — Profil przytagcza wody - skala 1:100/250
% Rys.S—4 — Schemat weztéw wody - skala 1:10

% Rys.S-5 — Schemat studni wodomierzowej - skala 1:20

% Rys.S—6 — Schemat blokéw oporowych - skala 1:10

% Rys.S—-7 — Schemat blokéw podporowych - skala 1:10

% Rys.S—8 — Schemat przekroju przez wykop - skala 1:20

% Rys.S-9 — Schemat zabezpieczenia przewoddw - skala 1:20, 1:5
% Rys.S—10 — Punkt odciecia zewn. Instalacji wody - skala 1:500
Projektowat: Sprawdzit:

mgr inz. Marcin Kochel mgr inz. Piotr Cwiek
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