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Koszlorys Remont korytazy bocznych bez tynkowania sufitu - prace uzupelniajace
1 Element Prace malarskie
1.1 [Kalkulacja uporzadkowanie korylarzy strychowych
indywidualna kpl 1
1.2 |KNR 401/212/1 |Raboty rozbidrkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15°e¢m m3
1.3 |KNR 1901/116/5 |Usuniecie z budynku gruzu - Analogia po skuciu nieréwnosci betonu m3 1
1.4 |KNR 401/108/9 |Wywaz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1°km m3 1
1.5 |KNR 401/108/10 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kaZdy nastepny 1°km
- Krotnoéé=4,5 m3 1
1.6 |KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polielylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa
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" RAZEM: 25,420300|m2 25,420
1.7 |KNR 202/1106/2 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na gtadko grubosci 25'mm m2 25,42
1.8 |KNR 202/1106/3 | Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1°cm ponad 25'mm m2 2542
1.9 |KNR 202/1106/7 |Posadzki cementowe, wraz z cokalikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatka stalowa m2 2542
110 i zwykle wykonywane recznie, Sciany i stupy, kategoriall
©(1,18+3,3+3,5+1,19+3,35+3,35+1,12+3,39+3,39+1,22+3,30+3,30+1,3+3,28+3,28+1,33+3.84+3.84) 1
:2,15-26,32 : 78,256000
1.11 |[KNRW Analogia - Zabezpieczenie stolarki folig
40112161 m2 26,32
112 |KNR 23/2611/2 |Przygotowanie starego podioza, gruntowanie emulsjg Atlas Uni Grunt, 1-krotne - analogia m2 1398,2
1.13 |KNR 401/1204/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne m2 25,42
1.14 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw, 2-krotne, sciany wewnetrzne m2 78,3
1.15 |KNR Malowanie farbg olejng stolarki uprzednio malowanej, drzwi, $cianki, szafki, 2-krotne, ponad 1,0'm2 - drzwi na strych jednostronnie w
401/1209/10 (1) |korytarzach bocznych
e
1.16 |KNP 1/104/3 (1) Reczne przenoszenie fadunkow, tadunki w paczkach i skrzynkach do 25'kg, do 10°'m w jednym poziomie t 5,877
1.17 |KNP 1/104/3 (5) |Reczne przenoszenie tadunkdw, tadunki w paczkach i skrzynkach do 25'kg, dodatek za kazdy 1°'m wysokasci wnoszenia
Krotnose=12
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1.18 |Kalkulacja Transport zewnetrzny materialow
wilasna kpl 1

Remant korgtazy bocznych bez tynkowania sufitu - prace

uzupelniajgce



