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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Koszlorys Malowanie klatki schodowej - lamperia malowana lakierem bezbarwnym - roboty gtéwne
1 Element Prace malarskie
1.1 |KNR 202/1602/1 |Rusztowania wewngtrzne drewniane na stemplach, 1-pomostowe do robét wykonywanych na sufitach w pomieszczeniach o wysokosci
 |do5'm, naklady podstawowe
~11,500000
" RAZEM: 11,500000|m2 11,500
1.2 |KNR 202/1602/1 |Rusztowania wewnetrzne drewniane na stemplach, 1-pomostowe do rabét wykonywanych na sufitach w pomieszczeniach o wysokosci
(2) do 5'm, ilo&ci materiatdw na plac budowy m2 11,5
1.3 |[KNR401/701/7 |Odbicie tynkéw wewnetrznych, stropy plaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, do 5'm2, z zaprawy wapienne] m2 14
1.4 |KNR 401/701/2 |Odbicie tynkéw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, do 5'm2, z zaprawy cementowo-wapiennej
e S e st
1.5 |KNR401/711/3 |Uzupelnienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. |Il, (iciany plaskie, slupy prostokatne, z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i
) (2} pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5'm2 (w 1 migjscu) m2 15
1.6 |KNR401/711/5 |Uzupelnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Ill, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegly, pustakow ceramicznych, gazo- i
pianobetonu) zaprawa cementowa, do 2'm2 (w 1 miejscu) m2 14
1.7 |KNR 401/711/14 |Uzupetnienie tynkow zwykiych wewnetrznych kat. Ill, (stropy, belki, podciagi, biegi i spoczniki: z cegly, pustakéw ceramicznych) zaprawa
(2) cem-wap, do 2'm2 (w 1 miejscu) m2 7
1.8 |KNR 401/711/15 |Uzupetnienie tynkéw zwykiych wewnglrznych kat. Ill, (stropy, belki, podciagi, biegi i spoczniki: z cegly, pustakéw ceramicznych) zaprawa
) (2) cem-wap, do 5'm2 (w 1 migjscu) m2 7
19 |KNR1901/116/5 Usuniecie z budynku gruzu - Analogia po skuciu tynku
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1.10 |KNR 401/108/9 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1'km m3 0,86
111 |KNR 401/108/10 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1°km
Krotnosc=4,5 m3 0,86
1.12 |KNRW Analogia - Zabezpieczenie stolarki folig
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" RAZEM::  154,959000|m2 154,959
113 [KNR 401/1202/9 |Malowanie farbami klejowymi starych tynkéw wewnetrznych, zeskrobanie i zmycie slarej farby, pomieszczenia o powierzchni podtogi
"""1'398,200000
RAZEM:: 1 398,200000|m2 1398,2
1.14 |KNR 401/1204/8 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni
tynku m2 1398,2
1.15 |KNR 23/2611/2 |Przygotowanie starego podioza, gruntowanie emulsjg Allas Uni Grunt, 1-krotne - analogia m2 1398,2
116 |KNR 401/1204/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw, 2-krotne, sufity wewnetrzne
B
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1.17 |KNR 401/1204/2 |Malcwanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krolne, sciany wewnetrzne
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1.18 |KNR 401/1206/4 |Malowanie farbami clejnymi slarych lynkéw wewnetrznych, &ciany, z 1-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne - policzki schodow
(1)
Wyliczenie ilosci ro
119 |KNR 401/1206/4 |Malowanie farbami olejnymi starych tynkdw wewnetrznych, sciany, z 1-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne - lamperie 4 s
(1) m
1.20 |KNNR 2/1406/6 |Analogia - lakierowanie lamperii m2 515,15
1.21 |KNR 401/1212/5 |Malowanie farbg olejng elementdw metalowych, kraty i balustrady z pretéw proslych, 2-krolne - balustrada 3 G
(1) m f
122 |KNR 401/1212/5 |Malowanie farbg olejng elementdw metalowych, kraty i balustrady z preléw proslych, 2-krotne - kraly okna " o
)] m :
1.23 [KNR Malowanie farba olejna elementéw metalowych, grzejniki radiatarowe, 2-krotne
401/1212/19 (1) m2 47
1.24 |KNR Malowanie farba olejng elementdw metalowych, rury wodociagowe i gazowe, Srednica do 50°'mm, 2-krotne
401/1212/28 (1)
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Malowanie klatki schodowej - lamperia malowana lakierem
bezbarwnym - roboty gtéwne




