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Ul Romualda 5 - Wykenanie przylacza od zasuwy do budynku 26/09/17
Przedmiar Robét
Podstawa nakladu, opis pozyeji Iosé¢ Krot.| Jedn.
1 KNR 401/212/1 Roboty rozbiorkowe. elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15-cm - posadzka
w piwnicy 0.6 m3
2 KNR 401/106/1 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, z
odrzuceniem na odleglos¢ do 3-m | m3
3 KNR 231/807/3 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypee cementowo-piaskowej z
wypelnieniem spoin zaprawg cementowg 2.02 m2
4 KNR 231/802/1 Rozebranie podbudowy. z gruntu stabilizowanego recznie. grubos¢ podbudowy
10-¢cm 2,02 |m2
5 KNR 231/802/2 Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego recznie. dodatek za kazdy dalszy
I-cm gruboscei podbudowy 2.02l 5.00{m2
6 KNR 231/814/1 Rozebranie obrzezy trawnikowych, obrzeza 6x20-cm na podsypce piaskowej 3 m
7 KNR 401/102/5 Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1.5-m w gruncie
suchym lub wilgotnym, glgbokoéé do 3.0-m. grunt kategorii 111 14.0 ;lmS
8 KNR 402/113/2 Demontaz.w wykopie rurociagu zeliwnego, cisnieniowego - uszczelnienie olowiem,
Fi-80-mm 6 m
9 KNR 401/208/3 Przebicie otwordw w elementach z betonu o powierzchni do 0.05-m2, beton
Zzwirowy, grubos¢ do 30-cm - powigkszenie otworu pod nowy przewéd wodociagowy 1 szt
10 KNR 401/106/5 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowvch wykonane wewnatrz budynku,
usuniecie gruzu i ziemi z piwnic budynku ~0.95 m3
11 KNRW 218/511/2  Podsypka i obsypka z materialow sypkich. grubosé 15-cm - Analogia wewnatrz
budynku 0.3 m3
12 KNRW 218/511/2  Podloza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich. grubo$é 15-cm 0,720 m3
13 KNRW 218/109/3  Montaz rurociagow z rur polietvlenowych (PE. PEHD), Fi-90-mm
(2) 6 m
14 KNRW 218/111/3  Polaczenie rur polietylenowych. cisnicniowych za pomoca ksztaltek
(2) elektrooporowych, ksztaltka PE-HD, 90-mm 4 zlacze
15 KNRW 218/528/1  Przejécie przez sciany komor przy grubosei sciany 30-cm. Analogia dla Fi -90-mm
(tuleja ochronna +uszczelnicenic) 1 szt
16 KNRW 218/704/1  Préba wodna szezelnodcei sieci wodociagowvceh z rur typu HOBAS. PCW. PVC. PE.
PEHD., (rurociag 200-m) Dn-90-110-mm 1 proba
17 KNRW 218/707/1  Dezynfekeja rurociagdw sieci wodociagowej. (rurociag 200-m) Dn-do 150-mm 1 szt
18 KNRW 218/708/1  Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej. (rurocigg 200-m) Dn-do 150-mm 1 szt
19 KNR 401/206/2 Zabetonowanie otwordw w stropach i cianach, otwory do 0.1-m2. gleboko$é ponad
10-ecm 1 szt
20 KNRW 219/102/1  Oznakowanie trasy rurociacu ulozonego w ziemi tasma z wkladka metalows -
Analogia 4.8 m
21 KNR 201/320/5 (1) Reczne zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych. glgboko$é do
3.0-m. kategoria gruntu lI1-IV. szerokos¢ wykopu 0.8-1.5'm
R=10.955 M= 1.000 S= 1000 13.28 m3
22 KNR 401/106/3 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku,
zasypanie ziemig z ukopow 0,7 m3
23 KNR 401/203/1 Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitveznego. posadzka w
piwnicy, beton B-15 0.6 m3
24 KNR 231/113/1 Podbudowy z gruntu stabilizowanego. wykonywane r¢eznie, stabilizacja cementem 2.02 m2
25 KNR 231/113/5 Podbudowy z gruntu stabilizowanego, wykonywane r¢eznie, dodatek za kazdy dalszy
1-cm grubosei ponad 15-cm 2.02] 5.00/m2
26 KNR 231/401/2 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe, 20x20-em, grunt kategorii [11-1V 3 m
27 KNR 231/407/1 Obrzeza betonowe. 20x6-cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa
cementowq - obrzeza z odzysku 3 m
28 KNR 231/511/2 (1) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 6-¢cm. na podsypce
cementowo-piaskowej - kostka z odzysku 2,02 m2
1 PRACE UZUPELNIAJACE
29 KNR 401/108/9 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km I.331 |r113
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Podstawa nakladu, opis pozycji

Tloéé

Krot.| Jedn.

30 KNR 401/108/10

Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1-km

1.33

9.00im3




